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Temeljem ¢&lanaka 97 i 98 Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), te ¢lanka 31. Statuta
Opcine Starigrad”, Opc¢insko Vije¢e Opcine Starigrad na 14. sjednici odrzanoj 17. svibnja 2011 . godine
donosi:

Odluku o donosenju
Urbanistickoqg plana uredenja zone pretezno ugostitelisko-turisticke

namijene ,.Pisak"” u Selinama

OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Ovom Odlukom donosi se Urbanisti¢ki plan uredenja zone pretezno ugostiteljsko-turisticke namjene
sPisak” u Selinama (u daljnjem tekstu: UPU).

Clanak 2.

Podrucje obuhvata Urbanistickog plana uredenja zone pretezno ugostiteljsko-turisticke namjene
+Pisak” iznosi 8,83ha, a odredeno je Prostornim planom uredenja opc¢ine Starigrad.

Clanak 3.
Urbanisticki plan uredenja $to se donosi ovom Odlukom sastoji se od:

| Tekstualnog dijela, sadrzanog u dvije knjige s naslovima “UrbanistiCki plan uredenja zone pretezno
ugostiteljsko-turisticke namjene ,,Pisak”; ObrazloZenje i Odredbe

Il Grafickih prikaza u mjerilu 1: 1000 sadrZanih u posebnom elaboratu s nazivima:

LIST 0. Snimak postojec¢eg stanja s granicom obuhvata MJ 1:1000
LIST 1. Koristenje i namjena povrsina MJ 1:1000
LIST 2 Prometna infrastruktura MJ 1:1000
LIST 2.a Integralni prikaz infrastrukture MJ 1:1000
LIST 2.b. Elektoenergetika- elektroopskrba MJ 1:1000
LIST 2.c. Elektroenergetika- telekomunikacije MJ 1:1000
LIST 2.d. Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba MJ 1:1000
LIST 2.e. Vodnogospodarski sustav - odvodnja MJ 1:1000
LIST 3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina MJ 1:1000
LIST 4. Nacin i uvjeti gradnje MJ 1:1000
LIST 5. Izvod iz PPU Op¢ine Starigrad ,Koritenje i namjena povrSina“

LIST 6. Izvod iz PPU Op¢ine Starigrad ,,GP naselja Seline/Starigrad

Elaborat Urbanisti¢ki plan uredenja zone pretezno ugostiteljsko-turisticke namjene ,,Pisak” $to ga je
2011. godine izradila tvrtka SINTEZA d.o.0. iz Zadra, ovjeren je pecatom Opcinskog vije¢a op¢ine Starigrad i
potpisom predsjednika Op¢inskog vije¢a opcine Starigrad i sastavni je dio ove Odluke.
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ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena
Clanak 4 .

Prostornim planom zadarske zupanije i PPU opcine Starigrad na ovom prostoru planira se zona
pretezno ugostiteljsko-turistiCke namjene na bruto povrSini od 8,83, od €ega na postojeée i planirane
autokampove otpada 5ha, s kapacitetom od maksimalno 500 kreveta.

Prostor obuhvaéen ovim planom sastoji se od sljedecih prostornih cjelina:

— P1 —postojeéi kamp (T3) — 0.53ha

— P1a- sportsko rekreacijska namjena(R2) — rekreacija — 0,18ha
— P2 - postojec¢i kamp (T3) — 0.63ha

— P2a- sportsko rekreacijska namjena(R2) — rekreacija — 0,18ha
— P3 - postojeéi kamp (T3) — 0.37ha

— P3a- sportsko rekreacijska namjena(R2) — rekreacija — 0,07ha
— P4 —planirani kamp (T3) — 1.61ha

— P4a- sportsko rekreacijska namjena(R2
— P5—sportsko rekreacijska namjena(R3
— P6 — sportsko rekreacijska namjena(R3
— P7 — sportsko rekreacijska namjena(R3
— P8 —zastita vodotoka — 0.06ha

— Pmore — more — 3.38ha

— P vodotoka — 0,50ha

— Povrsine infrastrukturnih sustava (IS) — 0.60ha

— rekreacija — 0,12ha
— kupaliste — 0,21ha
— kupaliste — 0,24ha
— kupaliste — 0,15ha

—_— =
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Clanak 5.

TuristiCka zona pretezno ugostiteljsko-turisticke namjene ,Pisak” (T3) ovim planom podijeljena je u
12 prostorno funkcionalnih cjelina.

Namjena, nacin koristenja i uredenje povrsina

PROSTORNA CJELINA POVRSINA (m?) NAMJENA
P1 5 364 Ugostiteljsko - turistiCka / postojeci autokamp T3
P1a 1799 Sportsko rekreacijska - rekreacija R2
P2 6 296 Ugostiteljsko - turistiCka / postojeci autokamp T3
P2a 1816 Sportsko rekreacijska - rekreacija R2
P3 3569 Ugostiteljsko - turisti¢ka / postojec¢i autokamp T3
P3a 745 Sportsko rekreacijska - rekreacija R2
P4 16 101 Ugostiteljsko - turisti¢ka / planirani autokamp T3
P4a 1179 Sportsko rekreacijska - rekreacija R2
P5 2065 Sportsko rekreacijska - kupaliste R3
P6 2428 Sportsko rekreacijska - kupaliste R3
P7 1545 Sportsko rekreacijska - kupaliste R3
P8 545
more 33 825 more -
infrastrukturne povrsine 6018 Infrastrukturne povrsine (prometnice) IS
P vodotoka 5061
UKUPNO 88 300 - -
Clanak 6.

Lokacijska dozvola za izgradnju novih gradevina izdavati ¢e se prema odredbama iz ovog plana.

2. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti
Clanak 7.

Unutar zone ,Pisak” planirana gospodarska namjena je ugostiteljsko-turistickog karaktera —
autokamp (T3).

Clanak 8.

Smijestajne gradevine i prateé¢i sadrzaji unutar zone ,Pisak (otvoreni sportski, rekreacijski,
ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl.) trebaju biti u skladu s obiljezjima prirodnog krajolika.
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Clanak 9.

Najmanje 40 % povrsine svake gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo.

Clanak 10.

Vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrSina trebaju biti odredeni razmjerno svakoj fazi
gradenja smjestajnih gradevina.

2.1. Uvjeti gradnje za prostorne cjeline P1, P2, P3, P4
Clanak 11.

Prostornim planom Zadarske Zupanije i Prostornim planom uredenja opcine Starigrad na ovoj lokaciji
planira se ugostitelijsko - turisticCka namjena/autokamp (T3), u ukupnoj povrsini postoje¢ih i planiranih
autokampova 5ha, a projekcija broja kreveta je 500.

Clanak 12.

U naravi, postojeci autokamp obuhvaca prostorne cjeline P1, P2, P3, ima povrsinu 1,53ha.

Smijestajni kapacitet je 245 lezajeva

U naravi, planirani autokamp obuhvaéa prostorne cjeline P4s ukupnom povr§inom od 1,61 i
smjestajnim kapacitetom od 179 lezajeva.

Clanak 13.
Za navedene sadrzaje propisuju se sljedeci uvjeti:

= Smijestajne gradevine i prate¢i sadrzaji (otvoreni Sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl.)
budu, uz mjere poboljSanja komunalne infrastrukture i zastite okoliSa, viSe kategorije te polozajem,
veli¢inom, osobito visinom u skladu s obiljezjem prirodnog krajolika.

= Smijestajne jedinice u autokampu i kampu ne smiju biti povezane s tlom na ¢vrsti nacin.

= Vrsta i kapacitet prateéih sadrzaja i javnih povrSina trebaju biti odredeni razmjerno svakoj fazi gradenja
smjestajnih gradevina.

= Najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice bude uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

= Odvodnja otpadnih voda bude rije§ena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s proci§¢avanjem.

» Prilikom uredenja autokampa obvezno je postivanje zatecene prirodne vegetacije i dijelova obale.

2.2. Uvjeti gradnje za prostornu cjelinu P1a, P2a ,3a, P4a, P5, P6 i P7

Clanak 14.

Prostornim cjelinama P1a, P2a ,3a, P4a, P5, P6 i P7ovim je planom odredena Sportsko rekreacijska
namjena-rekreacija (R2) i kupaliste (R3).

Clanak 15.
Dopusta se lociranje sadrzaja ugostiteljske namjene u funkciji kupalista, sporta i rekreacije kao $to
su manja igraliSta, plazni sadrzaji sa garderobama i tuSevima, sanitarni uredaji, a unutar zelenih cjelina
pjeSacke i biciklistiCke staze, odmorista sa klupama, vodoskoci i urbana oprema.

Clanak 16.

Maksimalna dozvoljena katnost gradevine u ovom prostoru je P (visina vijenca maks. 4,00m) s
koeficijentom izgradenosti do maksimalno 0,10.
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2.3. Uvjeti gradnje za prostornu cjelinu P8 3
Clanak 17.

Namijena prostorne cjeline P8 je zastita vodotoka, Na njoj nije dozvoljena izgradnja.
3. Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti
Clanak 18.
Unutar granica obuhvata ovog Plana ne predvidaju se gradevine druStvenih djelatnosti.
5. Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja, telekomunikacijske i komunalne
mreze s pripadajuc¢im objektima i povr§inama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze 5
Clanak 19.

Za potrebe prometne i ostale infrastrukture Planom su formirani koridori s karakteristikama profila
koji omogucuju nesmetanu gradnju pojedinih infrastrukturnih mreza i gradevina.

Planirana mreza pristupnih prometnica unutar autokampa dana je orijentaciono, a detaljno ¢e se utvrditi kroz
dokumente prostornog uredenja u skladu s kategorizacijom autokampa.

Clanak 20.

Obzirom na lokaciju, priklju¢ak predmetne zone na D8 treba se planirati preko postojece
nekategorizirane ceste, Ciji se spoj na D8 treba rekonstruirati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
projektiranje i izgradnju prilaza i priklju¢aka na javnu cestu (N.N. 119/2007), Pravilnikom kojim javne ceste i
njihovi elementi izvan naselja moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (N.N. 110/2001), HN
U.C4.050 i ostalom zakonskom i tehni¢kom regulativom koja regulira izgradnju cesta i cestovnih objekata u
RH.

5.1.1. Javna parkiralista i garaze
Clanak 21.

Za sve gradevine potrebno je rijesiti parkiranje vozila na vlastitoj parceli primjenom normativa

utvrdenih prostornim planom uredenja op¢ine Starigrad.

Clanak 22.

U slu€aju da PPU Op¢ine Starigrad za pojedinu vrstu objekta nisu odredeni normativi za smjestaj
vozila tada je potrebno osigurati minimalno 10 parkirali$nih mjesta po 1000m? izgradenog prostora (BRP).

5.1.2. Trgovi i druge vece pjesacke povrsine
Clanak 23.
U centralnom dijelu ovog UPU-a nalazi se cjelina PC8 povrSine 0,24 ha, od kojih je, 0,18ha
namijenjeno zastiti vodotoka, dok preostalih 0,06ha nema posebnu namjenu . Sredinom te prostorne cjeline
prolazi povremeni vodotok koji je djelomi¢no ureden.

5.2. Uvijeti gradnje telekomunikaciske mreze

Clanak 24.

Podzemna telekomunikacijska instalacija izvodi se u cijevima minimalne debljine stjenke 3mm i
minimalnog vanjskog promjera &32mm.

Cijev se polaze u rov dubine 50-60cm, Sirine 15-40cm. Na dno rova polaZe se sloj pijeska 0-4mm u
sloju debljine od 5cm. Nakon polaganja cijevi u rov dodajemo pijesak za pokrivanje, a ostali dio rova
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ispunimo zemljom. Iznad cijevi polaZe se traka za oznac¢avanje s oznakom “TELEFONSKI KABEL". Cijevi se
ne smiju polagati spiralno vec ih je potrebno odmatati slobodno, odnosno ne smiju se lomiti ili polagati pod
kutom veéim od 90° i radijusom savijanja od 1m kod kratkih cijevi. Rebraste cijevi mozemo savijati prema
uvjetima proizvodaca. Cijev ne smije prolaziti ispod nikakvih objekata.

Nakon uvlagenja kabela cijev mora ostati Cista radi eventualnog uvlaéenja nove trase, §to znaci da
krajevi cijevi moraju biti zabrtvljeni.

Svi dijelovi telekomunikacijske mreze i opreme moraju biti izradeni od zadovoljavajuce kvalitete
materijala.

Izvoditelj radova obvezan je pridrzavati se Zakona o gradnji i Zakona o preuzimanju Zakona o
standardizaciji i drugih vazecih zakona, propisa, standarda, uputa i granskih normi.

Clanak 25.

Kod prijelaza telekomunikacijskog kabela ispod prometnice telekomunikacijski kabel poloziti u PVC
cijev @110mm. Cijev ugraditi u sloj mrSavog betona marke MB-15 u debljini od 30cm. Cijevi postaviti tako da
prelaze vanjski rub kolnika najmanje 50cm.

Prilikom paralelnog vodenja TK kabela i ostalih instalacija, minimalni horizontalni razmak od
srednjenaponskih kabela, vodovodnih i kanalizacionih cijevi iznosi 100cm, a od niskonaponskih kabela i
kabela javne rasvjete iznosi 50cm.

Clanak 26.

Kod prijelaza telekomunikacijskog kabela ispod prometnice telekomunikacijski kabel poloziti u PVC
cijev @110mm. Cijev ugraditi u sloj mrSavog betona marke MB-15 u debljini od 30cm. Cijevi postaviti tako da
prelaze vanjski rub kolnika najmanje 50cm.

Prilikom paralelnog vodenja TK kabela i ostalih instalacija, minimalni horizontalni razmak od
srednjenaponskih kabela, vodovodnih i kanalizacionih cijevi iznosi 100cm, a od niskonaponskih kabela i
kabela javne rasvjete iznosi 50cm.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
Uvjeti gradnje vodoopskrbne mreze
Clanak 27.

Preduvjet za kvalitetno funkcioniranje vodovodne mreze u predmetnom podru¢ju je izgradnja
osnovne vodovodne mreze veceg profila iznad magistrale u skladu sve¢ izradenom projektnom
dokumentacijom, kao i pojacanje veze za Sire podruc¢je Punte Piska ispod magistrale u smislu ostvarenja
jednog veceg prstena u koji bi se uklopila i mreza unutar predmetnog plana. Vodoopskrona mreza
predmetne zone se mora spojiti na mrezu iz UPU-a ,Uvala jaz Skalica — Sv. Marka“ koja se za potrebe
predmetnog podruc¢ja mora pojacati ili produziti.

Clanak 28.
Trase, koridori i povrSine za infrastrukturni sustav vodoopskrbe prikazani su na kartografskom
prikazu ovog UPU-a. Kod izgradnje novih objekata vodovodne mrezZe, trase, koridori i povrSine za
vodovodnu mrezu odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima, imovinsko-

pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemogucée izvedbu cjelovitog rieSenja
predvidenog ovim planom.

Clanak 29.

Vodoopskrbna mreza unutar zone obuhvata izvest ¢e se u koridoru prometnice. Profili cijevi odredit
¢e se hidraulickim prora¢unom u glavnom projektu. Za vodoopskrbne cjevovode moraju se odabrati

ZADAR, oZujak 2011. -8-

ODREDBE ZA PROVOBENJE



vodovodne cijevi od kvalitethog vodovodnog materijala, npr. od lijevanozeljeznih cijevi (nodularni lijev ili
duktil).

Clanak 30.

Vodoopskrbna mreZza unutar zone obuhvata izvesti ¢e se u koridoru prometnice. Projektiranja i
gradenja vodovoda treba osigurati minimalne razmake od ostalih instalacija i to: od kanalizacijskih cijevi 3 m,
od VN vodova 1.5 m, od NN vodova 1.0 m i od TK vodova 1.0 m.

Clanak 31.

Svaki sadrzaj zone UPU-a vodoopskrbu treba rijesiti individualnim prikljuéenjem svojih internih
instalacija na javnu vodoopskrbnu mrezu preko mjerac¢a potro$nje smjestenih u vlastito VMO (vodomjerno
okno).
= Priklju€ivanje gradevina u obuhvatu plana na vodovodnu mrezu na zahtjev investitora obavlja iskljucivo

nadlezni distributer (Vodovod d.o.o0. Zadar), a priprema za prikljuCenje se mora izvrsiti na od njega
propisan nacin
Clanak 32.

Za svaki dio javne ulicne vodovodne mreze potrebno je izraditi Zakonom propisanu projektnu
dokumentaciju temeljem uvjeta koje propisuje Vodovod d.o.o. Zadar te ishoditi suglasnost na projekt od
poduzec¢a Vodovod d.o.0. Zadar .

Clanak 33.

Za gradevine unutar plana potrebno je izraditi Zakonom propisanu projektnu dokumentaciju
temeljem uvjeta koje propisuje Vodovod d.o.o0. Zadar te ishoditi suglasnost na projekt od poduzec¢a Vodovod
d.o.o. Zadar .

Uvjeti gradnje mreze odvodnje
Clanak 34.

Sanitarne otpadne vode c¢e se prikupljati i odvoditi kombinacijom tlaénog i gravitacijskog
kanalizacijskog sustava do crpne postaje Sv. Marko i od nje tlaénim vodom prepumpavati do buduceg javnog
kanala kojim ¢e se otpadne vode odvoditi do uredaja na procis€avanje, a sve to u skladu sa PPUO Starigrad
i ranije spomenutom Studijom.

Clanak 35.

Dok se ne izgradi cjelovita javna kanalizacijska mreza s uredajem za prociS¢avanje u skladu sa
PPUO Starigrad, problem odvodnje, dispozicije i prociS¢avanja sanitarne otpadne vode rijeSiti ¢e se
ugradnjom uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda unutar predmetne zone na parceli oznake PC1 izvan
inundacijskog pojasa vodotoka Mala Paklenica. ProciS¢ena otpadna voda ¢e se upustiti u more dugim
podmorskim ispustom.

Zbog zasticenog obalnog pojasa u duljini 300m od obale, podmorski ispust procis¢ene fekalne vode
potrebno je izvesti na udaljenosti cca 400-500m od obale.

Clanak 36.
Oborinske krovne otpadne vode s podrucja obuhvata ovog UPU-a moraju se upustiti u teren.
Clanak 37.

Na specifi€nim povrSinama kao $to su (parkiraliSta s vise od 10 parkirnih mjesta) kod kojih mogu biti
prisutna i znacéajnija onecidcenja oborinskih voda problem odvodnje se mora rjeSavati tako da vlasnici
odnosno pravne i fizicke osobe koje upravljaju takvim povrS§inama sami snose odgovornost i troSkove
odgovarajuéeg tretmana oborinskih voda prije njihova ispustanja u teren (upojni zdenac). Upojni zdenac
mora biti smjesten i izveden unutar parcele tako da nema Stetnog djelovanja u obliku plavijenja na okolni
teren.
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Clanak 38.

Trase, koridori i povrSine za infrastrukturni sustav odvodnje prikazani su na kartografskom prikazu
ovog UPU-a, a izvest ¢e se u pravilu u koridoru prometnice. Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih
objekata odvodne mreZze, trase, koridori i povrSine za mreZu odvodnje otpadnih voda odredeni ovim planom
mogu se mijenjati radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.
Promjene ne mogu biti takve da onemoguce izvedbu cjelovitog rieSenja predvidenog ovim planom.

Clanak 39.

Na svim lomovima trase kanalizacijskih vodova obavezno izvesti reviziona okna kao i kod svih
mjesta prikljuenja.
Profil kanala odredit ¢e se hidrauli¢kim proradunima, a u pravilu ne mogu biti manji od @ 250 mm.

Clanak 40.

Kod izgradnje gradevina i uredivanja povrsina koji se vrSe neposrednom provedbom ovog plana
nadlezni distributer ¢ée omoguciti priklju€ivanje na mrezu odvodnje otpadnih voda ako su zadovoljili slijede¢e
posebne uvjete:

= prikljuni vodovi odvodne mreze moraju biti ukopani najmanje 80.0 cm ispod povrSine tla

= spajanje na javnu odvodnu mrezu vrSi se preko revizionog okna Cija kota dna mora biti viSa od kote
dna kanala odvodne mreze na koju se okno spaja

= reviziono okno mora biti smjesteno na lako dostupnom mijestu, svijetlog otvora najmanje 80x80 cm

Uvjeti uredenja voda i zastite vodnog rezima
Clanak 41.

U svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz bujicne vodotoke treba osigurati inundacijski
pojas minimalne Sirine 5,0m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba cestice javnog vodnog dobra. U
inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze onemoguciti izgradnja i
odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji naéin umanijiti protoénost korita i pogorsati vodni reZim, te povecati
stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Posebno se inundacijski pojas moze smanijiti do 3,0m
Sirine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik,
odnosno korisnik objekta ili parcele smjestene uz korito vodotoka ili ¢esticu javno vodno dobro duzan je
omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na ¢iScenju i odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom
predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka, niti
uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi
materijal u korito vodotoka. Projektno rjeSenje uredenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno
smijestiti na Cesticu ,, javno vodno dobro” iz razloga izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova kao i razloga
prilagodbe uredenja vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji. Osim toga, treba omoguéiti siguran i
blagovremen protok u vodotoku, te odrzavanje i ¢iS¢enje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrSiti za vrSnu
protoku dobivenu kao rezultat obrade hidroloSkih mjerenja ili odrdenu primjenom neke od empirijskih
metoda, a za onu vjerojatnost pojave koju odobre Hrvatske vode.

Clanak 42.

Na mjestima gdje trasa prometnice popre¢no prelazi preko bujicnih vodotoka i odvodnih kanala
predvidjeti mostove ili propuste dovoljnih dimenzija za nesmetano propustanje mjerodavnih velikih protoka.
Potrebno je predvidjeti i rekonstrukciju postojecih propusta male propusne moéi ili dotrajalog stanja. Takoder
treba predvidjeti oblaganje uljeva i izlieva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u duzini minimalno
3,0m, odnosno izraditi tehnicko rjeSenje eventualnog upustanja ,Cistih“ oborinskih voda u korito vodotoka
radi zaStite korita od erozije i nesmetanog protoka. Detalje upustanja oborinskih voda investitor treba
usuglasiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda. Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati neometan
protok kroz korito vodotoka. Na mjestima gdje trasa prometnice popre¢no prelazi preko bujiénih vodotoka i
odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste dovoljnih dimenzija za hesmetano propustanje mjerodavnih
velikih protoka. Potrebno je predvidjeti i rekonstrukciju postojeéih propusta male propusne moé¢i ili dotrajalog
stanja. Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno oblozenog korito,
betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim
instalacijama treba odrediti na nacin da se ne poremeti postoje¢i vodni rezim. Os mosta ili propusta postaviti
8to okomitije na uzduznu os korita, a Sirina istog treba biti dovolijna za prijelaz planiranih vozila.
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Konstrukcijsko se rjeSenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadasnje i buduée
urbanisti¢ko rieSenje tog prostora.

Clanak 43.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektricni i telekomunikacijski
kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prateéim objektima uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno
Cestice javnog vodnog dobra nije dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti
na minimalnoj udaljenosti kojom ¢e se osigurati staticka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te
nesmetano odrzavanje ili buduc¢a rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti
minimalno 3,0m od gornjeg ruba korita odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja
inundacijskog pojasa za buduc¢u regulaciju. U samo odredenim slu¢ajevima udaljenost polaganja se moze
smanijiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Clanak 44.

Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogucnosti je
potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti popre¢no i po
mogucnosti §to okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko instalacija prolazi ispod korita, investitor je duzan
mjesta prijelaza osigurati na nacin da je uvu€e u betonski blok &ija ¢e gornja kota biti 0,5m ispod kote
reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita dubinu iskopa rova za kanalizacijsku
cijev treba usuglasiti sa stru¢nom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa oblozenog korita vodotoka
ili kanala izvrSiti obnovu obloge identiénim materijalom i na isti nacin. Teren devastiran radovima na trasi
predmetnih instalacija i uz njihovu trasu dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo povrSinsko
otjecanje.

Clanak 45.

Povrsine koje se sada koriste kao kamp, a u naravi su vodno dobro, mogu se i dalje koristiti kao
autokamp uz postivanje uvjeta Hrvatskih voda Split i vaze¢eg Zakona o zastiti voda.

Uvjeti gradenja elektroopskrbne mreze
Clanak 46.

Trase elektroenergetskih kabela medusobno uskladiti, tako da se Sto je viSe moguée polazu u
zajednicki kabelski kanal. U zajednickom kabelskom kanalu treba zadovoljiti medusobne minimalne
udaljenosti.

Za polaganje srednjenaponskog kabela, niskonaponskog kabela i kabela javne rasvjete vrsi se iskop
kanala dubine 80cm, minimalne Sirine kanala u dnu 40cm.

Prije polaganja kabela potrebno je iz iskopanog kanala dubine 80cm odstraniti kamenje, poravnati dno
kanala, te izraditi posteljicu od kamene prasine u sloju debljine 10cm. Nakon polaganja kabela zasuti ga
kamenom prasinom u sloju debljine 15cm, a preostali dio kanala zasipati usitnjenom zemljom ru¢no u sloju
debljine 30cm, a potom zemljom iz iskopa.

U kanal iznad kabela na duzini 0,4m poloziti vrpcu upozorenja “POZOR ENERGETSKI KABEL”, a na
dubini 0,6m bakreno uze Cu 50mm?.

Projektirani NN kabeli ¢e se polagati u kabelski kanal dubine 0,8m i 1,0m.
Na prijelazu preko ceste kabeli se polazu u zabetoniranu PVC cijev &160mm,
odnosno @110mm za uzemljiva¢ i kabele javne rasvjete, a kanal treba biti dubine 1,0m.

Stupovi javne rasvjete na dijelu zone obuhvata izradeni od INOX-a moraju biti predvideni za zonu vjetra
M.

Svi djelovi elektroopskrbne mreze i vanjske rasvjete moraju biti izradeni u zadovoljavaju¢em stupnju
mehanicke zastite, djelovi mreze i opreme koji su izlozeni vlazi moraju biti izradeni min. u stupnju
mehanicke zastite IP 54.

Dozvoljeni pad napona do potroSaa mora biti u skladu sa Pravilnikom o normiranim naponima za
distribucijske niskonaponske mreze i elektriénu opremu od 02-0Zujka 2002.
Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu sa navedenim uvjetima, a sve
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prema vazecim elektroenergetskim biltenima HEP-a.

Izvoditelj radova obvezan je pridrzavati se Zakona o gradnji i Zakona o preuzimanju Zakona o
standardizaciji i drugih vazecih zakona, propisa, standarda, uputa i granskih normi. Prije po¢etka radova
narucitelj je duzan imenovati Nadzornog inZenjera koji e vrSiti stalni nadzor nad izgradnjom
elektroenergetske gradevine.

Clanak 47.
- Priblizavanje i krizanje SN kabela s drugim instalacijama

Na dijelu trase gdje se energetski kabeli polazu u zajedni¢ki kabelski rov s drugim energetskim
kabelima minimalna vodoravna udaljenost medu njima mora iznosit 20cm.

U slucaju krizanja projektiranih 20kV kabela s drugim energetskim kabelima, minimalni okomiti razmak
medu njima treba iznositi 20cm.

Na prijelazima preko prometnica, kao i na svim onim mjestima gdje se mogu ocekivati veca
mehanic¢ka naprezanja sredine, odnosno mogucnost mehanic¢kog ostec¢enja, kabelski vodovi polazu se u
kabelsku kanalizaciju, ukoliko nisu specijalne konstrukcije. Minimalni nazivni (unutrasnji) promjer cijevi mora
biti za 1,5 puta veci od promjera kabela, a preporucje se promjer cijevi 160 mm za kabele nazivnog napona
Uy/U - 0,6/1kV, 200mm za kabele nazivnog napona Uy/U - 12/20kV i Uy/U - 20/35kV i 110mm za signalne
kabele i uzemljivac.

U slucaju da se duz trase projektiranih 20kV kabela nalaze TK i vodovodne instalacije treba se kod
polaganja projektiranih kabela pridrzavati slijedecih uvjeta:

- U slu€aju da se projektirani 20kV kabeli priblizavaju TK kabelima, minimalna vodoravna udaljenost
izmedu najblizih energetskih kabela i TK kabela treba iznosit minimalno 0,5m. Ukoliko se ta udaljenost ne
moze odrzati, treba na mjestima priblizavanja, energetske kabele poloziti u zeljezne cijevi, a TK kabele u
PVC ili betonske cijevi.

- U sluéaju krizanja projektiranih 20kV energetskih kabela i TK kabela minimalna okomita udaljenost
izmedu energetski i TK ne smije biti manja od 0,5m. Kut krizanja izmedu energetskih i TK kabela je u pravilu
90°, ali ne smije biti manji od 45°.

Nije dopusten prolaz energetskih kabela kroz zdence TK kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod,
odnosno iznad zdenca.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom energetskog kabela i vodovoda iznosi 0,5m odnosno 1,5m
za magistralni vodoopsrkbni cjevovod. Ovo rastojanje se moze smanijiti do 30% ukoliko se obje instalacije
zastite specijalnom mehani¢kom zastitom.

Na mjestu krizanja, kabel moze biti polozen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o visinskom polozaju
cijevi. Okomiti razmak izmedu kabela i glavnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja kabela
i prikljuénog cjevovoda razmak mora iznosit najmanje 0,3m.

Ukoliko je u oba slu€aja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zastititi od mehani¢kog
ostecenja, postavljajuci ga u zastitnu cijev, tako da je cijev dulja za 1m sa svake strane mjesta krizanja.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacije iznosi 0,5m za
manje kanalizacijske cijevi ili ku¢ne priklju¢ke odnosno 1,5m za magistralni kanalizacijski cjevovod profila
jednakog ili veceg od &0,6/0,9m (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacije). Na mjestu krizanja
kabel moze biti polozen samo iznad kanalizacijskog cjevovoda i to u zastitnim cijevima ¢ija je duljina
1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od tiemena kanalizacijskog profila min. 0,3m. U
slu¢aju kada se tjeme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od min. 0,8m, dodatna mehanicka zastita
izvodi se postavljanjem TPE cijevi odgovarajuceg promjera u sloju mrSavog betona. Kada je tieme
kanalizacijskog profila na dubini manjoj od 0,8m dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se
postavljanjem Fe cijevi odgovaraju¢eg promjera u sloju mrSavog betona.

Provlacenje kabela kroz, iznad i uz vododvodne komore, hidranata te kanalizacijskih okna ili slivnika -
nije dopusteno.
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- Priblizavanje i krizanje NN kabela s drugim instalacijama

Pri polaganju energetskog kabela u isti kabelski kanal razmak izmedu kabela u istom kabelskom
kanalu treba iznositi minimalno 10cm .

Ako na trasi kojom prolaze NN kabeli postoje vodovodne i TK instalacije potrebno je kod polaganja
kabela pridrzavati se sljedecih uvjeta :

Prilikom priblizavanja energetskih kabela i vodovodnih cijevi, vodoravna udaljenost izmedu
energetskog kabela i glavnog cjevovoda treba iznositi minimalno 50cm.

U slucaju krizanja energetskih kabela s vodovodnim cijevima minimalni okomiti razmak medu njima
treba iznositi minimalno 50cm za glavni cjevovod, a 30cm za priklju€ni cjevovod. Ako se ova udaljenost ne
moze postiéi treba energetski kabel postaviti u okiten cijev, tako da je cijev duza za 1m sa obje strane
krizanja.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacije iznosi 0,5m
za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljucke odnosno 1,5m za magistralni kanalizacijski cjevovod profila
jednakog ili ve¢eg od ©0,6/0,9m (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacije). Na mjestu krizanja
kabel moze biti polozen samo iznad kanalizacijskog cjevovoda i to u zastitnim cijevima Cija je duljina 1,5m sa
svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila min. 0,3m. U slu€aju kada se
tieme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od min. 0,8m, dodatna mehanicka zastita izvodi se
postavljanjem TPE cijevi odgovarajuceg promjera u sloju mrSavog betona. Kada je tjieme kanalizacijskog
profila na dubini manjoj od 0,8m dodatna mehani¢ka zastita kabela izvodi se postavljanjem Fe cijevi
odgovarajuéeg promjera u sloju mrSavog betona. Provilacenje kabela kroz, iznad i uz vodovodne komore
hidranata te kanalizacijskih okna ili slivnika - nije dopusteno.

U slu€aju da se projektirani 0,4kV kabeli priblizavaju TK kabelima, minimalna vodoravna udaljenost
izmedu najblizih energetskih i TK kabela treba iznositi minimalno 0,5m. Ukoliko se ta udaljenost ne moze
odrzati, treba na mjestima priblizavanja, energetske kabele poloziti u zeljezne cijevi, a TK kabele u PVC ili
betonske cijevi.

U slu€aju krizanja projektiranih 0,4 kV energetskih kabela i TK kabela minimalna okomita udaljenost
izmedu najblizih energetskih i TK kabela treba iznositi 0,5m Ako se ta udaljenost ne moze odrzati, treba na
mjestima kriZzanja, energetske kabele postaviti u Zeljezne cijevi, a TK kabele u PVC ili betonske cijevi duZine
2-3m. | u ovom slu€aju minimalna okomita udaljenost izmedu energetskih i TK ne smije biti manja od 0,3m.
Kut krizanja izmedu energetskih i TK kabela je u pravilu 90°, ali ne smije biti manji od 45°.

Nije dopusten prolaz energetskih kabela kroz zdence TK kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod,
odnosno iznad zdenca.

Clanak 48.
Uvjeti za izvodenje priklju¢aka

- Obzirom na opterecenje i vrstu potro$aca, vanjski prikljucak izvesti ¢e se kao trofazni podzemni sa kabelom
minimalnog presjeka PP00-A 4x35mm2 1kV, odnosno prema uvjetima HEP Distribucija d.o.o. DP - "Elektra"
Zadar.
- Svaki objekt individualne izgradnje, kao gradevinska cjelina mora imati vlastiti vanjski prikljuéak izveden
podzemno kabelom iz trafostanice ili iz kabelskog razvodnog ormara (KRO).
- KPMO objedinjuje funkciju prikljucka i mjernog mjesta u c&ijem sastavu su mjerni uredaji jednog
gradevinskog objekta.
- Preporucuje se KPMO postavljati na proCelje gradevine, na prikladnom i pristupanom mjestu. Visina od
gazista do prozorcica za ocitanje stanja elektri€nog brojila iznosi maksimalno 1,70m.
- Potrosaci kategorije potrosnje "kucanstvo" i ostali potroSaci na 0,4kV ugraduju u sustavu svoje instalacije
ogranicivac strujnog optereéenja - limitator.
- Ogranicivac strujnog opterec¢enja treba ugradivati na dostupnom mjestu, elektricki spojiti izmedu
elektricnog brojila i osiguraca u smjeru trosila, u sklopu instalacijskog razvodnog ormari¢a -razdjelnika ili
odvojeno u neposrednoj blizini razdjelnika (razvodne ploce).

- Ograni¢avac strujnog optereéenja mora biti plombirano plombom isporucitelja elektricne energije.
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6. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina
Clanak 49.

Ovim Planom predvidaju se zone za rekreaciju (rekreacija i kupaliSte) u prostornim cjelinama P1a,
P2a ,P3a, P4a, P5, P6i P7

Clanak 50.

Zona ,Pisak” nalazi se u samom podnozju Velebita, a prostorno je orijentirana na juznu stranu.
Karakteristika zone je izlozenost vrlo jakim udarima bure s posolicom, a posljedica toga je oskudna
vegetacija i vrlo plitko i Skrto tlo (ogoljenost). Od vegetacije, u spomenutoj zoni zate€ene su uglavnom trave i
nisko raslinje (samoniklo grmlje), te pojedinacno drvece, uglavnom vrste Tamarix..

Clanak 51.

Ovim Planom odreduje se obveza izrade projekta krajobraznog uredenja ove zone, kojim ¢e se
odrediti izvedba, odabir vrsta i nacin daljnjeg odrzavanja zelenih povrSina. Pritom treba uvaziti ambijentalnu i
biolosku autenti¢nost podvelebitskog kraja u skladu s novim funkcijama ovog prostora. Kod izbora sadnog
materijala treba postivati bioloski i oblikovni kriterij — autohtono raslinje saditi izmedu zate€enog stijenja u
neformalnom krajobraznom stilu, koji se ponegdje moze oplemeniti sadnjom novih ornamentalnih grupa i
trajnickog materijala. Potrebno je odabrati biljni materijal koji odgovara ovoj klimatsko-vegetacijskoj zoni,
otporan je na specificne uvjete i ne podlijeze intenzivhom rezimu odrzavanja.

Clanak 52.

Manje povrSine predvidene za sadnju i zardinjere u neposrednoj blizini planiranih gradevina treba
oblikovati krajobraznim uredenjem reprezentativnog karaktera, u skladu s arhitektonskim rjeSenjem.

Clanak 53.
Drvoredi uz kolne povrSine sade se prema geometrijskom rasteru.
Clanak 54.

Najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice bude uredeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo.

7. Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti
Clanak 55.

Unutar podrucja obuhvaéenog ovim UPU-om nalazi se povremeni tok potoka "Mala Paklenica"
kojem je opisana zastita u tocki "Uvjeti uredenja voda i vodnog rezima" ¢lanci 41.-45. i u grafickom prilogu
broj 3 "Koristenje uredenje i zastita povrSina".

Clanak 56.

Prema uvjetima dobivenim od Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru,
potvrdeno je da unutar zone obuhvata UPU-a zone pretezno ugostiteljsko-turisticke namjene ,Pisak” u
Selinama (op¢ina Starigrad) nema spomenika zavedenih u registar kulturnih dobara RH.

Clanak 57.
Na temelju €l. 45 Zakona o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03 i 157/03) ako se
pri izvodenju gradevniskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrsSine tla naide

na arheoloSko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duZna je prekinuti radove i o nalazu bez
odgadanja obavijestiti ovaj Konzervatorski odjel.
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Clanak 58.

Prije donoSenja UPU-a zone pretezno ugostiteljsko-turisticke namjene ,Pisak” u Selinama (opcina
Starigrad) treba izvrsiti hidroarheoloSko rekognosciranje morskog pojasa Sirine najmanje 30m u cijeloj duzini
zone UPU-a, te provesti postupak pravne zastite; rekognosciranje terena ¢ée obaviti struéna ekipa
ArheoloSkog muzeja u Zadru.

Clanak 59.

Ukoliko rezultat rekognosciranja bude pronalazak ostataka arhitekture, lickih postrojenja, brodske
konstrukcije, brodske opreme i tereta uvjet je da se na poziciji na kojoj se kulturno dobro nalazi i unutar
odredenih prostornih meda ne dopusta sidrenje plovila.

Clanak 60.
Ne dopusta se bilo kakvo diranje, ostecivanje, premjestanje ili vadenje artefakata.
Clanak 61.

Ne dopusta se foto ili video snimanje za javnu objavu bez prethodne dozvole nadleznog tijela
(Konzervatorskog odjela u Zadru).

Clanak 62.

Ne dopusta se bilo kakvo kopanje dna ili dizanje mulja radi otkrivanja artefakata ili brodske
konstrukcije.

Clanak 63.

Podruc¢je obuhvata UPU zone pretezno ugostiteljsko turisticke namjene ,Pisak” nalazi se u Parku
prirode Velebit koji je zasticen temeljem Zakona o zastiti prirode u kategoriju parka prirode. Podrucje
obuhvata Plana preklapa se podru¢jem Ekoloske mreze Republike Hrvatske (Narodne novine br. 109/07)
pod Sifrom HR5000022 Park prirode Velebit kao podrucje vazno za divlje svojte osim ptica i staniSne tipove
te HR1000022 Velebit kao medunarodno vazno podrucje za ptice (tzv. SPA podrucje). U neposrednoj blizini
obuhvata predmetnog plana nalazi se HR 2000871 Nacionalni park Paklenica kao podrucje vazno za divlje
svojte osim ptica i staniSne tipove i morsko podrugje Nacionalne ekoloSske mreze HR3000049 Vrulja
Plantaza.

Temeljem Zakona o zastiti prirode treba postivati sliedece uvjete:

- potrebno je pri izradi plana postivati uvijete i mjere po kojima se zastita prostora provodi, propisane
prvenstveno Zakonom o zastiti prirode ( Narodne novine br.70/05, 139/08) kao i drugim posebnim zakonima i
propisima donesenim na osnovu tih zakona, te sukladno planovima Sireg podrucja,

- za planirani zahvat u podrucje ekoloske mreze koji sam ili sa drugim zahvatima moze imati bitan
utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitosti podrucja ekoloSke mreze, ocjenjuje se njegova prihvatljivost za
ekolosku mrezu sukladno Zakonu o zastiti prirode,

- u cilju poboljsanja ekoloskih i mikroklimatskih prilika mora se stvoriti kvalitetan zeleni sustav naselja
u vidu mreze parkova, drvoreda i tratina koja prozima naselje te se povezuje s prirodnim podru¢jem izvan
njega.

- pri oblikovanju gradevina treba koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog
prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

- prilikom oblikovanja i uredenja zelenih povrsina u $to veéoj mjeri zadrzati postoje¢u vegetaciju, a za
ozelenjivanje koristiti autohtone biljne vrste.

- prilikom planiranja pojedine dijelove koji su do sada neizgradeni treba sacuvati kao zastitne zelene
povrSine, a Sto vedi dio treba sacuvati i pretvoriti u javne zelene povrSine.

- u §to vecoj mjeri potrebno je zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vrsiti tako da
se sacuva cjelokupan prirodni pejzaz.

- u §to vecoj mjeri potrebno je sacuvati postojecu vegetaciju te ju ugraditi u krajobrazno uredenje.

ZADAR, oZujak 2011. =il =

ODREDBE ZA PROVOBENJE



8. Postupanje s otpadom
Clanak 64.
U zoni obuhvata ne predvidaju se pogoni ili uredaji iz €ijeg bi se procesa javljao opasni otpad.
Clanak 65.
S otpadom i svim otpadnim materijalima postupati ¢e se u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,
§to znacdi da ¢e se otpad skladistiti u za to predvidenim prostorima ili procistiti u odgovarajuc¢im separatorima
prije konaénog zbrinjavanja.
9. Mjere sprjec¢avanja nepovoljnog utjecaja na okoli$
Clanak 66.

Na prostoru obuhvata urbanistiCkog Plana ne mogu se graditi gradevine koje ugrozavaju okolis.
Mogu se graditi samo objekti bez opasnosti po okolis.

Clanak 67.

Novom infrastrukturnom mrezom mora se osigurati visoki standard zastite tla, voda i zraka.

10. Mjere provedbe plana

Clanak 68.

Urbanisti¢ki plan uredenja omogucuje etapno uredivanje prostora tamo gdje se nova izgradnja moze
realizirati postupno, po pojedinacnim parcelama-cjelinama, ili na viSe parcela istodobno, ovisno o realizaciji
prometnica, neophodne komunalne infrastrukture i 0 ekonomskim moguénostima i interesima investitora.

Clanak 69.

Projektiranje gradevina mora obuhvatiti, pored rjeSenja prometnica i parkiraliSsta te komunalnih

priklju€aka i projektiranje svih vanjskih prostora kao i krajobrazno uredenje okolisa.

Gradevine se ne mogu stavljati u funkciju ako nisu izvedene prometnice, komunalni prikljucci i nije
ureden okolis.

Elektroopskrba i vanjska rasvjeta
Clanak 70.
Srednjenaponski priklju¢ak , trafostanice i niskonaponsku mrezu potrebno je izgraditi prema uvjetima
za projektiranje HEP Distribucija d.o.o. DP - "Elektra" Zadar, a biti ¢e rijeSeno glavnim elektroenergetskim

projektom.

Vrsta rasvjetnih stupova, njihova visina i razmjestaj u prostoru, te odabir rasvjetnih tijela s kojima ¢e
se rasvijetliti podrucje zahvata ovog detaljnog plana biti ¢e definirani kroz glavni projekt vanjske rasvjete.
Telekomunikacijska mreza
Clanak 71.

Podzemnu telekomunikacijsku mrezu izvesti prema uvjetima za projektiranje izabranim od strane HT
Regija 2 - Jug. Tehnicko rjeSenje telekomunikacijske mreze potrebito je obraditi u glavnom projektu mreze.
u glavnom projektu mreze.
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10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja
Clanak 72.

Ovim Planom ne propisuje se obveza izrade DPU-a.

10.2. Rekonstrukcija gradevina éija je namjena protivna planiranoj

Clanak 73.

Unutar granice ovog plana ne postoje gradevina €ija je namjena protivna planiranoj.
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Clanak 74.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Sluzbenom glasniku Zadarske zupanije”.

Klasa: 350-03/08-01/1
Ur.broj: 2198/09-1-11-140

Starigrad, __. 2011.

Predsjednik Op¢inskog vije¢a

Jure Tomi¢, dipl. oec.
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