BLOGK-PROJEKT 0.0.0.

2a arhitekturu i prostorno planiranje
KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR

tel.1023/492-080, fax.:023/492-088, e-mail: block-projekt@optinet.hr

DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTICKE

ZONE "POD BUCICA PODI"
Opcina Starigrad

NACRT ODLUKE O DONOSENJU | ODREDBE ZA
PROVEDBU PLANA

KONACNI PRIJEDLOG - DOPUNA
srpanj 2020.

Nositelj izrade: Opcina Starigrad
Izradivac: BLOCK-PROJEKT d.o.0., Zadar
Direktor : Zeljko Predovan dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj : Zeljko Predovan dipl.ing.arh.
Struéni tim : Stephen Tony Br€i¢ dipl.ing.upp..

Ivan Sutlovi¢ dipl.ing.el.
Jure Grbi¢, dipl.ing.grad.
Zlatko Adori¢, grad.teh

Tel: 023/492-080 U Fax: 023/492-088 o e-mail: block-projekt@Qoptinet.hr







KONACNI PRIJEDLOG - DOPUNA

Zupanija:

ZADARSKA
STARIGRAD

Optina:

Naziv prostornog plana:

ZONE "POD BU

UPU DIJELA UGOSTITELJSKO -TURISTICKE

CICA POD!"

NACRT ODLUKE | ODR

EDBE ZA PROVEDBU

Odluka o izradi Plana:
(sluzbeno glasilo):

"Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije" br. 17/18

Odluka predstavnickog tijela o donoSenju plana (sluzbeno glasilo):

"Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije"

Javna rasprava (datum objave):

"Zadarski list" od 4. prosinca 2019. godine

Javni uvid odrzan:

od 12. prosinca 2019. do 10. sijeCnja 2020. god.

Pecat tijela odgovornog za provodenije javne rasprave:

Odgovorna osoba za provedbu javne rasprave:

Marin Cavi¢, dipl. oec.

Suglasnost za Plan prema Clanku 108. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne Novine" br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Broj suglasnosti, klasa: URBROJ:

Datum: Zadar, _. 2017. godine

Pravna osobattijelo koje je izradilo plan:

KRALJA TVRTKA

Eza arhitekturu i prostorno planiranje

3, 23000 ZADAR

tel: 023/492-080, fax: 023/492-088, e-mail: block-projekt@optinet.hr

Pecat pravne osobeltijela koje je izradio plan:

Odgovorna osoba:

Zeliko Predovan, dipl. ing. arh.

Odgovorni voditel: 2 ko Pred
€lJKO Freaovan,

dipl. ing. arh.

Struéni tim u izradi plana:

1. Zeljko Predovan, dipl. ing. arh.

2. Stephen Tony Brcic, dipl. ing. upp.

3. Ivan Sutlovi¢, dipl. ing. el.
4. Jure Grbi¢, dipl. ing. grad.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik predstavnickog tijela:

Marko Marasovi¢, dipl. ing. grad.

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom
ovjerava:

(ime, prezime i potpis)

Pecat nadleznog tijela:

za arhitekturu
KRALJA TVR

| prostorno planiranje
TKA 3, 23000 ZADAR

tel: 023/492-080, fax: 023/492-088, e-mail: block-projekt@optinet.hr







BLOGK-PROJEKT d.0.0.

2a arhitekturu i prostomno planiranje
KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR
tel.: 023/492-080, fax.: 023/492-088
e-mail: block-projekt@optinet.hr

NOSITELJ IZRADE : Opéina Starigrad
PROSTORNIPLAN : UPU dijela ugostiteljsko-turisticke zone Pod Bucié¢a Podi

U skladu s ¢lankom 82. stavak 1. Zakona o prostornom uredenju ( Narodne novine
broj : 153/13, 65/17) izdaje se:

IMENOVANJE

Kojim se Zeljko Predovan d.i.a. ovl. A-U 94 imenuje za odgovornog voditelja izrade
nacrta prijedloga prostornog plana ,,Urbanisti¢ki plan uredenja dijela ugostiteljsko-
turisticke zone Pod Bucica Podi

Direktor:

Zeljko Predovan d.i.a.

Zadar, 16.11.2018.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDPENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/17-07/26
Urbroj:  531-05-17-2
Zagreb, 12. srpnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
BLOCK-PROJEKT d.0.0. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, zastupane po direktoru Zeljku Predovanu,
dipling.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na
temelju ¢lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I BLOCK-PROJEKT d.o.o. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, daje se suglasnost za
obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta
izvje§¢a o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i
donosenjem svih prostornih planova i izvjes¢a o stanju u prostoru svih razina iz &lanka 2.
stavka 1. tocke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja (,Narodne novine® br. 136/15.).

Il Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rje$enja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

M. Suglasnost iz tocke |. izreke ovoga rie$enja ukinuti ¢e se rjesenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podruéje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje
BLOCK-PROJEKT d.oc.o. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, podnio je ovom Ministarstvu

zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju rijeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je BLOCK-PROJEKT d.o.0.
iz Zadra, registriran za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja te
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Klasa: UP/I-350-02/17-07/26

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Zeljko Predovan, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 94
[ Stephen Tony Bréi¢, dipl.ing.upp., ovlasteni arhitekti urbanist, br.ovl. A-U 564

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista priloZeno je :
a) rieSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rije$eno je kao u toki I. izreke ovog
rieSenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki Il. izreke ovoga rjedenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u tocki lll. izreke
ovog rjesenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine*, broj 8/17) uplaéena je na raéun drzavnog
proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjesenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rje$enja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
il se Salje postom, odnosno dostavlja elektroniéki.

POJ\HOQNIK MINISTRA

Or‘ \fb ’/
‘Q- g f. r‘ ij‘ )
p €v

Dostaviti:
(1. BLOCK-PROJEKT d.o. 0., 23 000 Zadar, Kralja Tvrtka 3,
n/p Zeliko Predovan, direktor
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/79
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 19. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o zahtjevu, ZELJKA PREDOVANA,
dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, OIB 53283151547 u predmetu
upisa u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori
arhitekata 1 komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne
novine broj 78/15), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine
broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, pod
rednim brojem 94, s danom upisa 19.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni arhitekt urbanist” i pravo na obavljanje struénih poslova
temeljem c&lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKU PREDOVANU,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pe€at i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplac¢ena je na rac¢un Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog riesenja ne odgada njegovo izvrienje.

Obrazlozenje

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A podnio je
ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata dana 11.03.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno Clanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredeniju i ¢l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
ZELJKO PREDOVAN:

- upisan u Imenik ovladtenih arhitekata — stru¢ni smjer ovladteni arhitekt
temeljem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/91-01/656, Urbroj: 314-01-99-1, od
31.07.1999. godine.

- da je polozio strucni ispit dana 26.04.1995. godine

- da je zavrSio odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inZzenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik oviastenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi €l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temelijem steenih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog €injeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i €lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlatenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 19.04.2016. godine stjeCe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva
prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog c¢injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjeSenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2



60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i ponisStena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
/Zeljka Jurkovig, dlpI |ng arth“ -

C\bk\"\L N

Dostaviti:

1. ZELJKO PREDOVAN, ZADAR, IVANA MESTROVICA 12A
2. U Zbirku isprava Komore



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060142248
OIB:

36135686629
TVRTKA:

2 BLOCK-PROJEKT drusStvo s ogranic¢enom odgovorno3cu za
gradevinarstvo 1 inZenjering

2- BLOEGK-PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
4 Zadar, Grad Zadar
Kralja Tvrtka 3

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1. 6347 - Ostale prateée djelatnosti u prometu

Jo J0LS - Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru

L& - Ugostiteljska djelatnost

1w - Tgristicka ‘dyelatnost

lee - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1= - InZenjering, projektni menadZment 1 tehnicke
djelatnosti

lesiodt - Izrada projekta za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i1 projekta akusticénosti

250 - projektiranje objekata, gradenje i nadzor nad
gradnjom

Ry - projektiranje i izvedba projekata strojeva,
elektroinstalacija, instalacija za vodu 1
odvodnju, plin i sustava za grijanje

2 - poslovno savjetovanje

a2 - kupnja i prodaja robe

2. % - trgovacko posredovanje na doma¢em i inozemnom
brzaskn

e - Djelatnost svih struénih poslova prostornog

uredenja: izrade svih prostornih planova
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 %Zelike Predovan, 01B: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8/b

1 - Jedini osnivac d. o. O.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

D004, 2012-10-04 10:33:25 Stranica:s | od 3
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T@??VACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
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OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Zeljko Predovan, OIB: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8 b
- ¢lan uprave
- zastupa Drustvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

-

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1

2

Izjava o uskladenju sa Zakonom o trgovackim drudtvima od 21.
prosinca 1995. godine.

Odlukom ¢&lana drustva od 10.09.2007. godine izmijenjeni
Clate 1., 24y 3¢ 44 B. 1 8. Txjave o turtkli, siediit
dru3tva, temeljnom kapitalu i upravi.

Odlukom &lana druStva od 27.05.2008. godine izmijenjen
Clanak 4. Izjave o djelatnosti drustva.

Odlukom ¢lana drustva od 09.07.2012. godine izmijenjen
¢lanak 3. Izjave o sjedidtu drustva.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Temeljni kapital povecéan sa iznosa od 18.700,00 kuna za
iznos od 1.300,00 kuna na iznos-od 20.000,00 kuna.

OSTALI PODACI:

1

RUL I 19745

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Datum predaje Godina Obracunsko razdoblije

eu 18.04.2012 2010 0501 2001 = 3102 2@ 11
Upise u glavnu knjigu proveli su:
REWU Tt Datum Naziv suda
0001l Tt-96/3837-5 14:.09 1998  Trgevackl sud u Splitd
0002 Tt-07/706-2 20.09.20097 Trgoveacki.sud u Zadru
0003 Tt-08/492-3 20.11.2008  Trgovacki sud u Zadru
0004 Tt-12/1584-2 19.07.2012 Trgeovacki sud u Zadru
eu / 02.06.2009 elektronicki upis
eu / 19.05.2010 elektronicki upis
eu i’ 12.05.2011 elektronitki upis
eu i 18.04.2012 elektronicki upis

pood4, 2012-10-04 10:33:25 Skranica; 2 od 3
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UPU DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE "POD BUCICA PODI"
NACRT ODLUKE | ODREDBE ZA PROVEDBU

Temeljem ¢&lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine” br.153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi UPU-a dijela ugostiteljsko-turisticke zone "Pod
Bucica Podi" ("Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije" br.17/18), ¢lanka __. Statuta Opcine
Starigrad ("Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije" br: __/__) i suglasnosti Ministarstva
graditeljstva i prostornog uredenjaod __. __ 2019. godine (KLASA:___ URBROJ:
), Op¢insko vijeée Op¢ine Starigrad, na __. sjednici, odrZzanoj dana __.

201_. godine,donosi:

ODLUKU
o donoSenju Urbanisti€kog plana uredenja

dijela ugostiteljsko-turisticke zone "Pod Buci¢a Podi"

OPCE ODREDBE

Clanak |

Ovom Odlukom donosi se Urbanisticki plan uredenja dijela ugostiteljsko-turisticke zone
"Pod Bucica Podi" u naselju Seline (u daljnjem tekstu Plan ili UPU).

Clanak Il

Plan je izradio "BLOCK-PROJEKT" d.0.0. iz Zadra, i sastoji se od tekstualnog i grafickog
dijela.
(a) tekstualni dio:

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA i
OBRAZLOZENJE PLANA

(b) graficki dio:
Kartografski prikazi u mjerilu 1:1.000:

List0  Postojece stanje i granica obuhvata

List1  Koritenje i namjena povrsina,

List2a  Prometna i uli¢na mreza,

List 2o  Energetski sustav i telekomunikacijska mreza,

List2c  Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda,

List 3a  Uvijeti koristenja, uredenja i zastite povrsina,

List 3b  Uvijeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina: posebne mjere zastite,
List4  Nacin i uvjeti gradnje.

Clanak Il

Plan je izraden u Sest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze kod stru¢nih sluzbi Op¢ine
Starigrad, dva (2) primjerka u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zastitu okolisa Zadarske
Zupanije, jedan (1) primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja i jedan (1)
primjerak u Zavodu za prostorno uredenje Zadarske zupanije.

"BLOCK-PROJEKT" d.o.o. Tel: 023/492-080 * Fax: 023/492-088 « e-mail: info@block-projekt.hr Stranica. 2




UPU DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE "POD BUCICA PODI"

NACRT ODLUKE | ODREDBE ZA PROVEDBU

Il. ODREDBE ZA PROVEDBU

1

UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA

1.1. Koristenje i namjena povrsina

Clanak 1.

Osnovna namjena prostora u obuhvatu ovog Plana, utvrdena Prostornim planom uredenja
Opcine Starigrad (u daljnjem tekstu: PPUQ), je: neizgradeno izdvojeno gradevinsko
podruCje ugostiteljsko-turisticke namjene — hotel (T1), turisticko naselje (T2), kamp (T3)
van naselja, zona sportsko rekreacijske namjene - uredena morska plaza (R) i priveziste
u zoni ugostiteljsko-turisticke namjene (Pr)

Clanak 2.

(1) U obuhvatu Plana moze se planirati izgradnja novih i zamjenskih gradevina, te
rekonstrukcija postojecih gradevina na povr§inama namijenjenim za gradenje (kartografski
prikazi list 3a i 4).

(2) Ovim se Planom odreduje detaljna namjena i uvjeti gradenja i uredenje povrsina,
sukladno postavkama Prostornog plana uredenja Op¢ine Starigrad (PPUO). Namjena
povrSina utvrdena je kartografskim prikazom Plana list 1. koriStenje i namjena povrsina i
tablicama koje slijede:

(@) u PPUO utvrdenoj zoni ugostiteljsko turistiCke namjene - hotel (T1), turisticko
naselje (T2) i kamp (T3), planirana je namjena povrsina kako slijedi:

Namjena povrsina postojeéa | planirana ukupno o

list 1: koritenje i namjena povrsina (m2) (m2) (m?2) °

Ugostiteljsko-turisticka namjena - 0 38.620 38.620 15,6

hotel (T1)

Ugostiteljsko-turisticka namjena — 0 88.220 88.220 35,7

turisticko naselja (T2)

Ugostiteljsko-turisticka namjena - 0 73.550 73.550 29,9

kamp (T3)

Sadrzaji u funkciji zone ugostiteljsko-turisticke namjene

Prateéi sadrzaji - 0 2.245 2.245 0,9

recepcija/informacije (TR)

Infrastrukturne povrsine - 0 4.780 4.780 1,9

parkiraliste (P)

Infrastrukturne povrsine - 0 326 326 0,1

trafostanica (TS)

Zastitna zelena povrsina (Z) 0 7.155 7.155 2,1

Sportsko-rekreacijska namjena - 0 4.800 4.800 1,9

uredena morska plaza (R)

Ostale infrastrukturne povrsine 0 27.204 27.204 11,0

(prometne i parkiraliSne povrsine,

pjeSacke povrsine)

Ukupna povrsina 0 246.900 246.900 100,0
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u PPUO utvrdenoj zoni sportsko rekreacijske namjene - uredena morska plaZa (R)
planirana je namjena povrsina kako slijedi:

Nam!ena.Povrsma . postojece | planirano ukupno

list 1: koriStenje i namjena (m?) . . %
povrsina (m?) (m?)

Sportsko- kopno 0 13.043 13.043 16,6
rekreacijska

namjena - uredena | akvatorij 65.564 0 65.564 83,4
morska plaZa (R)

Ukupna povrsina 65.564 13.046 78.610 100,0

(c)  uPPUO utvrdenoj zoni privezista (u zoni ugostiteljsko-turistickoj zoni) (Pr) planirana

je namjena povrs$ina kako slijedi:

Nam;enaeovrsma . postojece | planirano ukupno

list 1: koriStenje i namjena (m2) . ; %

povrsina (m?) (m?)

PriveziSte u zoni kopno 0 6.150 6.150 29,9

ugostiteljsko-

E‘gri;tiéke namjene akvatorij 0 14.415 14.415 70,1
r

Ukupna povrsina 0 20.565 20.565 100,0

Clanak 3.

(1) U zoni ugostiteljsko-turisticke namjene — hotel (T1) mogu se planirati hotelske zgrade

za smjeStaj i boravak gostiju, te sadrzaji u funkciji osnovne namjene zone, i to:

(@)

gradevine, prostori i povrSine za pripremu, posluzivanja i konzumaciju jela i pica:
barovi, restorani i sli¢no

gradevine, prostori i povrSine za zabavu, sport i rekreaciju: fitnes, wellness, natkriveni
i nenatkriveni bazeni, igraonice, ples, glazba, igralidta sa ili bez tribina i sli¢no,
viSenamjenske gradevine (dvorane)

prostori i povrSine za usluzne i trgovacke djelatnosti: turistiCke usluge, usluge za
osobnu njegu i ljepotu, trgovine, suvenirnice, trznice i sliéno. Navedene djelatnosti
mogu se planirati samo u sastavu zgrade osnovne namjene. Iznimno, trznica se moze
planirati kao zasebni sadrzaj na otvorenim ili natkrivenim uredenim povrsinama,
javne i drustvene djelatnosti: zdravstvene ambulante/prva pomoc¢, djecji vrtic, vjerski
sadrzaji i sliéno.

pomocne gradevine: recepcija, garaze, spremista, praonice, sanitarni ¢vorovi i slicno.,
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

urbana oprema: oprema za djecju igru, klupe, koSevi za otpad, putokazi, reklamni
stupovi, rasvjeta i sli¢no.

(2) U pojasu 100 m od obalne crte nije moguce planirati smjestajne gradevine. Unutar ovog
pojasa mogu se planirati pomoéni i prateéi sadrzaji u funkciji ugostiteljsko-turisticke
namjene iz ovog Clanka.
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Clanak 4.

(1) U zoni ugostiteljsko-turisticke namjene — turisticko naselje (T2) mogu se planirati
hotelske i pojedinacne zgrade za smjes$taj i boravak gostiju, te sadrZaji u funkciji osnovne
namjene zone, i to:

(@) gradevine, prostori i povrSine za pripremu, posluZivanja i konzumaciju jela i pica:
barovi, restorani i slicno

(b)  gradevine, prostori i povrSine za zabavu, sport i rekreaciju: fitnes, wellness, natkriveni
i nenatkriveni bazeni, igraonice, glazba, igralista sa ili bez tribina i sli¢no,

(c)  visenamjenske gradevine (dvorane)

(d)  prostori i povrSine za usluzne i trgovacke djelatnosti: turistiCke usluge, usluge za
osobnu njegu i ljepotu, trgovine, suvenirnice, trznice i slicno. Navedene djelatnosti
mogu se planirati samo u sastavu zgrade osnovne namjene. Iznimno, trznica se moze
planirati kao zasebni sadrZaj na otvorenim ili natkrivenim uredenim povr§inama,

(e) javne i drustvene djelatnosti: zdravstvene ambulante/prva pomo¢, djedji vrti¢, vjerski
sadrzaji i sli¢no.

(f) ~ pomocne gradevine: recepcija, garaze, spremista, praonice, sanitarni ¢vorovii sli¢no,

(9)  parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

(h)  urbana oprema: oprema za djeCju igru, klupe, koSevi za otpad, putokazi, reklamni
stupovi, rasvjeta i sli¢no.

(2) U pojasu 100 m od obalne crte nije moguce planirati smjestajne gradevine. Unutar ovog
pojasa mogu se planirati pomocni i prateCi sadrzaji u funkciji ugostiteljsko-turisticke
namjene iz ovog Clanka.

(3) Unutar ove zone pojedinacna zgrada za smjes$taj i boravak gostiju moze sadrzavati do
dvije (2) apartmanske jedinice.

Clanak 5.

(1) U zoni ugostiteljsko-turistiCke namjene — kamp (T3) moze se planirati uredenje

povrSina za smjeStaj pokretnih kamp i autokamp jedinica, mobilnih ku¢a, glamping Satora,

te sadrzaja u funkciji kampa, i to:

(@) gradevine i pomocni sadrZaji: recepcija, sanitarni sadrzaji, izlijevnici za kemijske
zahode, praonice, spremista, grijanje, voda, povrsine za rostiljanje i sl.

(b) gradevine i povrsine za pripremu, posluZivanja i konzumaciju jela i pic¢a: barovi,
restorani i sli¢no

(c)  gradevine, prostori i povrSine za zabavu, sport i rekreaciju: fitnes, wellness, natkriveni
i nenatkriveni bazeni, igraonice, igraliSta sa ili bez tribina i slicno

(d)  gradevine za usluzne i trgovacke djelatnosti: turistiCke usluge, trgovine, suvenirnice
i sli¢no.

(e) urbana oprema: oprema za djeCju igru, klupe, koSevi za otpad, putokazi, reklamni
stupovi, rasvjeta i sli¢no.

(f)  parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(2) U pojasu 25 m od obalne crte nije moguce planirati smjestajne jedinice i prateCe sadrzaje
u kampu.
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Clanak 6.

U zoni prateéih sadrzaja — recepcija/informacije (TR) moze se planirati zgrada u funkciji
ugostiteljsko-turisticke namjene koja sadrzava recepciju i turisticke informacije. Uz glavnu
gradevinu mogu se planirati parkiraliSne povrSine i sadrzaji koji slijede:

(@)  parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

(b)  urbana oprema: klupe, koSevi za otpad, putokazi, reklamni stupovi, rasvjeta i sli¢no.

Clanak 7.

(1) U zoni infrastrukturne povrsine — parkiraliSte (P) moze se planirati izgradnja garaze
i/ili uredenje povrSina za smjestaj prometa u mirovanju (ukljucujuci prikolice za prijevoz
morskih plovila). Uz osnovnu namjenu mogu se planirati i sadrZaji koji slijede:

(@) gradevina za potrebe nadzora i upravljanja parkiralistem,

(b)  sanitarni ¢vor,

(c)  parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

(d)  urbana oprema: klupe, koSevi za otpad, putokazi, reklamni stupovi, rasvjeta i sli¢no.
(

d

2) Ukoliko se planira izgradnja garaze, u sklopu garaze moze se planirati
recepcija/informacije za goste. Planirana recepcija/informacije moze obuhvacati do 10%
ukupne (bruto) gradevinske povrsine zgrade.

Clanak 8.

U zoni infrastrukturne povrsine - trafostanice (TS) moze se planirati izgradnja
trafostanice.

Clanak 9.

Zastitne zelene povrsine (Z) Cine drvoredi, te visoko i nisko zelenilo, koje imaju za cilj
za$titu od vjetra, zastitu vizura i zastitu od buke, te povecati estetsku vrijednosti prostora.

Clanak 10.

(1) Zona sportsko-rekreacijske namjene — uredena morska plaza (kopno) (R), morska
plaza je nadzirana i pristupacna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane
ukljucivo i osobama smanjene pokretljivosti, dijelom uredenog i izmijenjenog prirodnog
obiljeZja, te infrastrukturno i sadrzajno ureden kopneni prostor neposredno povezan s
morem, oznacen i zastiCen s morske strane.

(2) Unutar zone uredene morske plaze u prostornoj cjelini IX. moze se planirati izgradnja
gradevine za smjestaj prate¢ih sadrzaja u funkciji kupaliSne rekreacije (ugostiteljstvo,
sanitarije, najam sportsko-rekreacijske opreme i sl.).

(3) U zoni sportsko-rekreacijske namjene — uredena morska plaza (akvatroij) (R),
planirano je koriStenje mora i podmorja za razne sportsko-rekreacijske aktivnosti vezane uz
kupalidnu rekreaciju. Unutar ove zone moze se postaviti oprema za zabavu i rekreaciju, te
oznake, ograde (mreze), plutaCe, usidreni splavi i sliéna oprema na povrSini mora i u
podmorju za izbjegavanje sukoba u koristenju morskog prostora s drugim namjenama te
zbog sigurnosti kupaca.
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Clanak 11.

(1) U zoni privezista (Pr) mogu se planirati manipulativne povrsine i lucke gradevine

(valobran, pontoni i sli¢no) koje se koriste u rekreacijske svrhe gostiju turistiCkog naselja.

Unutar ove zone moraju se oznaciti plovni putovi radi sigurnost kupaca u akvatoriju.

(2) U kopnenom dijelu privezi$ta mogu se planirati prateci sadrzaji, i to

(@) gradevine s pomocnim sadrZajima: sanitarni sadrzaji, spremista i sl.

(b)  gradevine, prostori i povrSine za pripremu, posluZivanja i konzumaciju jela i pica:
barovi, restorani i slicno

(c)  gradevine za usluzne i trgovacke djelatnosti: turistiCke usluge, trgovine i sli¢no.

(d) oprema u funkciji luke: oprema za upustanje i vadenje plovila iz mora, oprema za
zbrinjavanje komunalnog otpada, potroSenog ulja i sli¢no,

(e) urbana oprema: klupe, koSevi za otpad, putokazi, reklamni stupovi, rasvjeta i sli¢no.

(3) PriveziSte je dimenzionirano za najvise 150 plovila, i to prvenstveno rekreacijska
(,pedaline®, skuteri i sli¢no).

Clanak 12.

Komunalna infrastruktura i uredaji mogu se planirati u svim zonama (prometne povrsine i
povrSine u funkciji zbrinjavanja prometa u mirovanju i ostala komunalna infrastruktura i
uredaji, povrSine i oprema za prikupljanja otpada, cisterne za vodu, solarne panele za
proizvodnju toplinske i elektricne energije i slicno).

Clanak 13.

Uz gore navedene gradevine i na uredenim povrS§inama moze se planirati postava:
konstruktivni elementi za zastitu od sunca,
spremista,
uredene i poplo¢ane povrsine za rekreaciju,
drvene i slicne platforme i poplo¢ane povrsine za sun¢anje
pjeSacke staze, rampe i stube,
rasvjeta,
g) potporni zidovi,
h)  urbana oprema (koSevi za otpatke, klupe i sl.),
obavijesne plo¢e, reklamni panoi, putokazi i sli¢no,
druge gradevine koje su potrebne za funkcioniranje gradevine osnovne namjene fili
planiranu aktivnost.

1
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()
(2) Koeficijent izgradenosti (kig) i koeficijent iskoridtenosti (kis) ¢ine glavne i sve pomoéne
gradevine na jednoj gradevnoj Cestici.

(3) U obragun prethodno navedenih koeficijenata ne ulaze:

(@) sabirne jame,

(b) cisterne za vodu i

(c)  nenatkriveni bazeni,

ako su u cijelosti ukopani u teren ili do najvise 0,60 m iznad razine uredenog terena, kao ni:

(d)  konzolne istake krovista,

(e) elementi uredenja okoliSa u razini terena ili do najvise 0,60 m iznad razine uredenog
terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).

(4) Bazeni moraju biti ogradeni sigurnosnom ogradom radi zastite djece. Ograda mora biti
prozracna radi nadzora bazena. Visina ograde mora biti najmanje 1,20 m.
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(5) Nacin gradnije te uvjeti koridtenja i razgrani¢avanje povrsina odreden je ovim Odredbama
i kartografskim prikazima Plana

1.2. Razgrani¢avanje povrsina javnih i drugih namjena
Clanak 14.

(1) Osnovno razgrani¢enje povrsina odredeno je u pravilu prometnicama definiranim ovim
Planom.

(2) Ovaj Plan predstavlja temeljni prostorno planerski dokument za izdavanje akata za gradnju.

(3) Postupci reorganizacije katastarskih Cestica moraju se temeljiti na ovom Planu. 1z tog
proizlazi da se pojedina prostorna cjelina moze planirati kao jedinstvena gradevna Cestica.
Prostorne cjeline oznacene su u kartografskom prikazu Plana, list 4. nacin i uvjeti gradnje
- "oznaka i granica obuhvata prostorne cjeline*.

(4) 1znimno od prethodnog stavka, zahvati u prostoru kampa, uredene morske plaze i
prometna mreza moze se sastojati od viSe gradevnih Cestica koje tvore jedinstveni zahvat
u prostoru (Planom odredena prostorna cjelina).

(5) Odstupanja gradevne Cestice ili zahvata u prostoru od planiranih prostornih cjelina mogu
se prihvatiti radi uskladenja s konacno definiranom javnom povrSinom (ukljuCujuci i
prometne povrsine) ili zbog uskladenja s vlasnistvom. Odstupanje gradevne Cestice,
odnosno zahvata u prostoru u odnosu na planiranu prostornu cjelinu iz stavka 3. ovog
¢lanka moze iznositi do £20%.

Clanak 15.

(1) Lokacijskom dozvolom ili drugim odgovaraju¢im aktom za gradenje moZe se predvidjeti
fazna ili etapna realizacija jedne ili viSe prostornih cjelina ili gradevina. U tom slucaju, vrsta
i kapacitet prate€ih sadrzaja i javnih povrSina moraju biti odredeni razmjerno svakoj fazi
gradenja smjeStajnih gradevina.

(2) Unutar prostornih cjelina utvrdene su povrsine unutar kojih se moZe planirati izgradnja
gradevina, a u skladu s kartografskim prikazima Plana (list 3a, 3b i list 4.).

Clanak 16.

(1) Svaka gradevinska Cestica ili zahvat u prostoru mora imati osiguran kolni pristup na
prometnu povrSinu u skladu s kartografskim prikazom Plana (list 2.a. prometna i uli¢na
mreZa). UPU-om odreden je pravac a ne mjesto prikljuenja gradevne Cestice ili zahvata u
prostoru na prometnu povrsinu. Mjesto priklju¢enja ovisi o projektnom rjeSenju za pojedinu
gradevnu Cesticu ili zahvat u prostoru. Mjesto prikljuCenja ne smije narusiti osnovnu
prometnu koncepciju Plana i sigurnost prometovanja u naselju

(2) Prikljucak gradevne Cestice ili zahvata u prostoru na prometnu povrsinu moze se izvestii preko
pojasa zastitnog zelenila ako je takav pojas planiran izmedu regulacijskog pravca i kolne povrsine.

(3) lzgradnja i uredenje prostorne cjeline treba izvesti na nacin kako bi se omogucilo
manevriranje motornih vozila unutar gradevne Cestice, odnosno unutar prostornih cjeline
za skupne sadrZaje, a u cilju sigurnog (bezopasnog) prikljuéenja na prometnu povrsinu. U
tu svrhu, unutar gradevne Cestice ili zahvata u prostoru potrebno je urediti okretista, kruzne
prometne tokove i sli¢no.

(4) Prometnice definirane ovim Planom odreduju se kao prometne povrSine bez
urbanistiCko-arhitektonskih barijera u prostoru sukladno njihovoj kategorizaciji.
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Clanak 17.

(1) Gradevinski pravac istovjetan je s granicom gradivog dijela gradevne Cestice (prikazan u
kartografskom prikazu Plana list 3a uvjeti koristenja, uredenja i za$tite povrSina) i utvrduje
najmanju a ne obveznu udaljenost gradevine od rubova gradevne Cestice ili zahvata u prostoru.

(2) Ukoliko se na prednjem procelju gradevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha i sl.)
gradevinski pravac definiran je njome.

Clanak 18.

(1) Prostor izmedu gradevinskog i regulacijskog pravca (regulacijski pravac prikazan u
kartografskom prikazu Plana, list 3a. uvjeti koristenja, uredenja i za$tite povr$ina) u pravilu
se ureduje parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

(2) U prostoru iz prethodnog stavka mogu se planirati i parkiraliSne povrsine, te prikljucci
na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu. ParkiraliSne povrSine treba poplocati ili
obloziti kombinacijom materijala (kamen, asfalt, prefabricirani oplo€njaci i sli¢éno), a stablima
osigurati zasjenjenje u ljetnom razdoblju. Ove se povrSine ne ubrajaju u parkovno uredenu
ili zaStitnu zelenu povrsinu na gradevnoj Cestici.

Clanak 19.

(1) Najmanja udaljenost planiranih zgrada od susjedne mede utvrdena je kartografskim
prikazom Plana (list 4 nacin i uvjeti gradnje). Na istoj udaljenosti moraju biti i pomoc¢ne
gradevine, te istake na bo¢noj ili straznjoj fasadi gradevine.

(2) Podzemne etaze gradevina mogu biti smjestene do 2 m od granice gradevne Cestice uz
suglasnost susjeda.

Clanak 20.

(1) Zidovi i ograde koje nastaju kao posljedica rjieSavanja visinskih razlika-kaskada, zastite
privatnosti ili oznaCavanja vlasnidtva, mogu biti postavljene:

(@) uzregulacijski pravac do prometne povrsine,

(b) na medi sa susjednom gradevnom Cesticom/zahvata u prostoru. Na potezu od
gradevnog do regulacijskog pravca primjenjuju se uvjeti kao i za ograde na
regulacijskom pravcu,

(c) radi zastite od uruSavanja (potporni zidovi i sl.),

(d)  uz gradevinu ili uredenu povrsinu radi zastite privatnosti kod koridtenja dvorinog
prostora, vizura ili od eventualnih tehnoloSkih nesreca (uz plinske spremnike) i sli¢no.

(2) Koncept ogradivanja gradevinskih ¢estica/zahvata u prostru treba biti ujednacen visinski
I upotrebom vrste materijala na razini obuhvata Plana.

(3) Ogradivanje gradevnih Cestica/zahvata u prostoru na regulacijskom pravcu moze se
izvesti u pravilu ogradom dominantno zelenom Zivicom. Donji dio zida-ograde moze biti
masivan i izgraden od ¢vrstih materijala. Masivni dio smije biti najviSe visine 1,0 m (do 1,2
m na kosom terenu). Ukupna visina ograde ili zida moze biti najviSe 1,8 m (do 2,3 m na
kosom terenu). Visina zida ili ograde mjeri se u presjeku zida okomito konaéno uredenom
terenu i s niZe strane terena.

(4) Ogradivanje gradevnih Cestica na medi sa susjednom gradevnom ¢esticom moze se
izvesti prema uvjetima iz prethodnog stavka ili prema stavku (5) iz ovog &lanka.
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(9) Iznimno od stavka 3. i 4., masovni dio ograde moze biti i vise od 1,0 m kada je to nuzno
radi pridrzavanja terena (potporni zidovi), zastite ili zbog nacina koriStenja gradevine i
povrSina (gospodarskih, sportskih, rekreacijskih i drugih). Ogradivanje sportskih terena
izvodi se prema tehnickim zahtjevima i pravilima struke.

(6) Umjesto Cvrstih ograda moguce je podici ograda od autohtonog zelenila (zivica) visine
do 1,8 m.

(7) Dijelovi gradevne Cestice mogu se omediti Zivicom sa zicom najviSe visine 1,8 m (do 2,3
m na kosom terenu) radi zastite privatnost (dvoriSne terase i slicno).

(8) Zavrdnu obradu novih zidova treba izvesti u tehnici "suhozida".

(9) Nije dozvoljeno ogradivati javne povrsine (uredena morska plaza, park, trg i sl.) na nacin
da se ogradama sprijeCi proto€nost pjeSackog i/ili biciklistickog prometa.

Clanak 21.

(1) U sluCaju ugroze od odrona ili erozije, ugrozeno podrucje moze se sanirati uredenjem
zemljiSta (oblikovanje, uspostava vegetacije i sli¢no), izgradnjom potpornih zidova ili nekim
drugim inzenjerskim zahvatom.

(2) Ukoliko je sanacija takve naravi da zahtjeva gradevinski zahvat (izgradnja potpornih ili

stabilizacijskih zidova i drugo), gradevinski zahvat mora se izvesti postujuci prirodne datosti

uze okolice. Slijedom navedenog:

(@) potporni zidovi Ce se izvesti kaskadno kada fizicki i prostorni uvjeti dozvoljavaju. U
tom slu€aju, svaka kaskada moZze imati visinu od 1 do 1.5 m. Prijelaz izmedu kaskada
oplemeniti niskim i/ili viskom biljkama.

(b)  potporni zidovi mogu biti obloZeni kamenom, predgotovljenim elementima, opekom i slicno.

PredlaZe se potpuno ili djelomi¢no koristenje elemenata s propustima ili Supljinama koje ¢e

omoguciti uspostavu vegetacijskog pokrova kada uvjeti to dozvoljavaju.

mogu se koristiti kamenja

c)
) rjeSenje zahvata mora biti uklopljeno u prirodni okoli$ u najve¢oj mogucoj mjeri.
)

(
(d
(3) Ukoliko je sanacijski zahvat iz ovog Clanka trajne naravi potrebno je pribaviti
odgovarajuci akt za gradenije.

Clanak 22.

(1) Promet u mirovanju treba rijeSiti unutar svake gradevne Cestice/zahvata u prostoru i to
na uredenim parkiraliSnim povrSinama i/ili garazama koje mogu biti planirane kao nadzemne
(prizemlje i suteren) i/ili podzemne etaze gradevine. Garaze se mogu planirati i kao
samostojece pomocne gradevine ili naslonjene uz osnovnu gradevinu na gradevnoj Cestici.

(2) Ostali uvjeti za rjeSavanje prometa u mirovanju propisani su u tocki §.1.1. Promet u
mirovanju iz ovog Plana.

Uvjeti za oblikovanje gradevina i gradevnih cestica

Clanak 23.
Moze se planirati izgradnja jedne ili viSe slobodnostojecih gradevina na jednoj gradevnoj
Cestici/zahvatu u prostoru. U tom slucaju:

(@) gradevine u sklopu gradevne Cestice/zahvata u prostoru moraju Ciniti jedinstvenu
oblikovnu cjelinu,
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(b) gradevine u pravilu moraju biti orijentirane oko zajedniCkog prostora, koji ¢e
sadrzavati elemente zelenila (djeCje igraliSte, odmoriste i sl. uz pazljivi odabir zelenog
pokrova.) ifili trga,

(c)  gradevine moraju imati zajednicki prostor za smjestaj prometa u mirovanju,

(d)  sva urbana oprema (klupe, koSevi za otpad, obavijesne ploCe i drugo) moraju imati
identiCan karakter unutar cijele zone obuhvata.

Clanak 24.

(1) Gradevine u cijelosti, kao i pojedini njihovi elementi moraju sadrzavati tipoloske
osobitosti autohtone primorske arhitekture.

(2) U oblikovanju gradevina treba primijeniti tradicionalne materijale (kamen i drvo), a mogu
se koristiti i suvremeni materijali. U slu¢aju kada se koristi kamen, fuge se ne smiju isticati
i moraju biti svijetle boje.

(3) Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje fasada i krovista, moraju biti
uskladeni s nacinom i tradicijom gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja.

Clanak 25.

(1) U cilju afirmacije suvremenog arhitektonskog izrazaja, moguce je odstupanje od
smjernica iz prethodnog ¢lanka u pogledu oblikovanja fasada, krovista, otvora i materijala
(staklene fasade, ravni krov i sl.).

(2) Vijenac krova moze biti najviSe 20-25 cm istaknut od ruba fasade zgrade, a na zabatu
10 cm.

(3) Kroviste zgrade moze biti ravno ili koso (jednostre$no ili visestreSno ili drugog oblika)
kao i kombinacija kosog krova i krovnih terasa. Nije moguce planirati "bacvaste" krovove.

(4) Moguca je izvedba svjetlarnika — kupola i kolektora sunCeve energije, te opreme za
potrebe funkcioniranja i odrzavanja zgrade (pogoni za klimatizaciju, dizala i sli¢no). Kada
se oprema za potrebe funkcioniranje i odrzavanje zgrada ugraduje na krovne povrsine, ista
se mora maskirati gradevnim elementima kako ne bi bile vidljive s javnih povr$ina.

(5) Maksimalni nagib kosog krova je 30°.
(6) Koso kroviste ne smije imati strehu.

Clanak 26.

(1) Teren oko zgrada, potporni zidovi, terase i sliéno moraju se izvesti tako da se
maksimalno prilagode zate€enom prostoru i ne naruSavaju mikro ambijent, a oborinske
vode treba rijesiti na vlastitoj gradevnoj Cestici.

(2) Dozvoljena su manja nasipavanja terena u svrhu uredenja gradevne Cestice/zahvata u
prostoru i podizanja nivelete zateCenog terena s tim da se bitno ne poremeti zateCeno stanje
u odnosu na susjedne gradevne Cestice ili pristupne prometne povrSine, a sve u skladu s
pravilima struke.

(3) Prilikom definiranja tlocrta zgrada u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno
postovati postojece visoko zelenilo. Ukoliko nije moguce izbjeci uklanjanje odredenog broja
stabala, odgovarajuéi broj je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima gradevne
Cestice/zahvata u prostoru.
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(4) Najmanje 40% gradevne Cestice/zahvata u prostoru treba uredit parkovnim nasadima ili
prirodnim zelenilom. U ovu povrSinu ne ulaze travne staze na parkiraliSnim povrSinama niti
pojedinacna stabla.

Clanak 27.

(1) Na uredenim dijelovima gradevne Cestice/zahvata u prostoru dozvoljena je postava
opreme za za$titu od sunca (odrine, brajde, nadstreSnice i slicne strukture) i urbane
opreme.

(2) Pergole, terase i plohe, stepenista, pristupni putovi i potporni zidovi moraju se graditi
tako da ne promijene postojece otjecanje oborinske vode na Stetu susjednih Cestica zemlje
i gradevina.

(3) Parterne povrSine treba u pravilu poplo¢avati kamenim plo¢ama, ali je dopusteno
koriStenje i drugih materijala (predgotovljeni podni elementi, drvo i slitno). PjeSacko-kolne
povrSine koje prolaze kroz zonu prirodnog zelenila mogu (a ne moraju) se urediti kao
zemljane staze i mogu se koristiti i drugi nekoherentni prirodni materijali (Sljunak i sl.).
Preporucuje se koridtenje kombinacije materijala.

Clanak 28.

(1) LjepSa fasada gradevine, prozori, vrata i aktivno koriSteni prostori i povrSine gradevine
trebaju biti orijentirani prema prometnici, pjeSackim povrSinama ili drugoj javnoj povrsini.
(2) Neprimjerene sadrzaje (povrSine vezane uz smjestaj otpada, oprema i instalacije za
opskrbu energijom i sli¢no) treba smjestiti unutar gradevine ili iza gradevnog pravca i izvan
vidnog polja s javnih povrsina.

(3) Vizualna neprimjerenost povrsina i prostora iz prethodnog stavka moze se smanijiti i
prikladnim krajobraznim rjeSenjima (stabla, grmlje, zivice i sl.), a rubovi vizualno
neprimjerenih prostora i povr§ina mogu se ograditi s plohama/zidovima koristeci oblike,
materijale i boje kojima su obradene fasade gradevine na istoj gradevnoj Cestici/zahvata u
prostoru kako bi se ograda uklopila u izgradenu cjelinu.

Clanak 29.

Najvisa visina gradevina uvjetovana je kartografskim prikazima Plana (list 3a. uvjeti
koriStenja, uredenja i zaStite povr$ina) i uvjetima koji se odnose na pojedinac¢nu vrstu
gradevina. |zuzetak €ini oprema za sport i rekreaciju, te infrastrukturne gradevine (tornjevi
za nadzor plaza, oprema za sport i rekreaciju, reklamni stupovi i sl.) koji mogu biti i visi od
opce propisanih uvjeta, a ne vie od 10 m, ili prema posebnim propisima.

Clanak 30.

(1) Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno
vrha nadozida potkrovlja, Cija visina ne moze biti via od 1,2 m. Kod kosog i viSestreSnog
krova visina se mjeri na mjestu lomne toCke procCelja i kosine krova.

(2) Kod gradnje na kosom terenu, visina gradevine i katnost mjere se na mjestu presjeka
gradevine paralelno sa slojnicama terena.

(3) Kod kaskadne izgradnje (kada je uvjetovana strmim terenom ili kada je rezultat
arhitektonskog izri€aja), visina se odreduje za svaki kaskadni sklop pojedinacno.
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(4) Broj etaZa odreduje se na dijelu gradevine na kojem je najvecCi broj etaza, odnosno za

svaki gradevni sklop pojedinacno ukoliko se radi o kaskadnoj izgradnii.

(5) U visinu gradevine (niti u broj etaza) ne racunaju se ograde, izlazi glavnih/zajednickih

stubista ili strojarnice dizala i klima uredaja na krovnim terasama, kao ni ulazi u podzemne ili

suterenske etaze, uz primjenu uvjeta koji slijede:

(@) natkrivena povrSina moze biti najvie 25% vec¢a od tlocrtne povrsine stubista zajedno
s podestima

(b)  visina ograde ne moze biti ve¢a od 120 cm mjereno od gornjeg ruba zavrénog sloja
ravnog krova.

(6) Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%

svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je

najmanje jednim svojim proCeljem izvan terena,

(7) Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50 % svoga

volumena u konacno uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,

odnosno suterena,

(8) Podrumska i suterenska etaza je dozvoljena na cijelom podru¢ju obuhvata Plana
(9) Podrum se racuna kao podzemna etaza, a suteren se racuna kao nadzemna etaza kod
proraCuna koeficijenta iskoristivosti (kis i kisn).

(10) Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno
najvise 1,5 m iznad kona¢no uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz
procelje gradevine ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili
krova),

(11) Kat (K) je dio gradevine Eiji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja,

(12) Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno
ispod kosog ili zaobljenog krova.

Uvjeti za gradenje unutar obalnog pojasa mora

Clanak 31.

(1) Obalni pojas mora ¢uva se u svrhu zastite, uredenja i rekreacijskog koristenje morske
obale. Mora se osigurati slobodan pristup obali, prolaz uz obalu te javni interes u koristenju
pomorskog dobra.

(2) U obalnom pojasu mora treba osigurati prohodnost javnog duzobalnog pojasa u kojem
se moze planirati uredena ili prirodna morska plaza, Setnica, igraliSta, parkovi, zastitno
zelenilo i drugi sadrZaji u funkciji rekreacijskog koristenja mora.

Clanak 32.
U zoni sportsko-rekreacijske namjene — uredena morska plaza (R) mogu se planirati
gradevine i uredivati povrSine prema ¢lanku 10. 12. i 13. ovih Odredbi i prema uvjetima koji
slijede:
(@) mora se osigurati slobodan pristup obali, prolaz uz obalu te javni interes u koriStenju
pomorskog dobra.

(b) urediti, a po potrebi i nasuti obalni pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sun¢anje u
sluCajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje. Uz postavu sunéalidta kao
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drvenih ploha na kopnenoj povrsni, iste se mogu postaviti i na morskoj povrsini kao
plutajuce platforme.

urediti staze (pjeSacke i biciklistiCke) , stepenice i rampe za osobe s posebnim potrebama
radi pristupa moru

postaviti infrastrukturnu i komunalnu opremu (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska,
niskonaponska elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacija, i sl.)

izgraditi kamene potporne zidove za zastitu od erozije

nanositi pijesak i ljunak na dijelove plaze (dohranjivanje)

postaviti urbanu opremu (klupe, stolovi, koSevi za otpatke, suncobrani, lezaljke,
informativne ploce i sl.)

predvidjeti postavu tuSeva i kabina za presvlacenje sukladno vazeCim standardima i
pravilniku za javne plaze

ostali prate¢i sadrzaji u funkciji kupanja i rekreacije: kiosci i pokretne naprave
(rekreacijska oprema i oprema za djecju igru i sli¢no), tornjevi za nadzor plaze i slicno

urediti neprekinutu Setnicu (lungo mare) Sirine min. 3,0 m

oznaciti kupali$ni pojas u moru s ogradama, mrezama i/ili plutaama, radi zastite
sigurnosti kupaca.

respektirati postojece zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu organizaciju
prostora gdje god je to racionalno izvedivo

osmisliti zastitno zelenilo na rubovima zona i uz Setnicu
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UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH

DJELATNOSTI
Clanak 33.

(1) Pod pojmom gospodarskih gradevina podrazumijevaju se zgrade koje nemaju stambene
povrSine. lzuzetak Cini prostor za smjeStaj zaposlenika i moze obuhvacati do 5% ukupne
gradevinske (bruto) povrsine svih gradevina na jednoj gradevnoj Cestici ili zahvata u prostoru.

(2) Nije moguce smijestiti gradevine gospodarske djelatnosti koja ¢e svojim funkcioniranjem ili
sadrzajem ugroziti smjestaj i boravak gostiju te rekreacijsko koristenje uredene morske plaze,
a koji Cine osnovnu namjenu u obuhvatu Plana, ili ¢e na bilo koji nacin smanjiti kvalitetu boravka
gostiju. U smislu oCuvanja kvalitete boravka gostiju zabranjuju se sadrZaji koji zagaduju zrak,
izazivaju buku vecu od normi utvrdenih za zone ugostiteljsko-turisticke namjene, privlace
promet teretnih vozila ili na bilo koji nacin negativno utjeCu na kvalitetu boravka.

Clanak 34.

1) Izgradnja gospodarskih gradevina moze se planirati u zonama koje slijede:

a) zona ugostiteljsko-turistiCke namjene - hotel (T1)

c) zona ugostiteljsko-turistiCke namjene — kamp (T3)

(1)

(a)

(b)  zona ugostiteljsko-turistiCke namjene - turisticko naselja (T2)

(c)

(2) PrateCe gospodarske gradevine u funkciji ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se

planirati u zonama koje slijede:

a) zona pratecih sadrzaja — recepcija/informacije (TR)

(a)
(b)  zona privezista (Pr)
(c)

c) zona sportsko-rekreacijske namjene — uredena morska plaZza (R) - kopneni dio

(prostorna cjelina IX)

(3) Pomocne gradevine mogu se graditi uz gospodarske gradevine, a prema uvjetima iz
tocke 2.6 UVJETI SMUESTAJA POMOCNE GRAPEVINE

Uvjeti za gradenje gospodarskih gradevina i uredenje
povrsina u zoni ugostiteljsko-turisticke namjene - hote/ (T1)

Clanak 35.

(1) U zoni ugostiteljsko-turisticke namjene — hotel (T1) mogu se planirati gradevine i
sadrzaji u funkciji smjestaja i boravka gostiju, a prema ¢lanku 3. 12. i 13. ovih Odredbi.

(2) Sadrzaji iz prethodnog stavka mogu se planirati u jednoj ili vise zasebnih gradevina
koje Cine arhitektonsku i funkcionalnu cjelinu na jednoj gradevnoj Cestici.

(3) Za izgradnju gospodarske zgrade u zoni ugostiteljsko-turisticke namjene — hotel
(T1) primjenjuju se uvjeti utvrdeni za pojedinu prostornu cjelinu, a prema tablici koja
slijedi:
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prostorna cjelina' osnovni uvjeti za gradenje zgrade gospodarske namjene
maksimalni iznosi planirani iznos
oznaka | namjena koeficijent ukupni broj povrsina
prostorne izgradenost koeficijent kreveta gradevne
cjeline gradevne Cestice iskoriStenosti Cestice 2
gradevne cestice
(kig) (kis) (m2)
XIV. T1 0,3 0,8 370 38.779
1. prostorna cjelina prikazana u kartografskom prikazu Plana list 4. nagin i uvjeti gradnje.
2. £20%

(4) Ostali uvjeti za gradenje slijede:

(@) planirane zgrade mogu se planirati u povrSinama utvrdene za gradenje zgrada, a
prema kartografskim prikazima Plana list 3a i list 4.

(b)  smijesStajne gradevine moraju se smjestiti najmanje 100 m od obalne crte.

(c) najvisa katnost gradevina iz skupine hoteli je Po+S+P+2 i visine 12m. Unutar
pojedinog hotelskog ili turistickog naselja, 20% povrSine svih hotelskih gradevina
(gledano tlocrtno) moze imati katnost Po+S+P+4 i visinu do 18m

(d) najviSa katnost ostalih gradevina za smjestaj i boravak gostiju je Po+S+P+1 i visine
9 m. Pomoc¢ne gradevine u funkciji ugostiteljsko-turisticke namjene mogu imati
najvisu katnost Po+S+P i visinu do 7 m.

(e) ravni krovovi/prohodne terase mogu se koristiti kao ugostiteljske terase, osim za
dijelove zgrade koji su iznad 12 m visine.

(f)  najmanja udaljenost zgrade od susjedne gradevne Cestice je 6,0 m,
(g) gradevna Cestica mora imati kolni pristup na kolnu povrSinu najmanje Sirine 6,0 m

(h)  promet u mirovanju mora se osigurati prema uvjeti iz podnaslova 5.1.1. Promet u
mirovanju iz ovih Odredbi.

(2) Uz gradevine koje se mogu planirati unutar ove zone mogu se planirati i natkrivene ili
nenatkrivene povrSine (terasa, nadstresnice i sl)

Clanak 36.
(1) Bazeni se mogu planirati u povrSini unutar koje je moguce graditi gradevine, oznacene
u kartografskom prikazu Plana, list 3a. uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povr$ina.

(2) Bazeni moraju biti ogradeni sigurnosnom ogradom radi zastite sigurnosti djece. Ograda
mora biti prozracna radi nadzora bazena. Visina ograde moze biti najmanje 1,20 m.

2.2. Uvjeti za gradenje gospodarskih gradevina i uredenje
povrsSina u zoni ugostiteljsko-turisticke namjene - turisticko
naselje (T2)

Clanak 37.

(1) U zoni ugostiteljsko-turisticke namjene — turisticko naselja (T2) mogu se planirati
gradevine i sadrzaji u funkciji smjestaja i boravka gostiju, a prema ¢lanku 4. 12. i 13. ovih
Odredbi.

(2) Sadrzaji iz prethodnog stavka mogu se planirati u jednoj ili vise zasebnih gradevina
koje Cine arhitektonsku i funkcionalnu cjelinu na jednoj gradevnoj Cestici.
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(3) Za izgradnju gospodarske zgrade u zoni ugostiteljsko-turisticke namjene -
turisticko naselje (T2) primjenjuju se uvjeti utvrdeni za pojedinu prostornu cjelinu, a prema
tablici koja slijedi:

prostorna cjelina’: osnovni uvjeti za gradenje zgrade gospodarske namjene
maksimalni iznosi planirani iznos
oznaka | namjena koeficijent ukupni broj povrsina
prostorne izgradenost koeficijent kreveta gradevne
cjeline gradevne Cestice iskoriStenosti Cestice 2
gradevne cestice
(kig) (kis) (m2)

l T2 0,3 0,8 280 28.038
Il. T2 0,3 0,8 180 18.144
V. T2 0,3 0,8 90 9.035
VI. T2 0,3 0,8 205 20.720
XIl. T2 0,3 0,8 120 12.285

1. prostorna cjelina prikazana u kartografskom prikazu Plana list 4. nagin i uvjeti gradnje.

2. +20%

(4) Ostali uvjeti za gradenje slijede:

(@) planirane zgrade mogu se planirati u povrS§inama utvrdene za gradenje zgrada, a
prema kartografskim prikazima Plana list 3a i list 4.

(b)  smijesStajne gradevine moraju se smjestiti najmanje 100 m od obalne crte.

(c) najviSa katnost gradevina iz skupine hoteli je Po+S+P+2 i visine 12m.

(d) najviSa katnost ostalih gradevina za smjestaj i boravak gostiju je Po+S+P+1 i visine
9,0 m. Pomoc¢ne gradevine u funkciji ugostiteljsko-turisticke namjene mogu imati
najvisu katnost Po+S+P i visinu do 7 m.

(e)  ravni krovovi/prohodne terase mogu se koristiti kao ugostiteljske terase.

(f)  najmanja udaljenost zgrade od susjedne gradevne Cestice je 6,0 m za hotele i4 m za
sve ostale gradevine.

(g) gradevna Cestica mora imati kolni pristup na kolnu povrSinu najmanje Sirine 6,0 m

(h)  promet u mirovanju mora se osigurati prema uvjeti iz podnaslova 5.1.1. Promet u
mirovanju iz ovih Odredbi.

(5) Uz gradevine koje se mogu planirati unutar ove zone mogu se planirati i natkrivene ili
nenatkrivene povrSine (terasa, nadstresnice i sl)

Clanak 38.
(1) Bazeni se mogu planirati u povrSini unutar koje je moguce graditi gradevine, oznacene
u kartografskom prikazu Plana, list 3a. uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina.

(2) Bazeni moraju biti ogradeni sigurnosnom ogradom radi zastite sigurnosti djece. Ograda
mora biti prozracna radi nadzora bazena. Visina ograde moze biti najmanje 1,20 m.
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za gradenje gospodarskih gradevina i uredenje
povrsina u zoni ugostiteljsko-turisticke namjene - kamp (T3)

Clanak 39.
(1) U zoni ugostiteljsko-turistiCke namjene — kamp (T3) mogu se planirati gradevine i

sadrzaji u funkciji smjestaja i boravka gostiju, a prema ¢lanku 5. 12. i 13. ovih Odredbi.

(2) Sadrzaji iz prethodnog stavka mogu se planirati u jednoj ili vise zasebnih gradevina
koje Cine arhitektonsku i funkcionalnu cjelinu u pojedinom zahvatu u prostoru.

(3) Za izgradnju gospodarske zgrade u zoni ugostiteljsko-turisticke namjene — kamp (T3)
primjenjuju se uvjeti utvrdeni za pojedinu prostornu cjelinu, a prema tablici koja slijedi:

prostorna cjelina’- osnovni uvjeti za gradenje zgrade gospodarske namjene
maksimalni iznosi planirani iznos
oznaka | namjena koeficijent ukupni broj povrsina
prostorne izgradenost koeficijent kreveta Zahvata u
cjeline zahvata u iskoristenosti prostoru
prostoru 2 zahvata u
prostoru 2
(kig) (kis) (m2)
V. T3 0,10 0,20 170 16.233
VIL. T3 0,10 0,20 45 939
X. T3 0,10 0,20 180 17.901
XL T3 0,10 0,20 140 13.472
XIl. T3 0,10 0,20 220 21.147
1. prostorna cjelina prikazana u kartografskom prikazu Plana list 4. nagin i uvjeti gradnje.
2. iskazani koeficijenti odnose se na zgrade i ostale gradevine ("&vrsta gradnja") a ne na mobilne
smjeStajne jedinice.
3 1+20%

(4) Ostali uvjeti za gradenje slijede:

(@) kamp mora ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa prema visem standardu
a u skladu s posebnim propisima koji se odnose na kampove.

(b) planirane zgrade i smjeStajne jedinice mogu se planirati u povrSinama utvrdene za
gradenje zgrada, a prema kartografskim prikazima Plana list 3a i list 4.

(c) smijeStene jedinice i prateci sadrzaji u kampu moraju se smjestiti najmanje 25 m od
obalne crte.

(d)  smijeStajne jedinice ne mogu biti povezane s tlom na ¢vrsti nacin, Sto ne iskljuCuje
mogucnost povezivanja smjestajnih jedinica na infrastrukturni sustav kampa,

(e) gradevine u funkciji ugostiteljsko-turisticke namjene mogu imati najviSu katnost
Po+S+P i visinudo 7 m.

(f)  zahvat u prostoru kampa mora imati kolni pristup na kolnu povrSinu najmanje Sirine
6,0m

(g) promet u mirovanju mora se osigurati prema uvjeti iz podnaslova 5.1.1. Promet u
mirovanju iz ovih Odredbi.

(5) Uz gradevine koje se mogu planirati unutar ove zone mogu se planirati i natkrivene ili

nenatkrivene povrSine (terasa, nadstresnice i sl)
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Clanak 40.
(1) Bazeni se mogu planirati u povrSini unutar koje je moguce graditi gradevine, oznacene
u kartografskom prikazu Plana, list 3a. uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina.

(2) Bazeni moraju biti ogradeni sigurnosnom ogradom radi zastite sigurnosti djece. Ograda
mora biti prozracna radi nadzora bazena. Visina ograde moze biti najmanje 1,20 m.

2.4. Uvjeti za gradenje gospodarskih gradevina i uredenje
povrsina u zoni pratecih sadrzaja - recepcija/informacije (TR)

Clanak 41.
(1) U zoni prateéih sadrzaja — recepcija/informacije (TR) mogu se planirati gradevina i
sadrzaji prema ¢lanku 6. 12. i 13. ovih Odredbi.
(2) Sadrzaji iz prethodnog stavka mogu se planirati u jednoj gradevini na gradevnoj Cestici.
(3) Za izgradnju gospodarske zgrade u zoni pratecih sadrzaja — recepcija/informacije (TR)
primjenjuju se uvjeti utvrdeni za prostornu cjelinu, a prema tablici koja slijedi:

prostorna cjelina’ osnhovni uvjeti za gradenje zgrade gospodarske namjene
maksimalni iznosi planirani iznos

oznaka | namjena koeficijent ukupni broj povrsina
prostorne izgradenost koeficijent kreveta gradevne

cjeline gradevne Cestice iskoristenosti Cestice 2

gradevne cestice
(kig) (kis) (m2)
M. TR 0,3 0,8 0 2.245

1 prostorna cjelina prikazana u kartografskom prikazu Plana list 4. nacin i uvjeti gradnje.
2. +20%

(4) Ostali uvjeti za gradenije slijede:
(@) zgrada moZe se planirati u povrSini utvrdenoj za gradenje zgrada, a prema
kartografskim prikazima Plana list 3a i list 4.

(b) najvi$a katnost gradevina je Po+S+P+1 i visine 7 m.

(c)  najmanja udaljenost zgrade od susjedne gradevne Cestice je 3,0 m,

(d)  gradevna Cestica mora imati kolni pristup na kolnu povrSinu najmanje Sirine 6,0 m
(e) promet u mirovanju mora se osigurati prema uvjeti iz podnaslova 5.1.1. Promet u

mirovanju iz ovih Odredbi.

(5) Uz gradevine koje se mogu planirati unutar ove zone mogu se planirati i natkrivene ili
nenatkrivene povrsine (terasa, nadstre$nice i sl)

2.5. Uvjeti za gradenje i uredenje povrsina u zoni privezista (Pr)

Clanak 42.

(1) U zoni privezista (Pr) mogu se planirati gradevine i sadrzaji, te uredivati povrSine u
funkciji privezivanja rekreacijskih plovila, a prema ¢lanku 11. 12. i 13. ovih Odredbi.

(2) Sadrzaji iz prethodnog stavka mogu se planirati u jednoj ili vise zasebnih gradevina
koje Cine arhitektonsku i funkcionalnu cjelinu u zahvatu u prostoru.
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(3) Za izgradnju gospodarske zgrade u zoni privezista (Pr) primjenjuju se uvjeti utvrdeni
za zahvat u prostoru, a prema tablici koja slijedi:

prostorna cjelina' osnovni uvjeti za gradenje zgrade gospodarske namjene
maksimalni iznosi planirani iznos
oznaka | namjena koeficijent ukupni broj povrsina
prostorne izgradenost koeficijent kreveta zahvata u
cjeline zahvata u prostoru iskoriStenosti prostoru 2
zahvata u
prostoru
(kig) (kis) (m2)
VIIL. Pr 0,1 0,2 0 20.565
1. prostorna cjelina prikazana u kartografskom prikazu Plana list 4. nagin i uvjeti gradnje.
2. £20%
(4) Ostali uvjeti za gradenje slijede:
(@) najviSa katnost gradevina u funkciji privezista je P+1 i visine 7 m.
(b)  zahvat u prostoru mora imati kolni pristup na kolnu povrsinu najmanje Sirine 6,0 m
(c)  promet u mirovanju mora se osigurati na prostornoj cjelini oznake VII. i prema uvjeti

iz podnaslova 5.1.1. Promet u mirovanju iz ovih Odredbi.

(5) Uz gradevine koje se mogu planirati unutar ove zone mogu se planirati i natkrivene ili
nenatkrivene povrSine (terasa, nadstresnice i sl)

2.6. Uvjeti za gradenje i uredenje povrsina u zoni sportsko-
rekreacijske namjene - uredena morska plaza (R) (prostorna
cjelina IX

Clanak 43.

(1) U zoni sportsko-rekreacijske namjene — uredena morska plaza (R) (prostorna cjelina
IX) mogu se planirati gradevine i sadrzaji, te uredivati povrSine u funkciji kupaliSne
rekreacije, a prema €lanku 10. 12. i 13. ovih Odredbi.

(2) Sadrzaji iz prethodnog stavka mogu se planirati u jednoj ili vise zasebnih gradevina
koje Cine arhitektonsku i funkcionalnu cjelinu u zahvatu u prostoru.

(3) Za izgradnju gospodarske zgrade u zoni uredene morske plaze (prostorna cjelina IX)
primjenjuju se uvjeti utvrdeni za zahvat u prostoru, a prema tablici koja slijedi:

prostorna cjelina’ osnovni uvijeti za gradenje zgrade gospodarske namjene
maksimalni iznosi planirani iznos
oznaka | namjena koeficijent ukupni broj povrsina
prostorne izgradenost koeficijent kreveta zahvata u
cjeline zahvata u prostoru iskoriStenosti prostoru 2
zahvata u
prostoru
(kig) (kis) (m2)
IX. R 0,1 0,8 0 10.185
(0,3 ukoliko je
planira izgradnja i
garaze)
1- prostorna cjelina prikazana u kartografskom prikazu Plana list 4. nacin i uvjeti gradnje.
2. +20%
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(4) Ostali uvjeti za gradenije slijede:

(@) najviSa katnost gradevina u funkciji kupaliSne rekreacije je P+1 i visine 7 m.

(b)  zahvat u prostoru mora imati kolni pristup na kolnu povrsinu najmanje Sirine 6,0 m
(c)  promet u mirovanju mora se osigurati na prostornoj cjelini oznake IX i prema uvjetima

iz podnaslova 5.1.1. Promet u mirovanju iz ovih Odredbi.

(5) Uz gradevine koje se mogu planirati unutar ove zone mogu se planirati i natkrivene ili
nenatkrivene povrSine (terasa, nadstresnice i sl)

Uvjeti smjestaja pomocne gradevine

Clanak 44.

(1) Pomocne gradevine iz ¢lanka 13. ovih Odredbi mogu se prisloniti na glavnu zgradu na
nacin da Cine jedinstvenu cjelinu ili se mogu graditi kao samostojeCe gradevine na istoj
gradevnoj Cestici/zahvatu u prostoru na kojoj je planirana glavna zgrada.

(2) Pomoc¢na gradevina moze se graditi i kao samostojeca i samostalna gradevina na
uredenoj povrsini na kojoj nije planirana izgradnja glavne gradevine u slu¢aju kada
gradevina sluzi kao spremiste za alat, spremiSte opreme za sport i rekreaciju i sl.

(3) U koeficijent izgradenosti i iskoriStenosti treba uraCunati i sve pomoéne gradevine na
gradevnoj Cestici/zahvatu u prostoru.

UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH
DJELATNOSTI

Clanak 45.

Nije planirana izgradnja zgrada javne i drustvene djelatnosti.

UVJETI | NACIN GRADENJA STAMBENIH GRADEVINA
Clanak 46.

Nije planirana izgradnja stambenih zgrada unutar obuhvata Plana.
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UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE |1 KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM GRADEVINAMA | POVRSINAMA

Clanak 47.

(1) Ovim Planom se propisuju uvjeti za utvrdivanje trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava i pripadaju¢ih gradevina, te odreduje njihov poloZaj u prostoru u
kartografskim prikazima Plana.

(2) Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih sustava i gradevina pozeljno je, u zoni
obuhvata, istovremeno izvrSiti i rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih
instalacija.

(3) Infrastrukturne gradevine mogu se graditi u fazama, a na temelju lokacijske dozvole ili
drugog odgovarajuceg akta za gradenije.

Uvjeti gradnje prometne mreze

5.1.1 uvjeti gradnje cestovne mreze

Clanak 48.

(1) Planom je obuhvaéena nova cestovna mreza, te rekonstrukcija postoje¢e cestovne
mreZe u skladu s planskim znacCajem pojedinih cestovnih pravaca.

(2) Cestovna mreza mora se izvesti prema kartografskom prikazu Plana (list 2.a. Prometna
i uliéna mreza). Manja odstupanja od planiranih profila pojedinih cestovnih pravaca moguca
su radi bolje prilagodbe lokacijskim uvjetima.

(3) Do izgradnje prometnica u punom planiranom profilu mogu se koristiti postojece
prometnice uz osiguranje pojasa za izgradnju punog planiranog prometnog profila.
Prometnice se mogu izvesti kao makadamske ceste s jarcima za odvodnju oborinskih voda
do izgradnje cjelovitog komunalnog sustava.

Clanak 49.
Cestovnu mrezu na podruc¢ju ovog UPU-a €ine planirane prometnice poprecnog profila:

(@)  poprecni profil A1-A1 ukupne Sirine 16 m koji se sastoji od kolnika ukupne Sirine 7,0 m
(dva kolni¢ka traka po 3,5 m), obostranih zelenih povrsina Sirine po 2,0 m i obostranih
nogostupa Sirine po 2,5 m;

Clanak 50.

(1) Glavnu prometnu ulogu za podrucje obuhvata ovog UPU-a ima nerazvrstana cesta (profil
A1-A1) koja se na istoénom i zapadnom dijelu spaja sa drzavnom cestom D-8.

(2) U kartografskom prikazu Plana (List 2.a. prometna i ulicna mreza) prikazan je prijedlog
trase navedene prometnice. Kona¢na trasa i profili iste definirati ¢e se projektnom
dokumentacijom prilikom ishodenja dozvola za gradenje.
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Clanak 51.

(1) U planiranim prometnim profilima oznake A1-A1 planirani nogostup moze se prilagoditi
radi ostvarenja biciklistiCke staze, uz uvjet da se ne umanjuje ukupna S$irina planiranog
prometnog profila i kolnika. Kod uredenja biciklisticke staze primjenjuje se horizontalna
signalizacija.

(2) Moguce je proSirenje planiranih poprecnih profila prometnica radi formiranja raskrizja,
prilaza raskrizju, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, pokosa nasipa i sli¢no.

Clanak 52.

Prilikom projektiranja planirane cestovne mreze, kao i prilaza do pojedinih gradevinskih
Cestica moraju se primijeniti minimalni radijusi potrebni za prometovanje pojedinih vozila.

Clanak 53.

U zastitnom pojasu ceste moze se formirati negradivi dio gradevinske Cestice s parkiraliSnim
povrSinama, niskim zelenilom, ogradom i sli¢no, ali na na¢in da se ne smanji preglednost
ceste i krizanja.

Clanak 54.

(1) Prikljucak i prilaz na ceste izvodi se na temelju prethodnog odobrenja tijela lokalne
samouprave u postupku ishodenja dozvole za gradnju.

(2) Priklju¢ak gradevinske Cestice na prometnu povrS§inu moze se izvesti i preko pojasa
za$titnog zelenila ako je takav pojas predviden izmedu regulacijskog pravca i prometne
povrsine.

Clanak 55.

Prilikom gradnje nove dionice ceste ili rekonstrukcije postojeCe, potrebno je u cijelosti
oCuvati krajobrazne i spomenicke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim
oblicima terena uz minimalno koriStenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce
izbjeCi izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa,
usjeka i podzida i to ozelenjivanjem, formiranjem terasa i drugim radovima kojima se
osigurava najvece moguce uklapanje ceste u krajobraz.

Clanak 56.

Sve prometne povrSine moraju se izvesti s odgovaraju¢im uzduznim i popre¢nim padovima
kako bi se oborinske vode $to prije odvele s istih.

Clanak 57.

(1) Kolnicka konstrukcija svih prometnih povrS§ina mora se dimenzionirati obzirom na
veliinu prometnog opterecenja, nosivost temeljnog tla, klimatske i druge uvjete.

(2) Gorniji nosivi sloj kolnih povrSina mora se izvesti od fleksibilnog tipa koji se sastoji od
sloja mehanicki nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala, od bitumeniziranog nosivog
sloja i od habajuceg sloja od asfaltbetona. Debljina ovih slojeva mora biti takva da kolnicka
konstrukcija podnese propisano osovinsko opterecenje, Sto treba odrediti prilikom izrade
glavnih projekata za pojedine prometne povrsine.
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(3) Iznimno od prethodnog stavka, pozeljno je zavr$ne slojeve pjeSacko-kolnih povr$ina u
Sto vecoj mjeri izvoditi od prirodnih nmaterijala (kamen) ili predgotovljenih betonskih
elemenata (npr. tlakavci).

(4) Osiguranje ruba kolnika, kao i nogostupa, treba izvesti tipskim rubnjacima.

Clanak 58.

(1) Zemljani i ostali radovi koji se izvode u blizini postojecih gradevina moraju se obavezno
izvesti bez miniranja.

(2) Svi potrebni radovi na izradi kolniCke konstrukcije kao i kvaliteta primijenjenih materijala
moraju biti u skladu s HR normama i standardima.
Clanak 59.

Zelene povrsine unutar prometnih i pjeSacko-kolnih profila moraju se krajobrazno urediti

Clanak 60.

Nivelacija gradevina mora respektirati nivelacijske karakteristike terena i karakteristiCne
profile prometnica.

Clanak 61.

Sva cestovna mreza mora se opremiti prometnom signalizacijom prema postojecem
Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Prometni znakovi
moraju se postaviti na odgovaraju¢a mjesta tako da budu dobro vidljivi i organizirani na
nacin da vozaca brzo i jednostavno usmjere do odredista.

Clanak 62.

Prometnice se odreduju kao javne povrSine bez urbanistiCko-arhitektonskih barijera.

5.1.2 Promet u mirovanju

Clanak 63.
(1) Promet u mirovanju rjeSava se za svaku prostornu cjelinu zasebno.

(2) Promet u mirovanju moze se smijestiti na uredenim povrSinama ili u podzemnim i
suterenskim etazama planirane zgrade ugostiteljsko-turisticke namjene. Uz planirane
zgrade osnovne namjene mogu se planirati i podzemne i nadzemne garaze na gradevnoj
Cestici ili u zahvatu u prostoru. Kod planirane izgradnje garaze primjenjuju se isti uvjeti kao
i za ostale zgrade osim $to je visina garaza ograni¢ena na 7,0 m. Koeficijent izgradenost i
iskoristenosti ubraja se u ukupni dozvoljeni koeficijent za pojedinu prostornu cjelinu.

(3) Iznimno od prethodnog stavka, planirana je parkiraliSna povrsina u prostornoj cjelini br.
IX. ParkiraliSsna povr§ina namijenjena je za smjeStaj vozila u mirovanju za vanjske
posjetitelie koji ¢e Kkoristiti ugostiteljske i rekreacijske sadrZzaje planirane u zoni
ugostiteljsko-turisticke namjene.

(4) Mogu se planirati i dodatne parkiraliSne povrsine koje nisu prikazane u kartografskim
prikazima Plana, a na temelju projektne dokumentacije za gradenje.

"BLOCK-PROJEKT" d.o.0. Tel: 023/492-080 « Fax: 023/492-088 « e-mail: info@block-projekt.hr Stranica. 24




UPU DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE "POD BUCICA PODI"

NACRT ODLUKE | ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 64.

U zoni parkiralista (P) iz prethodnog clanka promet u mirovanju moze se smjestiti na
uredenoj povrsini na razini terena ili se moze planirati izgradnja viSe etazne garaze. Ukoliko
je planirana izgradnja viSe etazne garaze, ista se mora planirati prema uvjetima koji slijede:

(a

)
b)
)
)

(e)

katnost Po+S+P+1 a najviSa visina 7,5 m.
koeficijent izgradenost (kig) najvise 0,3
koeficijent iskoristenosti (kis) najvise 0,8

gradevina se moze planirati unutar povrsine za gradenje, oznacena u kartografskom
prikazu Plana, list 3a. uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrsina

najmanje 40% povrSine gradevne Cestice treba urediti parkovnim nasadima ili
prirodnim zelenilom.

Clanak 65.

(1) Najmaniji broj parkiralisnih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni gradevine, utvrduje se
prema tablici koja slijedi:

namjena najmaniji broj opaska
parkiraliSnih/garaznih
mjesta (PM)
Gradevine za smjestaj i 1 PM za svaku sobu ili ParkiraliSno mjesto planirati
boravak gostiju iz skupine | apartman na srediSnjem parkiralistu ili
hoteli i turistiCki apartmani | Dodatno 1 PM na svake 4 garaZi u prostornoj cjelini.
sobe ili 2 apartmana. Mogu se planirati dodatna
PM uz planirane gradevine
za potrebe opskrbe i ostalog
poslovanja
Kamp 1 PM za pokretnu jedinicu u PM mozZe se planirati na
kampu (kamp prikolica i sl.) srediSnjem parkiralidtu ili

garu garazi unutar prostorne
cjeline ili se moze planirati
na istoj kamp parceli na kojoj
se nalazi kamp prikolica

Nije potrebno planirati -
posebno parkiralisno mjesto
za autodom (samohodni
kamper)

1 PM za mobilnu ili glamping ParkiraliSno mjesto planirati
kuéu na srediSnjem parkiralistu ili
garazi u prostornoj cjelini.

TrZnica 1 PM za svako prodajno ParkiraliSno mjesto planirati

mjesto na srediSnjem parkiralistu ili
garazi u prostornoj cjelini s
moguénost motorizirane

dostave do mjesta prodaje.
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namjena najmanji broj opaska
parkiraliSnih/garaznih
mjesta (PM)
Ostali prateéi sadrzaji: Nisu predvidena zasebna PM -
ugostiteljstvo, trgovina, za korisnike pratecih
usluzne djelatnosti, sadrzaja. Planirani prateCi
zabava, sport i rekreacija, sadrZaji namijenjeni su
ambulanta, djedji vrtic i prvenstveno gostima koji
drugo borave u naselju.
Uredski prostor (uprava, 1 PM na 2 zaposlena u ParkiraliSno mjesto planirati
recepcija) i ostali prateci smijeni na srediSnjem parkiralistu ili
sadrZaji koji nisu garazi u prostornoj cjelini.
navedeni u ovoj tablici

(2) Broj PM utvrduje se kumulativno za sve planirane namjene unutar jedne prostorne
cjeline.

(3) ParkiraliSne povrsine s vise od 10 parkiraliSnih mjesta treba urediti s niskim i visokim
zelenilom, te rijeSiti odvodnju oborinskih voda koje se moraju tretirati kroz separatore ulja i
masti, prije upustanja u more ili tlo.

Clanak 66.
Najmanja dimenzija parkiraliSnog mjesta:
(@) za osobne automobile: 2,5 x 5,0 metara
(b) za autobuse: 12 x 4 metara

Clanak 67.

PovrSine i prostor u gradevini odreden za smjeStaj prometa u mirovanju ne moze se
prenamijeniti u druge svrhe, a niti se moze promatrati odvojeno od namjene kojoj sluzi,
ukoliko nije utvrdena druga, zamjenska parkiraliSna povrsina u istoj prostornoj cjelini.

Clanak 68.

(1) Obvezno je krajobrazno urediti povr§ine za zbrinjavanje prometa u mirovanju. U cilju
odvajanja tvrdih povrsina, potrebno je oblikovati zastitni zeleni pojas (najmanje 1,5 m Sirine)
izmedu parkiraliSne povrSine i regulacijskog pravca. Zastitni zeleni pojas sadrzavat ¢e
kombinaciju autohtonih biljnih vrsta stabala, te srednjeg i niskog grmlja. Ova mjere se ne
odnosi na parkiraliSna mjesta koja se "pune" neposredno s prometne povrsine ili kada
parkiraliSna povrsina Cini sastavni dio prometne povrsine.

(2) Potrebno je provesti mjere za ublaZavanje negativnog utjecaja velikih parkirali$nih povrsina na
okolne vizure. Tvrde parkiraliSne povrSine potrebno je odvojiti od okolnih povrSina krajobraznim
uredenjem. Vece parkiraliSne povrsine mogu se podijeliti s krajobraznim uredenjem, a parkiralista
mogu se podijeliti na terasaste plohe kada konfiguracija terena dozvoljava.

Clanak 69.

Na zajedniCkim parkiraliStima treba osigurati najmanje 5% od ukupnog broja parkiraliSnih
mjesta za motorna vozila kojima upravljaju osobe s poteSko¢ama u kretanju. a najmanje
jedno parkiraliSno mjesto na parkiralistima s manje od 20 mjesta.
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5.1.3 Trgovi i druge vece pjesacke povrsine

Clanak 70.

(1) PjeSaCke staze i Setnice mogu se proSirivati i kvalitetno nadogradivati na temelju
prirodnih vrijednosti i uz obvezno uvaZzavanje tradicionalnog nacina izvedbe — zemljani put,
Sljunak, obrada u kamenu ili drugim poploéenjem.

(2) PjeSacke staze moraju biti obiljezene putokazima i drugim odgovaraju¢im oznakama, a
mogu sadrzavati i povrSine za odmor s odgovarajucom opremom za sjedenje — klupe,
nadstreSnice i sl.

Clanak 71.

(1) Pristup motornim vozilima pje$ackoj povrsini je zabranjen. lzuzetak Cine:
(@) opskrbna vozila ako ne postoje druge moguénost opskrbe,

(b) vozila za odrzavanje i servisiranje zelenih povrSina i trgova, zgrada, bazena,
infrastrukture i sli¢no,

(c) interventna vozila (vatrogasna vozila, vozila hithe pomoci i sli¢no).

(2) PjeSacke povrsine kojim Ce se koristiti vozila iz prethodnog stavka moraju se projektirati
I izvesti u skladu s posebnim propisima a koji se odnose na pristup vatrogasnim vozilima.

Clanak 72.

U kartografskom prikazu Plana (list 2.a. prometna i ulicna mreZa) prikazani su samo
osnovni pjeSacki pravci. Ti pravci se mogu prilagoditi stvarnom stanju na terenu, a ukoliko
se ukaze potreba mogu se planirati i novi pravci u odnosu na prikazane pravce u Planu.

Clanak 73.
Projektna dokumentacija za uredenje pje$ackih povrSina mora sadrzavati sljedece:
(@) rjeSenje krajobraznog uredenja i urbane opreme (koSevi za otpad, klupe i sli¢no),
(b)  rjeSenje javne rasvjete.

5.1.4 Uvjeti za gradenje i uredenje privezista

Clanak 74.

(1) Gradevine za privezivanje plovila iz ¢lanka 11, 12 i 13. ovih Odredbi mogu se planirati
u zoni privezista (Pr).

(2) Manipulativne povrsine i ostala lucka infrastruktura (lukobrani, gatovi i sli¢no), te
gradevine u funkciji priveziSta mogu se planirati u Planom odredenoj povr$ini prema
kartografskom prikazu list 3a. uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina. Gospodarske
gradevine u funkciji priveziSta mogu se planirati prema podnaslovu 2.5. Uvjeti za gradenje
i uredenje povrsina u zoni privezista (Pr) iz ovih Odredbi.

(3) Vezovi Ce se ostvariti privezivanjem na lukobran ili pontonsku strukturu.

(4) Kod oblikovanja gradevina u ovoj zoni treba prvenstveno koristiti autohtone materijale
poput kamena i drveta. Nije iskljueno koristenje drugih materijal koji ¢e se koristiti za
gradenje infrastrukturnih gradevina.
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5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Clanak 75.

(1) Na podrucju obuhvata ovog Plana izgraditi ¢e se nova elektroni¢ka komunikacijska
infrastruktura.

(2) Svaka postojeca i novoplanirana gradevina mora imati osiguran prikljuak na
elektroni¢ku komunikacijsku mrezu.

Clanak 76.

(1) Elektroni¢ka komunikacijska mreza se u pravilu izvodi podzemno, i to u planiranom
profilu prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira
i izvodi izvan zadanog prometnog profila, treba se provoditi na na¢in da ne onemoguc¢ava
gradnju unutar prostorne cjeline, odnosno izvodenje drugih instalacija.

(2) Projektiranje i izvodenje elektroni¢ke komunikacijske mreZe rjeSava se sukladno
posebnim propisima, a prema rjeSenjima ovog Plana.

(3) Gradevine elektroniCke komunikacijske infrastrukture mogu se rjeSavati kao samostalne

gradevine ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

(4) Novu EKI za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elektronickih

komunikacijskih vodova odrediti planiranjem koridora primjenjujuci sljedeca nacela:

(@) zagradove i naselja gradskog obiljeZja: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina;

(b)  zaostala naselja: podzemno i/ilinadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina;

(c)  za magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci koridore prometnica.
Iznimno kada je to moguce, samo radi bitnog skracivanja trasa, koridor se moze
planirati i izvan koridora prometnica vodeci raCuna o pravu vlasnistva.

Clanak 77.

(1) U razvoju postojecih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje pobolj$anje
pokrivanja, povecanje kapaciteta mreza i uvodenje novih usluga i tehnologija (sustavi
slijedecih generacija).

(2) Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema za pruzanje
komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova prema nacinu postavljanja dijeli se
na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojecim
gradevinama (antenski prihvat), i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
opremu na samostoje¢im antenskim stupovima.

Clanak 78.

(1) Na podru€ju obuhvata Plana moguca je izgradnja i postavljanje elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postoje¢im gradevinama (antenski
prihvat).

(2) Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema za pruzanje
komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova prema nacinu postavljanja dijeli se
na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojecim
gradevinama (antenski prihvat), i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
opremu na samostoje¢im antenskim stupovima.
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(3) Na podrucju obuhvata Plana moguca je izgradnja i postavljanje baznih stanica (osnovnih
postaja) pokretnih komunikacija smjestanjem na krovne prihvate. EKI za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova na postoje¢im gradevinama
(antenski prihvat) nije definirana grafickim prilozima Plana iz razloga $to su pokretne
telekomunikacijske mreze izrazito podlozne stalnim i znatnim tehnolo$kim promjenama.
Razvoj pokretne telekomunikacijske mreza ovisit ¢e o uvjetima iz ovog Plana i 0 posebnim
zakonima i propisima.

(4) EKI za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova na
samostojeCim antenskim stupovima nije predvidena ovim Planom.

(5) Novu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odrediti planiranjem postave
antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama bez detaljnog
definiranja (tokastog oznaCavanja) lokacija vodeci racuna o moguénosti pokrivanja tih
podruja radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim sustavima smjeStenim na te
antenske prihvate uz nacelo zajedni¢kog koristenja od strane svih operatora-koncesionara,
gdje god je to moguce.

(6) Postava svih potrebnih instalacija pokretnih komunikacija moze se izvesti samo uz
potrebne suglasnosti, odnosno Zakonom propisane uvjete i prema odredbama iz ovog
Plana. Pokretna telekomunikacijska mreza nije definirana kartografskim prikazima Plana.

Clanak 79.

(1) Za priklju¢enje novih korisnika potrebno je novu elektroniCku komunikacijsku
infrastrukturu povezati s postojecom elektroniCkom komunikacijskom infrastrukturom koja
predstavlja ogranke pristupne elektroniCke komunikacijske mreze. Na mjestima gdje se
trase postojece elektroniCke komunikacijske kanalizacije ne poklapaju s osima planiranih
prometnica potrebnu je istu izmjestiti.

(2) Nacin povezivanja treba napraviti prema suglasnosti/uvjetima od HAKOM-a.

(3) U samim gradevinama elektronicka komunikacijska mreza ¢e se izvesti u skladu s
pripadajuc¢im Zakonima, odgovaraju¢im Pravilnicima i tehniCkim propisima.

Clanak 80.

(1) Ovim se planom uvjetuje izvedba telekomunikacijske mreze kako je to definirano
kartografskim prikazima Plana (list 2b. energetski sustav i telekomunikacijska mrezZa).

(2) Unutar obuhvata Plana moguta su odstupanja trasa EKI kanalizacije zbog
prilagodavanja uvjetima na terenu. Takoder se EK sustav moZe nadogradivati elementima
koji nisu predvideni ovim Planom a u skladu s uvjetima Hrvatske regulatorne agencije za
mrezne djelatnosti.

Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
5.3.1 Vodovod
Clanak 81.

(1) Vodoopskrba predmetnog podrucja biti ¢e osigurana spojem na vodoopskrbnu mrezu
naselja Seline koja vodu dobiva preko VS "Seline“. Da bi se to omogucilo potrebna je
rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreze ulicom Zeljka Nekiéa u naselju Seline od

"B
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njenog poCetka kod crkve do krizanja s ulicom Put Jukica te dalje do spoja na ulicu Dr.
Franje Tudmana (cesta D8). Takoder, od spoja ulice Put Juki¢a na D8 pa do predmetnog
podrucja potrebno je izgraditi novi vodoopskrbni cjevovod s rekonstrukcijom dijela mreze
(Bucici) koja se nalazi u trasi buduceg cjevovoda.

(2) Daljnjoj izgradnji na podruéju obuhvata ovoga UPU-a moZe se pristupiti tek po
osiguranju dostatnih koli¢ina vode u vodoopskrbnom sustavu..

Clanak 82.

Vodovodna mreza na podru¢ju obuhvata Plana je planirana kao prstenasta vodovodna
mreza. Vodovodnu mrezu treba izgraditi u koridoru prometnih povrsina (ceste, pjeSacko-
kolne i pjeSacke), i to ako je moguce u nogostupu, a u kolniku samo okomito na os ceste
u svrhu prijelaza iste ili ukoliko se radi o popre¢nom profilu bez nogostupa. Za slu¢aj da
pojedine dionice vodovodnih cjevovoda prolaze duz zelene povrsine iste treba poloziti Sto
dalje od korijenja drveca.

Clanak 83.

(1) Za planiranu vodovodnu mrezu moraju se odabrati vodovodne cijevi od kvalitetnog
materijala u svemu prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

(2) U sklopu izrade projektne dokumentacije za vodovodnu mrezu unutar obuhvata ovog
UPU-a mora se provesti ispitivanje agresivnosti tla kako bi se mogla odrediti odgovaraju¢a
vanjska izolacija vodovodnih cijevi.

Clanak 84.

(1) Kod paralelnog vodenja vodovodni cjevovodi moraju biti udaljeni od visokonaponske
mreze minimalno 1,5 m, od niskonaponske mreze i telekomunikacijske mreze minimalno
1,0 m, a od kanalizacijskih cjevovoda 2,0 - 3,0 m.

(2) Vodovodna mreza mora se u pravilu postaviti iznad kanalizacijskih cijevi. Od ovog
pravila moZe se odstupiti samo iznimno kad nije drugacije moguce, ali uz posebno
tehniCko-projektno rjeSenje zastite vodovodnih cijevi

Clanak 85.

Vodovodni cjevovodi moraju se poloziti u rov na podlozni sloj od pijeska najmanje debljine
10 cm, te zatrpati do visine 30 cm iznad tjemena cijevi sitnozrnatim neagresivnim
materijalom maksimalne veliCine zrna do 8 mm. Podlozni sloj mora biti tvrdo nabijen i
isplaniran radi ravnomjernog nalijeganja cjevovoda. Nakon montaze svi cjevovodi moraju
se ispitati na tlak, mora se izvrSiti njihovo ispiranje i dezinfekcija

Clanak 86.

(1) Prikljucak na javni vodoopskrbni sustav mora se osigurati za svaku postojecu i
novoplaniranu gradevinu, a prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

(2) Svaka gradevna Cestica koja Cini samostalnu funkcionalnu cjelinu mora imati vlastiti
vodomijer na dostupnom mjestu. Tip vodomijerila, te tip i gabarit okna za vodomjerilo
odreduje nadlezno komunalno poduzece
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Clanak 87.

Hidrantska mreza mora se izgraditi u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara. Za potrebu protupoZarne zastite moraju se odabrati nadzemni hidranti, odnosno
ako to nije moguce i podzemni hidranti, na medusobnom razmaku do 150 m. Mjerodavni
tlak u vanjskoj hidrantskoj mreZi ne smije biti nizi od 0,25 MPa. Hidrantska mreza mora
se izgraditi i u skladu s uvjetima koje Ce propisati MUP prilikom izrade posebne projektne
dokumentacije za svaku pojedinu gradevinu.

Clanak 88.

(1) Prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji prije izgradnje cjelokupne
osnovne mjesne ulicne vodovodne mreze za obuhvat ovog UPU-a, ili pojedinih dionica iste,
kao i razvodnih cjevodova za priklju¢ke pojedinih gradevnih ¢estica na osnovnu uliénu
mrezu mora se ishoditi dozvola za gradenje, za Sto treba izraditi posebnu projekinu
dokumentaciju.

(2) U ovoj projektnoj dokumentaciji mora se provesti detaljan hidraulicki proracun, izvrsiti
odabir kvalitetnih vodovodnih cijevi, odrediti konacni profili svih cjevovoda i konacan
raspored nadzemnih hidranata.

(3) Projektanti moraju zatraziti od nadleZznog komunalnog poduzecéa pocetne podatke i
specificne tehniCke uvjete za projektiranje mjesne vodovodne mreZze i vodovodnih
instalacija za svaku pojedinu gradevinu.

Clanak 89.

(1) Planirana vodovodna mreZa mora se izgraditi u koridorima u skladu s kartografskim
prikazom Plana list 2¢. vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda.

(2) Moguéa su odstupanja od predvidenih trasa vodovodne mreze, ukoliko se tehniCkom
razradom dokaZe racionalnije i pogodnije rjeSenje

5.3.2 Odvodnja
Clanak 90.

U skladu s postoje¢im Prostornim planom uredenja Opéine Starigrad odabran je razdjelni
sustav odvodnje kojim Ce se sanitarne otpadne vode odvoditi kombinacijom gravitacijskih i
tlacnih cjevovoda do planiranog uredaja za proCiS¢avanje otpadnih voda na
sjeverozapadnom rubu obuhvata Plana.

Clanak 91.
(1) Na podru¢ju obuhvata ovoga UPU-a ne postoji izgradeni sustav odvodnje.

(2) Planom se predvida izgradnja sustava gravitacijskih cjevovoda koji ¢e sanitarne otpadne
vode odvoditi do planirane crpne stanice juzno od prostorne cjeline XII, te ¢e se od tamo
tlanim cjevovodima odvoditi prema sjeverozapadu do planirnog uredaja za procis¢avanje.

(3) Potro$adi koji na javni sustav odvodnje otpadnih voda priklju€uju svoje otpadne vode
Cija je kvaliteta razli¢ita od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnoloSke otpadne vode)
iste moraju tretirati i dovesti na standard komunalnih otpadnih voda prije ispustanja u sustav
odvodnje, a sve u skladu sa uvjetima Hrvatskih voda.
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(4) Stupanj prociSc¢avanja otpadnih voda u uredajima za proci§¢avanje mora biti u skladu
sa vodopravnim uvjetima izdanim od strane Hrvatskih voda u postupku ishodenja dozvola
za gradnju navedenih gradevina.

(5) Koncentracija opasnih tvari koje se ispustaju u fekalnu kanalizacijsku mrezu, odnosno
koje dolaze na uredaj za proCiS¢avanje otpadnih voda ne smije prelaziti vrijednosti utvrdene
Pravilnikom o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Clanak 92.

(1) Kanalizacijska mreza na podrucju obuhvata ovog UPU-a mora se izgraditi u koridorima
prema situaciji prikazanoj u kartografskom prikazu Plana (List 2.c. Vodoopskrba i odvodnja
otpadnih voda).

(2) Moguc¢a su manja odstupanja od predvidenih trasa kanalizacijske mreze ukoliko se
tehniCkom razradom dokaze racionalnije i pogodnije rie$enje.

Clanak 93.

Ciste oborinske otpadne vode s podruéja ovog UPU-a odvode se povrsinski i preko upojnih
bunara u okolni teren i u more.

Clanak 94.

Oborinske otpadne vode unutar podrucja svake pojedinacne gradevne Cestice/zahvata u
prostoru, kao Sto su krovne vode i oborinske vode sa zelenih povrsina, treba interno sakupljati
i odvoditi poniranjem u tlo uz primjenu upojnih bunara ¢ime se osigurava prihranjivanje
podzemnih voda, ali bez ikakvog Stetnog djelovanja u obliku plavljenja okolnog terena.

Clanak 95.

(1) Sanitarna kanalizacijska mreza mora se prvenstveno izgraditi u trupu prometnih
povrsSina (kolnici cesta, pjeSacko-kolne i pjeSacke povrsine).

(2) Kanalizacijske cijevi moraju biti poloZene na horizontalnoj udaljenosti 2,0-3,0 m od
vodovodnih cjevovoda. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0 m..

Clanak 96.

(1) Dno rova na koje se polazu kanalizacijske cijevi i nadsloj od 30 cm iznad tjiemena cijevi
moraju se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtijevani modul
stiljivosti. Ako je dubina polaganja kanalizacijskih cijevi na prometnim povr§inama manja
od 1,5 m kanalizacijske cijevi moraju se zastititi slojem betona u punoj Sirini rova.

(2) Kontrolna okna moraju biti na razmaku koji omogucava prikljucak svih otpadnih voda iz
okolnih parcela.

(3) Sve kanalizacijske gradevine moraju se izgraditi kao potpuno vodonepropusne gradevine.

Clanak 97.
(1) Da se pospjesi otjecanje oborinskih otpadnih voda sve prometne povrSine moraju se
izvesti s odgovarajucim uzduznim i popre¢nim padovima.

(2) Oborinske vode s asfaltiranih povrSina s vise od 10 PM obavezno se prije ispusta u
okolni teren moraju obraditi u separatorima za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih
otpadnih voda.
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Clanak 98.
(1) Za potvrdu planirane kanalizacijske mreZe na podruéju obuhvata ovog UPU-a mora se
izraditi odgovarajuc¢a projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti, izvedbeni
projekti) u kojoj ¢e se provesti detaljan hidraulicki proracun kanalizacijske mreze i ostalih
kanalizacijskih gradevina, a obzirom na stvarne koli¢ine otpadnih voda na ovom podrucju.

(2) Moguca su odstupanja od predvidenog rjeSenja kanalizacijske mreze, ukoliko se tijekom
izrade projektne dokumentacije dokaZe racionalnije i pogodnije rjeSenje.

5.3.3 Elektroopskrba

Clanak 99.

Za potrebe opskrbe elektricnom energijom planiranih sadrzaja potrebno je osigurati
kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu i dostatnu opskrbu energijom neovisno od potreba
obliznjeg naselja.

Clanak 100.
(1) Transformatorske stanice se u pravilu izvode kao samostojec¢e, no moguce ih je izvesti
u sklopu novih gradevina

(2) Mjesna transformatorska postrojenja postavljaju se tako da je mogu¢ kolni pristup barem
jednom procCelju i da su uklopliena u okolis. Ako se grade kao samostalne gradevine,
obvezno je krajobrazno uredenje okolia. Ako se TS izvode kao samostoje¢e najmanja
dopustena udaljenost trafostanice od granice prema susjednim gradevnim Cesticama iznosi
3 m, a prema kolniku najmanje 5 m.

Clanak 101.

U svrhu napajanja novih potroSa¢a na podruéju obuhvata ovog Plana potrebno je izgraditi
dvije nove trafostanice, i to TS 10(20)/0,4kV "SELINE — PODI 1“1 TS 10(20)/0,4kV "SELINE
— PODI 2° snage transformatora do 1000 kVA.

Clanak 102.

(1) Sve trafostanice, osim stupnih, trebaju biti izvedene na zasebnim gradevinskim
Cesticama ako nisu planirane u sklopu drugih gradevina. Dimenzije su definirane veli¢inom
opreme i postrojenja koja se u njih ugraduju, a sukladno posebnim propisima.

(2) Do svake trafostanice treba biti osiguran kolni pristup.

Clanak 103.
Minimalna povrSina gradevinske Eestice za trafostanicu je 100 m2 za 10(20)/0.4 kV.

Clanak 104.

(1) Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno prikljucci za pojedine
gradevine kroz prikljuéne kolne putove.

(2) Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih)
kojima bi se ometalo izvodenje gradevina na pojedinim prostornim cjelinama, odnosno
realizacija planiranih gradevina, iz razloga izmjeStanje uvjetovanog naknadnom gradnjom
planiranih gradevina.
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Clanak 105.

(1) Gradevinsko podrucje mora biti pokrivena javnom rasvjetom uz pjeSacke i kolne
komunikacije, a moguca je fazna realizacija prema dinamici Sirenja izgradenih podrucja.

(2) Svaka postoje¢a i novoplanirana gradevina mora imati moguénost prikljucka na
elektroenergetsku mrezu.

(3) Elektroenergetska mreZza se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema
rieSenjima iz ovoga Plana i uvjetima HEP-a.

(4) Unutar obuhvata ovog Plana elektroenergetski sustav se mozZe nadograditi elementima
(trafostanice, VN i NN kabeli itd.) koji nisu predvideni ovim Planom, a u skladu su s uvjetima
HEP-a i vazeéim propisima RH.

(5) Mogucéa su odstupanja trasa elektroenergetske mreze i zbog prilagodavanja uvjetima na
terenu.

5.3.3.1 Niskonaponska mreza
Clanak 106.

(1) Prognoza buducéih elektroenergetskih potreba u zoni zahvata provodi se po kategoriji
potroSaca (gospodarska namjena, javna i druStvena namjena, javna rasvjeta i slicno)

(2) PotroSnja elektricne energije odredena je prema navedenim sadrzajima i iznosi vrSne
snage cca od 1100 kW.

(3) Buduca niskonaponska mreza biti ¢e cijelom duzinom podzemna.
5.3.3.2 Elektroenergetski razvod

Clanak 107.

(1) Glavni elektroenergetski razvod niskog napona predviden je iz TS, a sekundarni iz
plasti¢nih ormara.

(2) Kao tipski kabeli za niskonaponski razvod koristit e se XP00-A kabeli. Svi ormari izraditi
¢e se od plastike kao samostojeci ili ugradbeni.

(3) Paralelno sa svim kabelima niskog napona postavit ¢e se uze od bakra 50mm? kao
uzemljivac.

(4) U kartografskom prikazu Plana naznacene su trase po kojima Ce se razvijati buduca
niskonaponska mreza i javna rasvjeta, te prikljucni kabeli visokog napona.

5.3.3.3 Vanjska rasvjeta

Clanak 108.

Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode planiranim nogostupom uz prometnicu.
Prilikom odobravanja izvedbe javne rasvjete, rasvjetna tijela treba definirati, sukladno
gradevinama na podrucju kojih se javna rasvjeta izvodi.

Clanak 109.
(1) Mjerenje vanjske rasvjete bit ¢e u zasebnom ormaru pored TS.

(2) Predvida se rasvjeta cijelog podrucja UPU-a.
(3) Zajavnu rasvjetu koristit ¢e se kabel XP00-A 4x25mm?, a kao uzemljiva€ uze od bakra 50mm?.
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(4) Vrsta stupova javne rasvjete, njihova visina i razmjestaj u prostoru, te odabir rasvjetnih
armatura, bit ¢e definirane kroz glavni projekt javne rasvjete. Javna rasvjeta mora biti
projektirana tako da ne predstavlja izvor svjetlosnog zagadenja. Rasvjeta mora ucinkovito
rasvjetljivati namjenske povrSine i ne smije se nekontrolirano "rasipati". Dodatno, javna
rasvjeta mora biti energetski optimizirana.

(9) Javna rasvjeta postavit ¢e se po svim trasama s niskonaponskom mrezom, koje se
obraduju u kartografskom prikazu Plana.

(6) Predvida se i mogucnost ugradnje solarne javne rasvjete, gdje bi se u slucaju
autonomnih stupova javne rasvjete ne bi trebali polagati kabeli javne rasvjete prikazani u
kartografskom prikazu Plana.

(7) Vanjska rasvjeta se takoder moze izvesti trasama koje nisu prikazane u Planu zbog
prilagodavanja stanja na terenu.

5.3.3.4 Osiguranje i zastita

Clanak 110.

(1) Niskonaponska mreZa i javna rasvjeta se osigurava od preopterecenja i kratkog spoja
osiguracima u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno rasvjetnim stupovima.
ProraCun osiguraca izvrsit ¢e se u glavnom projektu.

(2) Kod izrade glavnih projekata visokonaponskih, niskonaponskih mreza, potrebno je
postivati uvjete za projektiranje izdane od HEP-a.

5.3.3.5 Nacin izvodenja radova
Clanak 111.

(1) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata potrebno je obratiti paznju

na sljedece uvjete:

(@) trase elektroenergetskih kabela potrebno je medusobno uskladiti, tako da se polazu
u zajednicke kanale.

(b)  uzajedniCkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti medusobne minimalne udaljenosti.

(c)  dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj povrSini ili nogostupu, a pri prelasku
kolnika dubina iznosi 1,2m.

(d)  Sirina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno polozenih kabela

(e) na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlace kroz PVC cijevi promjera
®110, 160, odnosno 200 ovisno o tipu kabela (JR, NN, VN)

(f)  prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze
uzemljivacko uze Cu 50 mm?

(g) elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguée, u nogostup prometnice
stranom suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli. Ako se
moraju paralelno voditi obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto
vrijedi i za medusobno krizanje s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 45 °

(h)  usporedno sa svim kabelima 20kV poloziti PHD cijev 50 za potrebe polaganja
svjetlovodnog kabela.

(2) Razvod mreza visokog i niskog napona te javne rasvjete prikazan je u kartografskom
prikazu Plana, list 2b. energetski sustav i telekomunikacijska mreza.
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5.3.3.6 Obnovljivi izvori energije

Clanak 112.

(1) U obuhvatu Plana mogu se planirati instalacije za proizvodnju elektri¢ne i toplinske
energije iz obnovljivih izvora za potrebe zone.

(2) Instalacije za proizvodnju energije mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije,
instalacije u sklopu parkirali$nih povrsSina i sli¢no

UVJETI UREDENJA ZELENIH POVRSINA

Clanak 113.

Planom se utvrduje obveza uredenja najmanje 40% svake gradevne Cestice/zahvata u
prostoru kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. Posebnu paznju treba usmjeriti na
uredenje povrsina koje su uocljive s javnih povrsina i na zastitu i obnovu visokog zelenila.

Clanak 114.

Projektna rjeSenja trebaju sadrzavat detaljno rjeSenje krajobraznog uredenja, ukljuCujuci
rieSenje urbane opreme (klupe, koSevi za otpad, parkiralista za bicikle i sli¢no) i javne rasvjete.

Clanak 115.

Pristup motornim vozilima na parkovne povrSine je u osnovi zabranjen. lzuzetak Cine:
(@) vozila za odrzavanje parkovnih i prirodno zelenih povrsina,

(b)  opskrbna vozila, ako ne postoje druge moguénost opskrbe,

(c) interventna vozila (vatrogasna vozila, vozila hitne pomoc i sli¢no).

Clanak 116.

(1) Uz opCe uvjete iz ovog Plana kojima je propisana obveza uredenja negradivih (zelenih)
povrsina, utvrdene su i zasebne zastitne zelenile povrsine ()

(2) Zelene povrSine iz prethodnog stavka ne smiju se ogradivati na nacin kako bi se
ogranicio pjeSacki i/ili biciklistiCki pristup.

Clanak 117.
(1) U zoni zastitne zelene povrsine (Z) moZe se planirati uredenje povrsina prema ¢lanku

9.12.113. ovih Odredbi..

(2) Parkovno i prirodno zelenilo ¢e se uredivati i odrzavati zbog ublaZivanja udara vjetrova,
utvrdivanja tla radi spreavanja erozije, zastite i unaprjedenje vizura, zastite od buke i
sliéno. Unutar ove zone mogu se saditi prvenstveno autohtone biljne vrste.

(3) Unutar ove zone ne mogu se planirati zgrade ali se mogu graditi i uredivati suhozidi, potporni
zidovi, staze i postaviti urbana oprema (klupe, koSevi za otpad, putokazi, rasvjetai sl.).

(4) Unutar ove zone moze se planirati komunalna infrastruktura ukoliko nema drugog
racionalnog rjeSenja.
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MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA | GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Prirodne i ambijentalne vrijednosti

Clanak 118.

(1) Mjere zastite prirodne osnove ugradene su u ovom Planu u smislu Odredbi za provedbu
kojima se smanjuje utjecaj gradenja na krajobraz ovog podrucja, a $to se odnosi na uvjete
gradnje i uredenja unutar gradevinskog podrucja, i to u toCkama 1.2. razgrani¢avanje
povrSina javnih i drugih namjena, 1.3. uvjeti za oblikovanje gradevina i gradevnih cCestica,
1.4. uvjeti za gradenje unutar obalnog pojasa mora, 2. uvjeti smjeStaja gradevina
gospodarskih djelatnosti, 5. uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja
prometne, telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadaju¢im gradevinama i
povrSinama, 6. uvjeti uredenja zelenih povrsina i to€ka 9. mjere spre¢avanja nepovoljna
utjecaja na okoli§ iz ovih Odredbi za provodenje Plana.

(2) Dodatni uvjeti zastite prirode provode se kroz zakone i ostalu regulativu koja utvrduje
uvjete koristenja i zastite zraka, tla, vode i mora, te pozitivni zakonski i ostali propisi iz
drugih podrucja (prostorno uredenje, gradnja, zastita Suma itd).

Clanak 119.

(1) Potrebno je izvesti zahvate u prostoru, te smjestiti i oblikovati izgradene cjeline na takav
nacin da se zadrZi $to veci broj zateCenih i vrijednih stabala. Zahtjevi iz ove stavke se
provode ako je to racionalno izvedivo i ako se zadrZzavanjem stabala nece ugroziti planirana
namjena i funkcionalnost planiranog sadrzaja.

(2) Postojete elemente autohtone flore treba saCuvati u najve¢oj mogucoj mijeri, te
integrirati u uredenju ovog podrudja.

(3) Prilikom ozelenjivanja gradevne Cestice/zahvata u prostoru treba koristiti autohtone
biljne vrste.

(4) PovrSine planiranih Setnica, suncalista, kupalidta i nogostupa pozeljno je prekriti
kamenom ili nekom drugom oblogom od prirodnih materijala.

(5) Vrjednije dijelove obale, gdje god je to moguce, treba ostaviti u prirodnom, izvornom
obliku, izbjegavajuéi betonizaciju i nasipavanje.

(6) Radove na morskom dnu treba ograniciti na najnuznije dijelove dna kako bi Sto veca
povrSina morskog dna ostala u Sto prirodnijem obliku.

Clanak 120.

U svrhu o€uvanja vrijednog krajobraza ovog podrucja potrebno je uredenje obalnog pojasa
planirati na nacin da se u najve¢oj mogucoj mjeri oCuvaju postojece krajobrazne vrijednosti
koriStenjem materijala i boja prilagodenim prirodnim obiljezjima okolnog prostora i
tradicionalnoj arhitekturi.

Clanak 121.

(1) Zabranjeno je nasipavanje terena iskopnim i otpadnim gradevinskim materijalom izvan
gradevinskog podrucja.
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(2) Nakon svakog infrastrukturnog zahvata kao Sto su npr. polaganje infrastrukturnih vodova
i izgradnja prometnica potrebno je provesti sanaciju krajobraza.

(3) Pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala
ili fosila koji bi mogli predstavljati zasticenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zastiti
prirode te poduzeti mjere zastite od uniStenja, oStecenja ili krade.

(4) Nije dozvoljeno znacajno nasipavanje i betonizacija prirodne obale. lzuzetak Cini
dohranjivanje uredene morske plaze i gradenje planiranih gradevina prema Planom
utvrdenim okvirima. Moguca su manja nasipavanja kada je to neophodno radi gradenja
osnovnih gradevina za ostvarivanje planirane namjene unutar obuhvata Plana. Navedene
intervencije su dozvoljene ukoliko ne naruSavaju gradu i strukturu morskog dna, obale i
priobalnog podrucja

Clanak 122.

Prema Zakonu o zastiti prirode podruje obuhvata (pa tako i cijelo podruéje Opcine
Starigrad) nalazi si se u Parku prirode "Velebit". Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja
za park prirode Velebit jo$ nije donesen. Gradevinski zahvati na podru¢ju op¢ine Starigrad
odvijaju se temeljem Prostornog plana uredenja OpcCine Starigrad.

Clanak 123.

(1) Sukladno Uredbi o ekoloSkoj mreZi podrucje UPU-a nalazi se u podrucju ekoloske mreze

kako slijedi, i to::

(@)  Podrucje o¢uvanja znacajno za ptice — "HR1000022" "Velebit" (obuhvaca kopneni
dio podrucja obuhvata u cijelosti)

(b)  Podrucje ocuvanja znacajno za vrste i stani$ne tipove — "HR5000022" Park prirode
Velebit (obuhvaca kopneni dio podrucja obuhvata u cijelosti)

(2) Podrucja iz prethodnog stavka prikazana su u kartografskom prikazu Plana list 3b. uvjeti
koristenja, uredenja i zastite povrsina: posebne mjere zastite.

(3) Za planirane zahvate u prirodi koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati znacajan
negativan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitosti podrucja ekoloSke mreze treba provesti
postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na ekolosku mrezu sukladno posebnim propisima o
zastiti prirode.

Clanak 124.

U smislu prethodnog ¢lanka, u obuhvatu Plana potrebno je paZljivo provoditi turisticko
rekreativne aktivnosti u cilju zastite prirodne osnove i zabranjeno je unositi strane (alohtone)
vrste i genetski modificirane organizme.

Kulturno-povijesna bastina

Clanak 125.

(1) Unutar obuhvata ovog Plana nalazi se viSe evidentiranih i potencijalnih arheolo$kih
lokaliteta. Na arheoloskim lokalitetima nalaze se grobne gromile (tumuli) i potencijalni nalazi
privrednog karaktera. ArheolosSki lokaliteti oznaceni su u kartografskom prikazu Plana list
3a. uvjeti koristenja, uredenja i zaStite povrsina i u tablici koja slijedi:
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lokalitet *:

status
lokaliteta

opis lokaliteta

obvezne radnje

primjedba

T

potencijalni

anticki nalazi

T5,T6 i
™

evidentiran

grobne gromile
(tumuli)

Prije gradnje treba izvrsiti arheolosko
istrazivanje kako bi se odredile mjere
zastite.

Investitor gradnje je duzan osigurati
financijska sredstva za arheolo$ko
istrazivanje, te za konzervaciju
eventualnih arheolo$kih nalaza

izvan
obuhvata

T9, T13,
T14, T15,

potencijalni

grobne gromile
(tumuli)

Potreban arheolo$ki nadzor nad
uklanjanjem gromila.

T16, T17,
T18, T20
i T21

Investitor gradnje je duzan osigurati
financijska sredstva za arheolo$ki
nadzor i moguce istrazivanje ukoliko
se radi o arheoloSkom lokalitetu, te
za konzervaciju eventualnih
arheoloskih nalaza

T8, T10i
™

Potreban arheolo$ki nadzor kod -
izvodenja zemljanih radova.

Investitor gradnje je duzan osigurati
financijska sredstva za arheolo$ki
nadzor i moguce istraZivanje ukoliko
se radi o arheoloSkom lokalitetu, te
za konzervaciju eventualnih
arheoloskih nalaza

arheoloski
lokalitet
privrednog
karaktera

potencijalni

1. oznaka lokaliteta prikazana u kartografskom prikazu Plana, list 3a. uvjeti koriStenja, uredenja i
zastite povrSina

(2) U obuhvatu Plana nalazi se kompleks suhozida kojeg je potrebno obnoviti, saCuvati i
uklopiti u buducu izgradnju i uredenje zone ugostiteljsko-turisticke namjene.

(3) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova u obuhvatu Plana koji se
obavljaju na povrsini ili ispod povrSine tla naide na arheoloSko nalaziste ili nalaze, osoba koja
izvodi radove duzna je prekinuti radove i 0 nalazu obavijestiti konzervatorski odjel u Zadru.

POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 126.

(1) Komunalni otpad koji ¢e nastati unutar obuhvata Plana treba odvojeno prikupljat i
odvoziti prema programu upravljanja otpadom Opcine Starigrad. Postupanje neopasnim
tehnoloSkim otpadom i opasnim otpadom (otpadno motorno ulje u privezistu) upravlja
Zadarska zupanija, odnosno Republika Hrvatska, ili ovlastena pravna osoba.

(2) Otpad se mora skupljati u odgovaraju¢e spremnike (kontejnere) i prevoziti u vozilima
namijenjenim za prijevoz otpada.
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9 MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA
OKOLIS

9.1. Zastita tla

Clanak 127.

U cilju zastite tla potrebno je poduzeti sljedece aktivnosti:

(@) osigurati i odrzavati funkcije tla, primjereno stani$tu, smanjenjem uporabe povrsina,
izbjegavanjem erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i smanjenjem unoSenja
Stetnih tvari

(b)  provoditi mjere zastitom tla u skladu s njegovim ekoloskim koriStenjem.

Clanak 128.

(1) Potrebno je urediti i opremiti gradevinsko zemljiSte s odgovarajucom komunalnom
infrastrukturom prije privodenja namjeni istog. Izuzetno, zelene povrsine (parkovi i druge
zelene povrsine) mogu se krajobrazno uredivati i prije komunalnog uredenja gradevinskog
zemljiSta ako Ce se time doprinijeti smanjenju erozije tla.

(2) U cilju sprecavanja erozije vjetrom ili bujicom, ogoljene gradive povrsine tijekom
izgradnje ¢e se redovno polijevati vodom i/ili ¢e se uspostaviti privremeni pokrov s lokalnim
biljnim vrstama.

9.2. Zastita zraka

Clanak 129.

Osnovni cilj za zastitu zraka jest smanjenje emisija onecis¢ujucih tvari u zraku, Sto Ce se

izvesti provedbom mjera koje slijede:

(@) ograniCavati emisije iz stacionarnih izvora,

(b) zahvatom se ne smije izazvati 'znaCajno’ povecanje opterecenja, a povecanjem
opterecenja emisija iz novog izvora ne smije docCi do prelaska kakvoce zraka u niZu
kategoriju,

(c)  stacionarni izvori oneciScenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i
odrzavani na nacin da ne ispustaju u zrak tvari iznad grani¢nih vrijednosti emisije,

(d)  stimuliranje koristenja vozila s manjim specifiénim emisijama $tetnih tvari, §to ¢e se
posti¢i dobro organiziranom prometnom mrezom i ucinkovitom raspodjelom
parkiraliSnih povrSina. Dio unutarnjeg prometa moze se rjeSavati elektri¢nim vozilima
(razvozenje gostiju, nadzor i sli¢no).

9.3. Zastita voda

Clanak 130.

Prije izrade tehnicke dokumentacije za gradenje gradevina na podrucju obuhvata Plana
potrebno je ishoditi vodopravne uvjete shodno posebnim propisima.
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9.3.1 Zastita podzemnih i povrsSinskih voda

Clanak 131.

(1) S obzirom da je morski dio podruéja obuhvata Plana smjeSten u akvatoriju Velebitskog
kanala koji je prema registru osjetljivih podru¢ja oznacen kao ,osjetljivo podrucje s loSom
izmjenom voda“, a kopneni dio podru¢ja obuhvata Plana je unutar utjecajnog podrucja,
moraju se primijeniti zastitne mjere kojima se Stiti more, tako da se spre€avaju i smanjuju
onecis¢enja mora kod buduce izgradnje i koristenja prostora. Vode se najbolje Stite tako da
se sve gradevine u obuhvatu Plana priklju¢e na sustav odvodnje. U obuhvatu Plana treba
izgraditi fekalnu kanalizacijsku mrezu kojom Ce se servisirati sve gradevine i aktivnosti u
obuhvatu Plana.

(2) Ciste oborinske vode mogu se usmjeriti na zelene povrsine gdje ¢e se njihovo otjecanje
usporiti i apsorbirati. Nisko prometne ceste, zelene i slicne nezagadene povrsine, ureduju
se na nacin da svojim padom usmjeravaju oborinske vode u pravcu za otjecanje oborinskih
voda. ProCiS¢ene otpadne i oborinske vode mogu se Koristiti i za navodnjavanje zelenih
povrSina te u svrhe ukrasnih vodnih povrSina (umjetna i ukrasna jezera i vodene povrsine i
sli¢no).

(3) Na parkiralinim povr§inama s viSe od 10 parkiraliSnih mjesta moraju se ugraditi
separatori za izdvajanje taloga, ulja i masti iz oborinskih otpadnih voda, a nakon njihovog
dovodenja na razinu kvalitete komunalnih otpadnih voda potrebno ih je odvoditi u sustav
sanitarne odvodnje. PovrSine odredene za pranje i odrzavanje motornih vozila moraju biti

vvvvv

(4) Potro$aci koji na javni sustav odvodnje otpadnih voda prikljuCuju svoje otpadne vode Cija
je kvaliteta razli¢ita od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnolo$ke otpadne vode) iste
moraju tretirati i dovesti na standard komunalnih otpadnih voda prije ispustanja u sustav
odvodnije, a sve u skladu sa uvjetima Hrvatskih voda.

9.3.2 Zastita mora

Clanak 132.

(1) Mjere za zasStitu mora obuhvacaju mjere ograni¢enja izgradnje u obalnom pojasu mora
(toCka 1.4. uvjeti za gradenje unutar obalnog pojasa mora iz ovih Odredbi). S obzirom da je
morski dio podrucja obuhvata Plana smjeSten u akvatoriju Velebitskog kanala koji je prema
registru osjetljivih podru¢ja oznacen kao ,osjetljivo podrucje sa loSom izmjenom voda“, a
kopneni dio podru¢ja obuhvata Plana je unutar utjecajnog podrucja obalni pojas mora moraju
se primijeniti mjere u svrhu zastite, uredenja i rekreacijskog koristenja morske obale. Unutar ovog
podrucja nisu planirane zgrade, ve¢ samo gradevine koje po prirodi svoje funkcije moraju biti na
samoj obali (infrastruktura za privezivanje plovila, pjeSacke staze i povrSine, infrastruktura,
ugradnja opreme u funkciji kupaliSne rekreacije, potporni zidovi, suncalista, oprema za pristup i
nadzor mora i sl) mogu se smijestiti u ovom pojasu.

(2) Potrebno je izraditi katastar zagadivaCa mora, unapredivati sluzbu zastite i CiS¢enja
mora i plaza, te nastaviti ispitivanje kakvoée mora na morskim plazama radi preventive i
eventualne zastite.

(3) Potrebno je provesti mjere za spreCavanje opasnosti od oneciS¢enja uzrokovanih
pomorskim prometom i luckim djelatnostima prema posebnim propisima.

"BLOCK-PROJEKT" d.o.0. Tel: 023/492-080 « Fax: 023/492-088 « e-mail: info@block-projekt.hr Stranica. 41




9.4.

9.5.

UPU DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE "POD BUCICA PODI"
NACRT ODLUKE | ODREDBE ZA PROVEDBU

(4) U privezistu je predvidena viSenamjenska povrsina koja se moze povremeno koristiti za
suhi vez ali nisu planirane povrSine za odrzavanje i servisiranje morskih plovila.

(5) Potrebno je smjestiti spremnike za sakupljanje otpadnih ulja i komunalnog otpada kako bi
se sprijeCilo zagadenje mora.

Zastita od prekomjerne buke

Clanak 133.

(1) Planirani sadrzaji u obuhvatu Plana moraju se graditi i upravljati u skladu s posebnim
propisima koji se odnose na zastitu od buke.

(2) Za nadzor i spre€avanje prekomjerne buke primjenjuju se vrijednosti iz Pravilnika o
najvecim dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Posebne mjere zastite

9.5.1 Zastita od pozara

Clanak 134.
1) U cilju zastite od pozara potrebno je provesti sliedece mjere:
a) predvidjeti cjevovode i sve ostale elemente hidrantske mreze,
b)  graditi gradevine veceg stupnja vatrootpornosti i protupozarne zidove,
)

c)  zabraniti parkiranje vozila na mjestima gdje su hidranti i na povr§inama za operativni
rad vatrogasnih vozila.

(
(
(
(

(2) Sve radnje i mjere s ciliem sprjecavanja Sirenja pozara moraju se provoditi u skladu s
posebnim zakonima, propisima i normama.

Clanak 135.

U svrhu spreCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjedne gradevina najmanje 4m ili manje, ako se dokaZe uzimajuci u obzir pozarno
optere€enje, brzinu Sirenja poZara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu
otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr., da se pozar nece prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m
ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzZine najmanje 1m ispod pokrova
krovi$ta, koji mora biti od negorivog materijala na duZini konzole.

Clanak 136.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom
propisu, a prilikom gradnje vodoopskrbnih mreZza mora se predvidjeti unutarnja i vanjska
hidrantska mreza u skladu s posebnim propisima.
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Clanak 137.

(1) Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ispunjava bitne zahtjeve iz podrucja
za$tite od pozara utvrdene Zakonom o zaétiti od poZara i na temelju njega donesenih
propisa, te uvjetima zastite od poZzara utvrdenim posebnim zakonima i na temelju njih
donesenih propisa.

(2) Za zahtjevne gradevine potrebno je izraditi elaborat zastite od poZara kao podlogu za
izradu glavnog projekta.

(3) Ostale mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vaze¢im pozitivnim hrvatskim
propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku.

Clanak 138.

Za gradnju gradevina i postrojenja za skladitenje zapaljivim tekuéinama ifili plinovima, mora se
postivati Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima te propisi koji iz tog Zakona proizlaze.

9.5.2 Sklanjanje ljudi

Clanak 139.

(1) Sukladno posebnim propisima, za podru¢je obuhvata ovog Plana nije propisana obveza
izgradnje sklonista, odnosno drugih gradevina za zastitu.

(2) U obuhvatu Plana sklanjanja ljudi osigurava se privremenim izmjeStanjem stanovnistva,
prilagodavanjem pogodnih prirodnih podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju
sklanjanja u kojima je moguce provesti osnovne radnje na hermetizaciji prostora i osigurati
uvijete za kraci boravak.

Clanak 140.

(1) Radi osiguranja provedbe aktivnosti i mjera u zastiti i spasavanju ljudi, imovine i okoliSa,
sukladno Planu zastite i spaSavanja, kao i osiguranja uvjeta za poduzimanje drugih mjera vaznih
za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesre¢a, potrebno je provesti mjere koje slijede:

(a) postaviti sirene za uzbunjivanje i dojavljivanje stanovnistvu,
(b)  provesti glavne pravce evakuacije u izvanrednim uvjetima i putovi evakuacije ozlijedenih,

(c) utvrditi lokacije na kojima je moguce izmjestiti ljude van zona ugroza kao mjesta
okupljanja osoba za privremeni smjestaj i evakuaciju (kartografski prikaz Plana list
3b. uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrSina: posebne mjere zastite).

(2) Sve postojece i planirane kolne, kolno-pjeSacke i pjeSacke prometnice u podrucju
obuhvata Plana predstavljaju pravce za evakuaciju ljudi. Potrebno je oznaciti osnovne
evakuacijske pravce te prolaze interventnih vozila. Ako dode do uruSavanja dijelova trase
lokalne ceste ili iz bilo kojeg drugog razloga nije mogu¢ nesmetani prolaz interventnih vozila
do turistiCkog naselja, evakuacija se moze vrSiti i morem.

9.5.3 Zastita od potresa

Clanak 141.

(1) Kod projektiranja gradevina mora se Kkoristiti tzv. projektna seizmi¢nost sukladno
utvrdenom stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jaCine prema
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mikroseizmickoj rajonizaciji Zadarske Zupanije, odnosno seizmolo$koj karti Hrvatske za
povratni period od 475 godina.

(2) Projektiranje i gradenje gradevine u kojoj boravi veéi broj ljudi mora se provesti tako da
gradevina bude otporna na potres.

Clanak 142.

Mjere za lokalizaciju i ograni¢avanje posljedica potresa:

(@) podrucja koja nisu ugrozena uru$avanjem utvrduju se kao zone za evakuaciju ljudi
(zelenilo, trgovi, slobodne povrsine i sliéno), a u svrhu olak$anja pristupa i evakuacije
prilikom incidentne situacije,

(b) potrebno je utvrditi zone za deponiranje materijala koji je nastao kao posljedica
ruenja prilikom incidentne situacije, a prema Odluci Opéine Starigrad.

Clanak 143.

Infrastrukturne gradevine, osobito energetske i cestovne gradevine treba projektirati, graditi
i rekonstruirati na nacin da izdrZe i najveci stupanj potresa, a infrastrukturne sustave
planirati tako da je u razdoblju trajanja incidentne situacije mogucée Koristiti alternativne
izvore i rjeSenja pruzanja komunalnih usluga (agregati za proizvodnju elektriCne energije,
mogucnost punjenje cisterne i sli¢no).

9.5.4 Zastita od rusenja

Clanak 144.

(1) Prometne povrSine treba zastititi od uruSavanja zgrada i ostalog zapreCivanja radi
omogucavanja brze i jednostavne evakuacije ljudi i dobara, te pristupa interventnim
vozilima. Prometnice moraju se projektirati tako da udaljenost zgrade od prometnice
omogucuje da eventualne rusevne gradevine ne zaprje€ivaju prometnicu.

(2) U kartografskom prikazu Plana, list 3b. uvjeti koristenja, uredenja i zaStite povrsina:
posebne mjere zastite, prikazana su podrucja koja nisu ugrozena uruSavanjem kao zone za
evakuaciju ljudi (zelenilo, trgovi, slobodne povrsine i sli¢no), a u svrhu olak$anja pristupa i
evakuacije prilikom incidentne situacije.

9.5.5 Zastita od Stetnog djelovanja ekstremnih vremenskih
uvjeta i erozije tla

Clanak 145.

(1) Pri planiranju infrastrukturnih gradevina i sustava treba voditi raCuna o ekstremnim
klimatskim karakteristikama podrucja, i to u prvom redu vjetar.

(2) U cilju provedbe mjera za zastitu od suse, projektant vodovodnog sustava mora voditi brigu
i 0 zastiti vodoopskrbnog sustava u slu¢aju elementarnih ili tehnicko-tehnoloskih nepogoda.

(3) Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi racuna o vjetru i pojavi ekstremnih
zraCnih turbulencija. Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jace olujne udare
trebaju postavljati posebni zastitni sistemi (znakovi upozorenja i sl.).

(4) U svrhu efikasne zastite od olujnih vjetrova na podruéju postojecih te potencijalnih vjetrova,
gradevine treba graditi i opremu postaviti koja Ce biti otporna na navedene nepogode.
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9.5.6 Zastita od tehnicko-tehnoloskih opasnosti

Clanak 146.

Mijere zastite od tehni¢ko-tehnoloSkih opasnosti ukljucuju:
(@) mjere zastite od pozara (vidjeti tocku 9.4.1 ZaStita od poZara iz ovih Odredbi),

(b)  mijere zastite u prometu (vidjeti tocku 9.4.3 Zastita od potresa, 9.4.4. Zastita od ruSenja,
9.4.5. Zastita od Stetnog djelovanja ekstremnih vremenskih uvjeta, iz ovih Odredbi).

Clanak 147.

Radi zastite od tehniCko-tehnoloSkih opasnosti, ovisno o razini osjetljivosti podrucja,
zabranjeno je ispustanje oborinskih voda s odredenih prometnih povrSina u okoli§ bez
prethodnog prociScavanja.

Clanak 148.

(1) Ne smije se planirati izgradnja gradevine u kojoj boravi veci broj osoba u blizini lokacije
gdje se skladiste opasne tvari (spremnik plina i sli¢no).

(2) Kod projektiranja gradevine koje mogu predstavljati izvor tehnicko-tehnolodkih opasnosti
(spremnik UNP i sl.), nije moguce graditi bilo kakve gradevine na udaljenosti od najmanje 5 m
u krugu spremnika, osim gradevine i instalacije u funkciji spremnika ili u funkciji zastite istog.
(3) U sluCaju smjestaja sadrzaja koji predstavljaju opasnost od mogucih istjecanja opasnih
tvari u podzemne vode ili u more (loziva ulja i sl.), potrebno je projektirati mjere zastite koje
proizlaze iz posebnih propisa.

Clanak 149.

Vezove treba opremiti postrojenjima za prihvat i preuzimanje tekuceg i krutog otpada s
morskih plovila. U tu svrhu treba izraditi Plan za prihvat i rukovanje otpadom s plovnih
objekata ili odgovaraju¢i plan za priveziSte mora biti sadrzan u regionalnom planu
gospodarenja otpadom.

Clanak 150.

Gatove i obalu koji €ine priveziSte treba opremiti dovoljnim brojem prikladnih spremnika za
kruti otpad, organizirati dnevno praznjenje, te tako prikupljen otpad predati ovlastenoj
komunalnoj tvrtki.

Clanak 151.

Kod oneciScenja mora s plovila (pogonska goriva, mineralna ulja i sl.), treba primijeniti
odredbe Plana intervencije kod iznenadnog onecisCenja mora u Zadarskoj Zupaniji
(plutajuce brane da bi se zastitio okolni akvatorij).
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10 MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 152.

(1) Mjere za provedbu Plana odnose se na izradu i realizaciju programa uredenja zemljista,
odnosno pripremu zemljiSta za izgradnju koja obuhvaca izradu glavnih i izvedbenih
projekata prometnica i ostale komunalne infrastrukture.

(2) Uz Zakonom odredene sadrzaje, idejno rjeSenje mora sadrzavati i krajobrazno rjeSenje
obuhvata planiranog zahvata.

(3) Uredenju podrucja u obuhvatu Plana moze se pristupiti u jedinstvenom zahvatu, etapno ili u
fazama. U tom sluCaju, vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrSina moraju biti
odredeni razmjerno svakoj fazi gradenja smjestajnih gradevina.

Clanak 153.

(1) Za rieSenje vodoopskrbe na podru¢ju obuhvata ovog Plana i okolnog $ireg pripadajuceg
podrucja mora se izraditi posebna projektna dokumentacija u kojoj Ce se izvrsiti detaljna
analiza koli¢ina specificne potroSnje vode, provesti odgovaraju¢i hidrauli¢ki proracun, te
definirati trase i profili cjevovoda.

(2) Daljnjoj izgradnji na podru¢ju obuhvata ovoga UPU-a moze se pristupiti tek po
osiguranju dostatnih koli¢ina vode u vodoopskrbnom sustavu.

Clanak 154.

Za planiranu kanalizacijsku mrezu na podrucju obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi
odgovarajuca projektna dokumentacija u kojoj Ce se provesti detaljan hidrauli¢ki proracun
kanalizacijske mreZe i ostalih kanalizacijskih gradevina, a obzirom na stvarne koli¢ine
otpadnih voda na ovom podrucju.

Clanak 155.

Nakon pripreme zemljiSta potrebno je pristupiti uredenju komunalnih gradevina i uredaja

koja sadrzava sljedece:

(@) izgradnja prometnica,

(b) izgradnja infrastrukturnih gradevina i uredaja za vodoopskrbu, odvodnju,
elektroopskrbu i TT mrezu,

(c) izvedba javne rasvjete,

(d)  uredenje parkovnih i prirodnih zelenih povrsina.

Clanak 156.

(1) Komunalna infrastruktura na podruéju obuhvata UPU-a mora se izvesti u koridorima
predvidenim Planom. lzuzetak Cine manje izmjene radi prilagodavanju fizickim uvjetima
terena i zadovoljavanju propisa.

(2) Komunalna infrastruktura moZe se izgraditi etapno i u fazama, a na temelju lokacijske
dozvole ili drugog odgovarajuceg akta za gradenje. U tom slucaju, svaka faza ili etapa
izgradnje mora razmjerno odgovarati fazi gradenja smjestajnih gradevina.
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11l. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak IV

Zgrada na k¢ 3797 k.o. Seline zadrZava se u prostoru temeljem rjeSenja o izvedenom stanju
(KLASA: UP/I-361-03/13-11/13266 i URBROJ: 2198/1-11-3/1-16-11, Zadar, 30. prosinca
2016. godine). Ista se moze rekonstruirati samo u okviru gabarita i opisa iz navedenog
rieSenja, ili u skladu s uvjetima iz ovog Plana.

Clanak V

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Sluzbenom glasniku Zadarske
Zupanije".

KLASA:

URBROJ:

Starigrad,

OPCINSKO VIJECE OPCINE
STARIGRAD

PREDSJEDNIK

"BLOCK-PROJEKT" d.o.0. Tel: 023/492-080 « Fax: 023/492-088 « e-mail: info@block-projekt.hr Stranica. 47




	BLOCK PRIJEKT RJESENJE ZELJKO I FIRMA 2017.pdf
	BLOCK PRIJEKT RJESENJE ZELJKO 2016.pdf
	S22C-6e17071812290.pdf
	S22C-6e17071812291.pdf

	IMENOVANJE ODGOVORNOG VODITELJA.pdf

