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1.POLAZISTA

1.1.Polozaj, znacaj i posebnosti lokacije u prostoru Opéine Starigrad

Lokacija buduce zone 3portsko-rekreacijske namjene ,Kruskovac veliCine oko 4,4ha, nalazi se
izvan gradevinskog podrucja naselja Starigrad, u neposrednoj blizini zaselka ,Kruskovac*.
Neposredno na taj prostor naslanja se nacionalni park ,Paklenica“ dok se zona ,KruSkovac® nalazi
unutar Parka prirode ,Velebit®.

Zbog prepoznatljivosti lokacije potrebno je postovati prirodne resurse i bitno utjecati na oCuvanje i
cjelovitost podrucja ekoloSke mreze.

POLOZAJ ZONE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE ,KRUSKOVAC*
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1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Uze podrucje lokacije, kao i veéina lokaliteta u Op¢ini Starigrad prepoznatljivi su po masivu Velebita
tako da je cijeli prostor smjeSten na zamjetnoj padini,u osnovi kamen i kr§ sa nedto malo biljnog
raslinja pretezno grmolikog.

Na predmetnoj lokaciji nema postojeéih objekata, a nova namjena — Sport i rekreacija oplemenit ce i
urediti prostor u neposrednoj blizini naselja Starigrad.

Prometna povezanost sa naseljem je povoljna. Lokacija se nalazi na odvojku lokalne ceste
L63153 koja se u naselju Starigrad odvaja od drzavne ceste D8 i vodi u Nacionalni park
,Paklenica“ (Ramici). Ova cesta po svojim karakteristikama ima karakter planinske ceste.
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1.1.2. Prostorno razvojne znacajke

U urbanom sustavu Zadarske zupanije Opcina Starigrad razmatra se u okvirima podrucja
podvelebitskog prostora.To je rezidencijalno turistiCko podruéje s nezanemarivim poljoprivrednim i
proizvodnim resursima. Neposredno na taj prostor naslanja se Nacionalni park ,Paklenica“ i planinski
masiv Parka prirode ,Velebita“ sa svojim prirodnim ljepotama i turistickim potencijalima. Povratkom
turizma moze se ocekivati nagli procvat ovog podrucja i ubrzani povrat turistiCkog prometa na
predratni obujam.

Prirodni i proizvedeni resursi na kojima se razvija gospodarsvo ovog podrucja su prvenstveno more
kao atraktivan prirodni potencijal, relativno obilje poljoprivrednog zemljista, prirodne ljepote i atraktivni
pejzazi, te postoje¢a prometna i druga infrastruktura. Neposredna blizina naselja Starigrad, a time i
prometna povezanost sa ostalim naseljima u okolici velika je prednost u razvoju onih programa koji
raCunaju na kontakte s gradskim stanovniStvom i njegovim ukupnim gospodarskim potencijalima.

1.1.3.1. Prometni sustav
Cestovni promet

Unutar podrucja obuhvata Plana ne postoje uredene i komunalno opremljene ulice. U
centru obuhvata je postoje¢a makadamska prometnica u funkciji infrastrukture.

POSTOJECI MAKADAM UNUTAR ZONE OBUHVATA
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Pristup zoni omogucéen je preko lokalne ceste L63153 , na koju se priklju€uje odvojak prema
predmetnoj zoni.

106

Rtna

Razanac Seline

KARTA RAZVRSTANIH CESTA ZADARSKE ZUPANIJE

Telekomunikacijski sustav

Unutar podrucja izrade Plana nema izgradenih telekomunikacijskih instalacija. Lokalna komutacija
(udaljeni digitalni pretplatnicki stupanj) se nalazi u naselju Starigrad. U podrucju obuhvata ne nalazi
se niti jedna bazna stanica upokretnoj mrezi.

Na podrudju izrade Plana ne postoje, niti se planiraju graditi,gradevine za RTV odasiljaCe, pretvarace
| sustave veza.

1.1.3.2.Energetski sustav
Elektroenergetika
Zonu izrade Plana pokriva distribucijsko podrucje“Elektra”Zadar.
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Preko zone obuhvata Plana prelazi srednjenaponski nadzemni vod koji ¢e se u zoni kablirati
zbog nepodudaranja trase s nacinima priklju¢ka i novim planom smjestaja objekata. Planirano
napajanje podruc¢ja obuhvata plana je iz TS 10(20)/0,4kV «STARIGRADG».

Plinska mreza

Na podrucju obuhvata kao niti na cjelokupnom podrucju Opcine Starigrad nije izgradena plinska
mreza.

1.1.3.3. Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba

Na podrucju obuhvata ovog Plana nema izgradene vodovodne mreze, a postojeca je relativno
udaljena.

Odvodnja

Na podru¢ju obuhvata ovog Plana nema izgradene kanalizacione mreze odvodnje.
Oborinske otpadne vode povrsinski otje€u po okolnom terenu.

Sustav vodotoka i voda

Na podrucju obuhvata ovog Plana nema izgradenih otvorenih vodotoka i voda.

1.1.4. Zasti¢ene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

Podruéje obuhvata Plana prema PPU Opc¢ine Starigrad (Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu
prostora) smjesSteno je u Parku prirode ,Velebit®.

Prirodne vrijednosti podrucja su od velikog znac¢aja, a temeljem Zakona o zastiti prirode

(NN 70/05,139/08, 80/13, 15/18) Park Prirode ,Velebit* spada u zasti¢eno podrucje.

Podruéje obuhvata Plana preklapa se s podru¢jem Ekolodke mreZe Republike Hrvatske

(NN br.109/07) pod Sifrom HR5000022 Park prirode ,Velebit* kao podruc¢ja vazno za divlje svojte osim
ptica i staniSne tipove te HR 1000022 Velebit kao medunarodno vazno podrucje za ptice (tzv. SPA
podrucje.) U neposrednoj blizini obuhvata predmetnog Plana nalazi se HR2000871 Nacionalni park
Paklenica kao podrucje vazno za divlje svojte i staniSne tipove.

Ovaj prostor se unutar Zadarske zupanije ocjenjuje znac¢ajnim prostorom prirodnih vrijednosti, koji
svojim zemljopisnim, ambijentalnim, klimatskim i drugim zna¢ajkama istiCe u Sredozemlju. To mu

daje preduvjete ostvarenja rekreacijskog boravka Europljana u najvecoj mogucoj mjeri.

Na podrucju unutar granica obuhvata Plana nema registriranih arheoloskih objekata i lokaliteta od
povijesnog ili kulturnog znacaja.

Prirodni je ambijent posebno atraktivan zbog morfologije tla koja omogucava panoramske poglede u
pravcu jugozapada prema moru, te zbog pejzaznih vrijednosti predstavlja izuzetan dozivljaj.
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VIZURE NA PODRUCJU OBUHVATA PLANA

1.1.5. Obveze iz planova Sireg podrucja

Prostorno planskom dokumentacijom viSeg reda prepoznata je potreba izgradnje i uredenja ove vrste
i sliénih sadrzaja sa ciljem razvoja turisticke ponude cijelog podrucja.

TFakeje-Prostorni Plan Opcine Starigrad (Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije, broj16/06, br. 14/11, br.
16/12-ispravak, br. 20/16, br. 18/18) odredio je uvjete za izgradnju i uredenje sportsko-rekreacijskog
centar u zoni ,Kruskovac. Predmetni Urbanisti¢ki plan uredenja zone Sportsko-rekreacijske namjene
~Kruskovac" oznacen je brejem-14-zutom Srafurom koja oznacava plan na snazi na karti 3. Uvjeti za
koriStenje, uredenje i zastitu prostora."
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IZVOD 1Z PROSTORNOG PLANA OPCINE STARIGRAD

1.1.6. Ocjena mogucnosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske
podatke te prostorne pokazatelje

Po svom smjestaju i zateCenim prirodnim vrijednostima unutar zone obuhvata Plana postoji veliki
potencijal za razvoj turizma.

ZatecCeni potencijal koji ¢e se planiranom prostornom organizacijom vizualno preoblikovati u atraktivni
prostor sportskih sadrzaja upotpunit Ce turistiCku ponudu naselja Starigrad i Seline, a time i povecati
razvojne atribute. U demografskom pogledu proces povecanja stalno nastanjenog stanovniStva na
ovom prostoru samo ¢e se nastaviti dok to i u gospodarskom pogledu generalno znaci napredak.
Stoga treba ocekivati da ¢e se Starigrad generalno uzevSi razvijati u pravcu veéeg razvojnog
srediSta i makroregionalnog centra prvenstveno turistickog znacaja.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREDBENJA

2.1.Ciljevi prostornog uredenja opcéinskog znacaja

Razvoj sporta i rekreacije kao dijela turistiCke ponude ima poseban zna€aj u kontekstu razvoja
turistiCke djelatnosti kao specificne vrste gospodarskog razvoja u kojem su sve planerske i
programske postavke otvorene za daljnju dopunu i nadgradnju.

Zona sporta i rekreacije ,Kruskovac® planirana je kao zona opéinskog znacaja, koja ¢e upotpuniti
turistiCku ponudu zbog optimalnih mikroklimatskih uvjeta i dobre prometne povezanosti.
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2.1.1.Demografski razvoj

Planska polaziSta vezano za demografski razvoj i utjecaj istog na zonu obuhvata Plana temelje se na
¢injenici da je izgradnja planiranih sadrzaja i u€inkovita ponuda planiranih programa moguca jedino
kroz spregu rekreacije i turizma, tako da se sportski i ugostiteljski sadrzaji moraju integrirati u
planirani prostor.

Takva situacija omogucava kretanje i zadrzavanje kruga posijetitelja unutar zone obuhvata tijekom
cijele godine.

Raznovrsnost ugostiteliske ponude, niz razliCitih sadrzaja rekreativnog i sportskog karaktera
privuci Ce posjetitelje i dati Zivost prostoru koji ¢e profunkcionirati kao novi izletnicki prostor.
Preoblikovanjem i izgradnjom ove zone stvaraju se preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta, sto je
stimulativni &imbenik u demografskom razvoju Opéine Starigrad, ali i okolnog ruralnog prostora.

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

Prostorno razvojna struktura determinirana je isklju€ivo prirodnim datostima, a to je turisti¢ko
gospodarstvo vise i visoke kategorije s ciliem popunjavanja svih oblika ponude. Fizi¢ka struktura
ovog podvelebitskog prostora determinirna je prije svega time $to se nalazi u Sirokom prostornom
kontekstu Parka prirode ,Velebit. U okvirima ukupnog razvoja potrebno je razvijati tercijarne i
kvartarne djelatnosti.

Transformacijski potencijal novih programa sportskih aktivnosti predstavlja posve novi fenomen
uukupnoj gospodarskoj strukturi naselja.

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

ZnacCaj prometa je iznimno vazna jer je u cilju ostvarenja kvalitetnog Planskog rjeSenja potrebno
osigurati:

- pristupacnost zone (dobru prometnu povezanost zone sa okolnim podrucjem)

- proto¢nost prometa unutar zone (nesmetano odvijanje svih planiranih sadrzaja)

- funkcionalnu povezanost sa naseljem (koja ¢e biti sastavni dio turistiCke ponude.

- dostupnost zone (povezivanje pjeSackim stazama izvan obuhvata Plana). Osnhovni ciljevi

osiguranja kvalitetnog prometnog rjeSenja unutar zone obuhvata su:

- pjeSacki promet potrebno je organizirati kao dominantan,

- kolni promet, i na tim mjestima osigurati dovoljan broj parkiraliSnih mjesta

- pjeSacke prometnice dimenzionirati da mogu prihvatiti planirani kapaciteti pjeSaka - posjetitelja

- omoguditi nesmetani promet

Sukladno s time izgraditi ce se nova cestovna mreza, a s time ¢e dodéi i do razvoja komunalnih
infrastrukturnih mreza kao vodoopskrbne mreze, telekomunikacijske mreze i elektroenergetske
mreze.

Kako je podrucje obuhvata u potpunosti neurbanizirano, unutar granica obuhvata potrebno je planirati
gradnju nove prometne mreze i komunalnih infrastrukturnih sustava te njihovo priklju€ivanje na
infrastrukturne sustave unutar Opcine Starigrada u skladu s uvjetima nadleznih komunalnih sluzbi.
To se prvenstveno odnosi na elektroopskrbnu mrezu i izgradnju sustava javne vodoopskrbe.
Dimenzioniranje planiranih instalacija mora biti u skladu s planiranim razvojem, brojem korisnika kao i
s pretpostavljenom djelatnosti u zoni.

Mreze komunalnih instalacija moraju biti postavljene kao cjeloviti sustavi koji pokrivaju cjelokupnu
zonu.

Sve planirane instalacije moraju biti u funkciji planiranog razvoja te uskladene s ostalim komunalnim
objektima i uredajima i dimenzionirane u skladu s pretpostavljenom vrstom djelatnosti u zoni.
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2.1.4. OCuvanje prostornih posebnosti

Kako je Citav podvelebitski prostor vrlo transparentan, sa naglasenim krajobraznim karakterom
masiva Velebita koji je dominantna vizualna i prirodna vrijednost, tom se elementu mora podrediti sve
ostalo.

Zadovoljenje uvjeta zastite okoliSa prilikom svih zahvata temeljni su preduvjeta odrzivog razvoja.

U cilju cjelokupnog oblikovanja planirane prostorne cjeline potrebna je gradnja novih gradevina i
uredenje terena kao dopuna planiranim sportsko rekeacijskim sadrzajima.

Na podrucju unutar granica obuhvata Plana nema registriranih arheolo$kih objekata i lokaliteta od
povijesnog ili kulturnog znacaja.

2.2.Ciljevi prostornog uredenja zone

Cilj prostornog uredenja zone obuhvata je prostorna organizacija i oblikovanje zone Sporta i
rekreacije, sa ugostiteljskim i zabavnim sadrzajima prepoznatljive fizionomije.

Na predmetnoj lokaciji stvara se nova urbana struktura koja omoguéava nove djelatnosti i sadrzaje
zone s pretezno individualnim gradevinama u rahloj i rasprs§enoj izgradnji koja se uklapa u dato
okruzenje.

Nove gradevine i sadrzaji osiguravaju ravnotezu prostornog razvoja i omogucéavaju hesmetano i
kontinuirano odvijanje planiranih djelatnosti.

2.2.1.Racionalnokoristenjeizastitaprostorauodnosunaplaniranibrojkorisnika

Na prostoru unutar granica obuhvata planirani su sljedece djelatnosti vezano uz broj potencijalnih
korisnika

Djelatnosti/namjena broj posjetitelja broj zaposlenika
Nogometno igraliste 2000 900 20 15
Sportska dvorana 400 500 10
Ugostiteljski objekti 50 5
dnevne posjete 50 -
UKUPNO 2500 1500 35 30

Prostor i njegove datosti neprocjenjive su vrijednosti koje treba sacuvati u najvecoj
mogucojmijeri.Priorganizacijii koristenjuprostoraprimjenjuju sestoganacelaodrzivog razvoja koji
omogucava planirani razvoj uzobaveznu ugradnjuekoloskinmjera zastite i prevencije.

Planom se krajobraz tretira kao resurs, a zastita okoliSa je sastavni dio razvojnog procesa koji
koristiraspolozivemehanizmeplaniranjausvrhuucinkovitog koristenja prostora.

Planom se ne dozvoljavaju djelatnosti i tehnologije koje oneciS¢uju okolis ili ne mogu osigurati

propisane mjere zastite okoliSa i kvalitetu zivota i rada na susjednim gradevnim Cesticama,
odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja.
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Takoder se Planom ne dozvoljavaju djelatnosti i tehnologije koje bi mogle ugroziti zone
Parka prirode Velebit.

2.2.2. Unapredenje uredenja naselja i komunalne infrastrukture

Urbano uredenje podrucja obuhvata Plana ukljuuje kvalitetan sustav komunalne infrastrukture sto
je preduvjet za izgradnju planiranih sportsko-rekreacijskih sadrzaja i njihovo funkcioniranje u
gospodarskom smislu.
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Osnovni cilj je osigurati dostatnu vodoopskrbu, elektroopskrbu, pokrivenost TT mrezZe kao i sustav
odvodnje otpadnih voda za planirani broj korisnika, kao i djelatnosti koje &e biti zastupljene.

U tom smislu jedan od prioriteta je svakako izgradnja prometnog sustava, te njegovo kvalitetno
priklju€ivanje na Siri prometni sustav.

Pri uredenju prostora Sportsko-rekreacijske zone potrebno je, uz prometno opremanije, urediti i
sadrZajno osmisliti urbane prostore, kao $to su pjeSacke staze, trgove, zelene povrsine te sportske i
rekreacijske terene.

3.PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1.Program gradnje i uredenja prostora

Programski paket prostora Sportsko - rekreacijske namjene je koncipiran na simbiozi nekoliko
razliCitih programa koji svojim sinergijskim djelovanjem €ine cjelinu aktivnosti centra. Prostorno-
programske jedinice bi lokalnim sustavom prometa trebale biti povezane medusobno ali i eksterno.
Program zone sadrzi dvije potprogramske cjeline: ugostiteljstvo, sport i rekreacija. Ugostiteljski bi
programi sadrzavali manje ugostiteljske objekte uz sportske sadrzaje. Sportski i rekreacijski
programi bi se zasnivali na izgradnji nogometnog igralista, sportske dvorane, manjih sportskih
terena,biciklistiCkih staza, penjackih stijena i pjesackih staza.

3.2. Osnovna namjena prostora

Uzimajuéi u obzir smjernice Prostornog Plana Uredenja Opc¢ine Starigrad (Sluzbeni glasnik Zadarske
Zupanije 16/06, br. 14/11, br. 16/12-ispravak, br. 20/16, br. 18/18) kao relevantnog dokumenta
prostornog uredenja Sireg podrucja, na predmetnoj lokaciji koja se nalazi izvan gradevinskog
podrucja naselja Starigrad, u neposrednoj blizini zaselka ,Kruskovac®, ¢e se urediti sportsko-
rekreacijski centar u kojem se planiraju sportski i rekreacijski, ali i zabavni sadrzaji. Planom su
definirani organizacija, koriStenje, namjena, uredenje i zastita prostora.

Planirane su slijedece prostorne cjeline:

zone sporta i rekreacije — -nogometno-igralisSte-s-tribinama(R1H

o sportsko-rekreacijska namjena (R1)
o djecje igraliste (R2)

javne zelene povrsina (Z1)
zastitne zelene povrsine (2)
zone infrastrukturnih povrsina isustava (IS)

s unutarnjom umjetnom penjackom stijenom, nogometnog igraliSta s tribinama, pratecih servisnih
sadrzaja (spremiste rekvizita i sportske opreme, svlacionica-garderoba i sl), manjih ugostiteljskih
sadrZaja, ali samo unutar objekta, manjih sportskih terena, biciklistiCkih staza (bike arena) i pjeSackih
staza.
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Zona R3 R2 predvidena je za gradnju djecjeg igralista, rekreacijskih zelenih povrsina, ali i za gradnju
manjeg objekta ugostiteljske namjene sa prate¢im sadrzajima.

Javne zelene povrdine sukladno postavkama Plana imaju viSestruku funkciju i to;
- zastitno zelenilo

- ukrasno zelenilo

- funkcionalne zelene povrsine

Zone infrastrukturnih povrSina i sustava:

Prometni infrastrukturni sustav se sastoji od prometne mreze, parkiraliSnih povrsina i
pjesackih staza unutar zelenih povrsina.

Ostali komunalni infrastrukturni sustavi su:

- telekomunikacijski

- enegetski (npr.trafostanice,bioenergana i sl)

- vodnogospodarski(npr.uredaji za prociS¢avanje voda, spremnici za vodu, crpne
stanice,uredaji za prikupljanjei odvodnju otpadnih voda)

Nacelni razmjestaj svih podzemnih instalacija ucrtan je u popre¢nim profilima prometnica, a nacin
uredenja infrastrukturnih gradevina i sustava i njihov odnos prema ostalim namjenama u prostoru
odredeni su Odredbama za provodenje Plana.

Funkcionalne zelene povrsine ¢e se pojaviti kao pratece povrsine u zonama sporta i rekreacije, dok
Ce se javne zelene povrsine formirati prvenstveno uz vanjski rub obuhvata Plana.

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koriStenja i uredenja povrsina

Unutar granica obuhvata Plana ostvaren je slijedeéi bilans povrsina:

naziv-zone powr§ina-zone-thal %
aralis i
sportska-dvorana{R2)
esjcigraliste (R3)
i I | . IS 0.44 99
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naziv zone povrsina zone /ha/ %

zona sporta i rekreacije - sportsko-rekreacijska 2,43 54,6
namjena (R1)

zona sporta i rekreacije- 0,27 6,1
djecje igraliste (R2)

Javna zelena povrsina (Z1) 1,17 26,3
Zastitne zelene povrsine (2) 0,05 11
zone infrastrukturnih povrsina i sustava (IS) 0,53 11,99
Ukupna povrSina obuhvata 4,45 100

Kako se Urbanistickim planom uredenja ne definira parcelacija, Planom su iskazani zbirni prostorni
pokazatelji za nacin koriStenja i uredenja povrsina.

Gradevine je moguce graditi kao pojedinaéne samostalne gradevine ili kao skupne gradevine koje
Cine funkcionalnu cjelinu ili se smisleno nastavljaju.

Maximalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za gradevine u funkciji osnovne namjene je
;20 0,30.

Svi su koeficjenti propisani Odredbama za provodenje.

U predmetne koeficijente kumulativho se raCunaju povrSine svih gradevina na jednoj gradevnoj
Cestici. Rekreativne povrsine (bocalista i sl.), djecja igraliSta i sl. ne uracunavaju se u navedene
koeficijente.

3.4. Prometna i uli¢na mreza

3.4.1. Cestovni promet

Posredini predmetne zone, na mjestu bijelog puta postavit ¢e se glavna kolna prometnica koje je
ujedno i jedina prometnica u zoni. Prometnica je slijepa i na kraju je planirano okretiSte planiranog
radijusa zaokretanje autobusa.

Predmetna prometnica ¢e biti izvedena u Sirini od 9m, imat ¢e dvostranu pjeSacku stazu i parkiraliste
u sklopu prometnice.

Za kolni pristup sportskim terenima izvest ¢e se pjeSacko-kolna prometnica po rubu obuhvata.
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150 550 150

150 950 150

KORIDORI PROMETNICA
3.4.2. Javna parkiraliSta i garaze

Sve potrebe parkiranja i smjeStaja osobnih iostalih vozila rjieSavaju se zasebnim parkiraliSnim
povrSinama.

Predvidaju se dvije parkiraliSne povrSine, jedna uz sjevernu prometnicu sa sjeveroistocne strane
prometnice a druga s jugozapadne strane navedene prometnice.-a-gruga-u-zatverenoj-garazi-ispod
spertske-dverane—Ukupan broj parkirnih mjesta treba odgovarati vrsti i namjeni gradevine: (sportske
dvorane i igralista -1PM- 20 sjedala)

3.4.3. PjeSacke povrSine

Planom se omogucéava izgradnja i uredenje manijih pjeSackih okupljalista ispred nogometnog
igralista, sportske dvorane, i sli¢nih sadrzaja.

PjeSacke staze ¢e se izvesti u cijeloj zoni obuhvata, unutar zone sporta i rekreacije i zelenih
povrsina,a zbog konfiguracije terena putevi ¢e biti djelomi¢no stube. Puteve i staze potrebno je
izvesti od prirodnih materijala (kamen, drvo) radi $to boljeg uklapanja u teren. Sve pjeSacke staze su
logi€¢an nastavak puteva iz naselja.

3.4.4. Uvjeti za nesmetano kretanje osoba sa smanjenom pokretljivoséu

Planom se za sve gradane, bez obzira na dob i vrstu poteskoca u kretanju, predvida osiguranje
nesmetanog pristupa svim javnim povrsinama.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema
zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovniStva.
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Bududi je teren iznimno velikog nagiba pojedini dijelovi zelenih povrSina i zone sporta i rekreacije ¢e
biti izvedeni kao stube i strme staze za tréanje predvidene iskljuCivo za sportase.

Od ukupnog broja PGM-PM na javnim parkiraliStima za vozila invalida osoba smanjene pokretljivosti
mora biti osigurano najmanje 5%.

U provedbi Plana primjenjivat ¢e se propisi i normativi u svrhu spreavanja nastajanja urbanistic¢ko -
arhitektonskih barijera.

3.5. Komunalna infrastrukturna mreza

3.5.1. Javne telekomunikacije
Fiksne mreze

Prikljucak za planiranu TK mrezu ¢e se izvesti u naselju Starigrad $to je prikazano u grafickom
prilogu Plana (list 2.B.)

Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju distributivne telefonske kanalizacije (DTK)
do svake postojece i novoplanirane gradevine unutar zone.

DTK mreza i kabeli se ve¢inom izvode podzemno u koridoru planiranih prometnica
jednostrano, prema grafickom prilogu Plana (list 2.B.). Ako se planira i provode izvan prometnica,
trebaju se provoditi na nacin da ne onemogucavaju gradnju na gradevinskim ¢esticama, odnosno
izvodenje drugih instalacija.

U zoni obuhvata je mogu¢ je smjestaj telekomunikacijske opreme (uli¢ni kabineti, govornice,
itd.) na javnim povrdinama na nacin da ne ometaju kolni i pjeSacki promet te da ne narudavaju
integritet javnih povrsina.

Uvjeti gradnje pokretne komunikacijske mreze

Ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguce izbjeéi planiranje i izgradnju
baznih stanica potrebno ih je planirati i postavljati na nacin da se izbjegnu i ne naru$e istaknute i
krajobrazno vrijedne lokacije i vizure.

Radio i TV sustav veza

Na podrucju obuhvata zone u Starigradu ne postoje, niti se planiraju graditi, gradevine za
RTV odasiljacCe, pretvarace i sustave veza.

3.5.2. Elektroenergetska mreza

Za napajanje zone potrebno je:
-izgraditi vod do TS«STARIGRAD 6» na koji se priklju€uju buduéa sportska dvorana i rasvjeta
nogometnog igralista.

Planom se osiguravaju uvjeti za prikljucenje svake postojece i novoplanirane gradevine Plana
na elektroenergetsku mrezu, kao i moguénost gradnje i koridtenja alternativnih izvora energije.
Predvidena vrSna snaga buducih elektroenergetskih potreba zone provodi se po

kategorijama potroSaca:
[1 SPORTSKA DVORANA Pst
=170 kW
1 JAVNA RASVJETA | RASVJETA NOGOMETNOG IGRALISTA Pst
=30kw
Ukupno predvidena snaga za predmetno podrucje iznosi 200 kW.
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Elektroenergetski kabeli se polaZzu u koridoru planiranih prometnica na istoj strani na kojoj se polazu
telekomunikacijski vodovi. U slu€aju paralelnog vodenja elektroenergetskihi telekomunikacijskih
vodova obavezno je postivati minimalni razmak od 0,5m. Isto vrijedii prilikom krizanja
elektroenergetskih i telekomunikacijskih kabela s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 45°.

Kabeli niskonaponske mreze Ce se vec¢inom poloziti u koridoru planiranih prometnica u zajednicki
kabelski rov sa kabelima SN mreZe i javne rasvjete, gdje god je to moguce. Planom je predvidena
javna rasvjeta planiranih prometnica prema grafi:“%kom prilogu Plana (lista2.B.). Za napajanjs javne
rasvjete koristit ¢e se kabel tipa XP00-A4x35mm*~, a kao uzemljiva¢ bakreno uze Cu50mm 5
Napajanje sports%e dvorane i pratecih sadrzaja izvest ¢e se kabelom tipa XPOO—A45185mm [
XP00-A4x35mm* dok Ce se kao uzemljivac koristiti takoder bakreno uze Cu 50mm~.

Mjerenje potroSnje javne rasvjete izvesti u zasebnom ormaru smjeStenom pored trafostanice.
Vrsta stupova, visina i razmjestaj u prostoru kao i odabir rasvjetne armature biti ¢e odredeni
u glavnom projektu nakon provedenog svijetlotehni¢kog proracuna. Javnu rasvjetu planiranih
prometnica potrebno je uskladiti sa klasifikacijom prema standardima, a na temelju prometnih
funkcija.

3.5.3. Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba

2008. god. tvrtka Donat d.o.0. Zadar je izradila Idejno rieSenje vodoopskrbe zapadnog dijela
Starigrada. Navedeno ldejno rjesSenje je prihvaceno od strane Vodovod d.o.0.Zadar i ono &ini
polazne pretpostavke vodoopskrbe predmetnog podrucja ovog Plana.

Preduvjet za vodoopskrbu podrucja ovog Plana je izgradnja vodospreme Starigrad volumena 1000
m3, hidrostanice Krudkovac i dovodnog cjevovoda DN 150 mm koji prolazi jugozapadno od
predmetne zone ovog Plana.

Posto hidrostanica Kruskovac pokriva podruc¢ja nadmorske visine 35-57m.n.m., ona nije dovoljna za
vodoopskrbu predmetnog podrucja ovog Plana jer je najniza uredena kota ovog Plana 65 m.n.m..Za
vodoopskrbu podrucja ovog Plana potrebno je izgraditi jo$ jednu hidrostanicu koja ¢e pokrivati
podrucje ovog Plana. Nakon precrpljivanja vodovodna mreza ¢e se pruzati u skladu s potrebama

Trasa planiranog magistralnog cjevovoda podvelebitskog podrucja predvidena je uz prometnicu sa
sjeverne strane sportskih objekata, a Ciji je glavni projekt izradila tvrtka Donat d.o.o0. Zadar u
studenom 2017. godine (Glavni projekt produzetka magistralnog cjevovoda "podvelebitski pravac" do

zaseoka Kaoji¢i u naselju Starigrad.)

Procjena potrosnje vode

Obzirom na namjenu zone ovog Plana predvidene su potrebne koliCine vode koje obuhvacaju
vodoopskrbne koli€ine za sanitarne potrebe korisnika u sklopu Plana, potrebe za polijevanjem
zelenih povrSina kao i potrebne protupozarne koli€ine.
Na temelju planiranog broja posijetitelja, zaposlenika i drugih djelatnosti i na temelju planiranih
normativa specificne prosjecne potroSnje, proraCunat ¢e se ukupna dnevna potrosnja.
Planirana je ova specificnadnevna potro$nja:

-posjetitelji.......cooiii e, 30l/posj/dan

-djelatniCi........oi 50l/djel./dan
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-UQOSHItElSIVO ..o 150l/gost/dan
-Palijevanje zelenila..........ccccccccvviii 5l/m2

Potrebna dnevna potrosnja

-posjetitelji.... ..o 2400x30 /86400 10,86 I/s
-djelatnici......oo 35x50/86400 10,02 I/s
-Ugostiteljstvo i turizam..............cccooiiiiiciiinn, 150x150 /86400 10,26 I/s
-Polijevanje zelenila ....................oco 20300x5/86400011,17 I/s
koeficijenti dnevne i sathe neravhomjernosti
Qd=2,311/s
K=2,69/Qd0,121=2,69/2,310,121
=2,69/1,106=2,43; K =243
Qs=2,31x243=561l/s; Qs=5,611/s

Potrebne koli¢ine protupozZarnih voda u sklopu kompleksa bit ¢e potrebno definirati
odgovarajuéim protupozarnim elaboratom, kojim ¢e se odrediti koli€ine vode koje je potrebno
osigurati u sklopu sustava protupozarne zastite gradevina.

Osim vanjske hidrantske mreze u sklopu gradevina ¢e se izgraditi i unutarnji protupozarni
sustav, a sve prema vazec¢im zakonskim propisima i uvjetima koje ¢e propisati MUP u postupku
ishodenja lekaeijske-dozvole.

Za slu€aj pozara potrebno je osigurat koli¢inu vode za istovremeni rad minimalno dva
vanjska hidranta pojedinacnog kapaciteta 5,0 I/s takoda je ukupna minimalna protupozarna
koli¢ina vode Qpoz=10,0l/s.

Mjerodavni tlak (za gaSenje pozara) na prikljuénom hidrantu kao i njihova medusobna
udaljenost utvrden je prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06).

U slu€aju da u sklopu kompleksa nije mogucée dobaviti potrebne koli¢ine vode tada je
potrebno izgraditi odgovarajucée rezervoare (s moguénoS¢u punjenja putem auto-cisterni ili
skupljanjem oborina) dimenzionirane na sanitarne i protupozarne koliine vode uz izgradnju
potrebnih crpki i instalacija.

Uskladu sa Zakonom o prostornom uredenju igradnjt prije izgradnje cjelokupne javne
vodovodne mreze na podrucju obuhvata ovog Plana, ili pojedinih dionica iste, kao i za razvodne
cjevovode za priklju¢ke pojedinih gradevina na osnovnu uli¢énu vodovodnu mrezu treba ishoditi

lekaciisku-dozvelu-i-petwrdu-glavnegprejekta-gradevinsku dozvolu. Projektna dokumentacija mora

sadrzavati sve pisane i crtane priloge u potrebnom opsegu i razini tako da isti budu u skladu s
vazemm zakonsklm propisima i uvjetima mJerodavnlh |nst|tucua koji-ce-se-dobiti-u-postupku

Planirana vodovodna mreza prikazana je na grafiCkom prilogu 2C -
Vodnogospodarski sustav.

3.5.3.2 Odvodnja otpadnih voda

Predmetna zonu nije moguce prikljuciti na sustav javne odvodnje u Starigradu jer on ne
postoiji.

Na podrucju Plana izgradit ¢e se razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, Sto znaci da ¢e se
sanitarne i oborinske vode odvoditi putem zasebnih instalacija. Tehni¢ko rieSenje pojedinih sustava
odvodnje potrebno je zasnivati na primjeni vodonepropusne gravitacijske kanalizacijske mreze.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda obuhvaca sustav za prihvat i transport, te obradu i
dispoziciju otpadnih sanitarnih voda. Otpadne vode se prihvacaju sustavom gravitacione
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kanalizacije kojim se transportiraju do lokacije obrade i proCiS¢avanja (lokalne jedinice za biolodko
procCiS¢avanje tre¢eg stupnja kojim se postizu parameti kvalitete propisani za ispustanje u osjetljiva
podrucja shodno odredbama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim
vodama (NN br.94/08)).

Odvodnja oborinskih voda obuhvaca sustav za prihvat i transport, te obradu i dispoziciju
oborinskih voda sa krovnih povrsina, planiranih parkiralista i prometnica Plana te odvodnja
vanjskih oborinskih voda.

Odvodnja krovnih oborinskih voda obuhvaca prihvat krovnih oborinskih voda, koje se
mogu direktno upustati u tlo ili sakupljati u odgovarajuc¢im rezervoarima uz primjenu najboljih
tehnickih rieSenja za prihvacanje i proc¢is¢avanje namjenjenim za vodoopskrbu.

Osim krovnih voda, na podrucju zone imamo i zagadene oborinske vode sa podrucja
planiranih parkirali$ta i prometnica. Te vode, koje su zagadene, primarno ¢e se obradivati u
separatorima ulja i masti, a prije upustanja u podzemlje potrebno je predvidjeti i dodatni stupanj
pro¢is¢avanja na zastitnoj gradevini vise ucinkovitosti. Osnovni princip odabira odgovarajuée
gradevine potrebno je temeljit na trazenoj razini u€inkovitosti i uvjetima konkretne lokacije. Nakon
obrade, te vode odvest ¢e se do lokacije ispustanja u teren.

Za cjelokupnu vodonepropusnu kanalizacijsku mrezu na obuhvatu ovog Plana mora se
izraditi odgovarajuc¢a projektna dokumentacija u kojoj ¢e se provesti detaljan hidrauli¢ki proracun
kanalizacijske mreze (sanitarnih i oborinskih voda) i ostalih kanalizacijskih gradevina. Projektna
dokumentacija mora sadrzavati sve pisane i crtane priloge u potrebnom opsegu i razini tako da isti
budu u skladu s vazec¢im zakonskim propisima i uvjetima mjerodavnih institucija koji ¢e se dobiti u

postupku ishodenja gradevinske dozvole. lekacijske-dozvole—odnosno-petvrde-glavnogprojekia-

Nakon izgradnje sustava odvodnje Sireg podru¢ja moguce je priklju€enje predmetne zone na
sustav javne kanalizacije.

Planirani sustavi odvodnje na podrucju obuhvata ovog Plana prikazane su na grafiCkom prilogu 2C-
Vodnogospodarski sustav.

3.6. Uvijeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina

Uvijeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina za zonu obuhvata Plana utvrdeni su Odredbama za
provodenje Plana i temeljeni su na postojecoj i oCekivanoj tipologiji gradevne strukture i obvezama
utvrdenim Prostornim planom uredenja Opcine Starigrad (Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije16/06,
br. 14/11, br. 16/12-ispravak, br. 20/16, br. 18/18) kao dokumentom prostornog uredenja Sireg
podrucja.

3.6.1. Uyvjeti i nacin gradnje

Kartografskim prikazima i Odredbama za provodenje Plana odredeni su uvjeti za gradnju koji,
ovisno o vrsti zahvata u prostoru, sadrze elemente i ograni¢enja potrebne za izdavanje-definiranje
lokacijskih uvjeta:

- namjena gradevine

- veli€inu i povrSinu gradevine

- oblikovanje gradevine

- uredenje gradevne Cestice

- nacin i uvjete priklju¢enja na prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu
- mjere zastite okolisa
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- druge podatke znacajne za izgradnju i uredenje gradevina
Namjena gradevine

U zoni obuhvata Planom je predvidena izgradnja i uredenje gradevina sportsko- rekreacijske
namjene.
Na gradevnoj Cestici uz osnovnu namjenu moguée-je-pratece-ugostiteliske-sadrzaje+—komunalno—

servishe-prostore-Hgradevine-moguca je izgradnja pratecih ugostiteljskih sadrzaja, komunalno
servisnih prostora i gradevina te rekreativnih otvorenih povrsina (biciklistiCke staze, pjeSacke staze,

igralista).

Sve gradevine moraju biti projektirane, izgradene i koriStene na nacin da se osigura zastita prostora
propisana prvenstveno Zakonom o zastiti prirode (NN br. 76/065,-139/08,-80/13,15/18) kao i drugim
zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona.

Gradnja stambenih gradevina napodrucju obuhvata Plana nije dozvoljena.

Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica

Gradevne Cestice moraju imati povrSinu i oblik koji omogucava njihovo koriStenje i
izgradnju u skladu s predvidenom namjenom.

Veli¢ina i povrSina gradevina.

Ovisno o namjeni na gradevnoj Cestici se moze graditi jedna ili viSe gradevina.Max.
koeficjenti izgradenosti definirani su Odredbama za provodenje.

Gradevine se grade kao samostojece ili prislonjene uzdruge gradevine na istoj
gradevinskoj Cestici od kojih moraju biti odijeljene vatrobranim zidom.

Smijestaj gradevina na gradevnoj Cestici.

Gradevine je moguce planirati i graditi unutar zone moguceg radnje koja je utvrdena u grafickom
prilogu Plana (list 4.)

Udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca je najmanje 5,0 m, pri Eemu regulacijski
pravac odreduje rub gradevinske Cestice u odnosu na javnu povrSinu. Medusobna udaljenost
pojedinih gradevina zavisi od njihove visine, funkcionalne povezanost sa susjednom gradevinom,kao
ivrstom planirane gradnje (slobodnostoje¢a gradevina,skupne gradevine ili gradnja u nizu).

Kod polaganja hidrantske mreze potrebno je postivati vazece propise o najmanjoj udaljenosti od
gradevine.

Visina i oblikovanje gradevina.

Visina gradevina na podrucju Plana odredena je visinom vijenca od najnize tocke
uredenog terena i mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine.

Visina gradevina definirana je u Odredbama za provodenje i ona je uglavnom za sve gradevine max.
8,0 m, izuzetak &ine-sporiske-dvorane-u-skladu-s-propisimazatuwstu-gradevine-Cini sportska
dvorana kojoj je odredena ukupna najviSa visina (do sljemena) 19,0 m.

Na podrucju Plana moguca je gradnja podruma i/ili suterena ispod dijela gradevine ili ispod cijele
gradevine.

KroviS§ta mogu biti ravna, kosa ili zaobljena (baCvasta). Nagib krova i vrsta pokrova moraju biti u
skladu s namjenom i funkcijom gradevine.

Na krovistima je moguce predvidjeti ugradnju sunc€anih pretvornika.
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Pri oblikovanju gradevina treba koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog
prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

Uredenje gradevne Cestice.

Planom se ne predvida gradnja i uredenje parkiralidnih povrSina na svakoj pojedinoj gradevinskoj
Cestici jer je problem parkiranja rijeSen centralno za cijelu zonu na dvije vece parkiraliSne povrSine.

Najmanje 66-40% povrSine gradevinske ¢estice mora biti uredeno kao parkovno, pejsazno ili
zastitno zelenilo - prirodni teren bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja i sli¢no
koji je potrebno ozeleniti, u pravilu, sadnjom autohtonih vrsta zelenila. U ovaj se postotak ubraja i
nogometni stadion.

Odvodnja neoneciséenih oborinskih voda (krovne vode,vode sa zelenih povrsina) s gradevnih
Cestica mora biti koncipirana tako da bude omoguceno poniranje, prolazom oborinskih voda kroz
odgovarajuce filtarske slojeve odnosno obrasteno tlo.

Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevina na prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Gradevinske Cestice na kojima ¢e se graditi gradevinemorajuimati:

- osiguran neposredan pristup s javno prometne povrsine ili sa interne pjeSacke povrSine
- osiguran priklju€akna mrezu zaopskrbu elektricnom energijom

- osiguran priklju¢ak na javni vodovod

- rijeSenu odvodnju otpadnih fekalnih i oborinskih voda

Vodoopskrba

Priklju¢ak nove vodovodne mreze na postojeci vodoopskrbni sustav treba se izvesti u skladu
suvjetima i smjernicama “Vodovoda” d.o.0. Zadar, tj. prema uvjetima odgovarajucih sluzbi u
nadleznim jedinicama lokalne samouprave (Grad Zadar i Grad Nin). Vodoopskrbni cjevovodi
predvideni na prostoru Plana, prstenasta vodovodna mreza, prikazani su na grafickom prilogu Plana
(list2.C).

Planirani vodoopskrbni cjevovodi izvestice se u nogostupu ili u dijelu novih prometnica predvidenih
ovim planom. U blizini zelenog pojasa cjevovode treba poloziti Sto dalje od korijenja drveca.
Za planiranu vodovodnu mrezu treba odabrati vodovodne cijevi od kvalitetnog vodovodnog
materijala uz propisanu vanjsku i unutradnju zastituito:

- za profile jednake i ve¢e od 80 mm lijevanozeljezne vodovodne cijevi od nodularnog lijeva (duktil) za
radni tlak od 10 bara.

- za profile manje od 80 mm pocin€ano Celi¢ne cijevi.

-vanjska izolacija cijevi mora odgovarati uvjetima u tlu u koji se postavljaju.
Vodovodni cjevovodi moraju se poloZiti u rovove na podlozni sloj od sitno zrnatog materijala
granulacije 0-4 mm debljine 10 cm, te zatrpati sitho zrnastim ne agresivnim materijalom maksimalne
veli¢ine zrna do 8 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Vodovodne cijevi treba poloziti iznad
kanalizacijskih cijevi, a samo iznimno moze se odstupiti od ovog pravila, ali uz posebno tehnicko-
projektno rjeSenje zastite vodovodnih cijevi.
Minimalna dubina ugradnja cjevovoda je 1,20 m od kote uredenog terena.Vodovodni cjevovodi
moraju kod paralelnog vodenja biti udaljeni od visokonaponske mrezeminimalno
1,5 m, od niskonaponske mreze i tt vodova minimalno 1,0 m, a od kanalizacijskih cjevovoda
minimalno 2,0 - 3,0m.

Hidrantska mreza mora se izgraditi u skladu s vaze¢im Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje
pozara.
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U slucaju da u sklopu kompleksa nije moguce dobaviti potrebne koli¢inevodetadaje potrebno
izgraditi odgovarajucée rezervoare (s moguéno$c¢u punjenja putem auto-cisterni ili skupljanjem
oborina) dimenzionirane na sanitarne i protupozarne koliine vode uz izgradnju potrebnih crpki i
instalacija.

Projektna dokumentacija mora sadrzavati sve pisane i crtane priloge u potrebnom opsegu i razini
tako da isti budu u skladu s vazec¢im zakonskim propisima i uvjetima mjerodavnih institucija koji ¢e

se dobiti u postupku ishodenja lekaciiske-dozveole odnosno-potwde-glavnogprejekta gradevinske

dozvole.

Odvodnja otpadnih voda

Predmetna zonu nije moguce prikljuciti na sustav javne odvodnje u Starigradu jer on ne
postoiji.

Na podrucdju Plana izgradit ¢e se razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, $to znaci da ¢e se
sanitarne i oborinske vode odvoditi putem zasebnih instalacija. Tehni¢ko rieSenje pojedinih sustava
odvodnje potrebno je zasnivati na primjeni vodonepropusne gravitacijske kanalizacijske mreze.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda obuhvaca sustav za prihvat i transport,te obradu i
dispoziciju otpadnih sanitarnih voda. Otpadne vode se prihvacaju sustavom gravitacione
kanalizacije kojim se transportiraju do lokacije obrade i proCiS¢avanja (lokalne jedinice za biolosko
procCiS¢avanje tre¢eg stupnja kojim se postizu parameti kvalitete propisani za ispustanje u osjetljiva
podruéja shodno odredbama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim
vodama (NN br.94/08)).

Odvodnja oborinskih voda obuhvaca sustav za prihvat i transport, teobradu i dispoziciju
oborinskih voda sa krovnih povrSina,planiranih parkiraliSta i prometnica Plana te odvodnja vanjskih
oborinskih voda.

Odvodnja krovnih oborinskih voda obuhvaca prihvat krovnih oborinskih voda, koje se
mogu direktno upustati u tlo ili sakupljati u odgovarajuc¢im rezervoarima uz primjenu najboljih
tehnickih rieSenja za prihvacanje i proCiS§¢avanje namjenjenim za vodoopskrbu.

Osimkrovnih voda, na podrucju zone imamo i zagadene oborinske vode sa podrucja
planiranih parkirali§ta i prometnica. Te vode, koje su zagadene,primarno ¢ée se obradivati u
separatorima ulja i masti, a prije upustanja u podzemlje potrebno je predvidjeti i dodatni stupan;
proc€iS¢avanja na zastitnoj gradevini vise ucinkovitosti. Osnovni princip odabira odgovarajuée
gradevine potrebno je temeljiti na trazenoj razini ucinkovitosti i uvjetima konkretne lokacije. Nakon
obrade, tevode odvest Ce se do lokacije ispustanja u teren.

Za cjelokupnu vodonepropusnu kanalizacijsku mreZzu na obuhvatu ovog Plana mora se
izraditi odgovarajuca projektna dokumentacija u kojoj e se provesti detaljan hidraulicki proracun
kanalizacijske mrezZe (sanitarnih ioborinskih voda) i ostalih kanalizacijskih gradevina. Projektna
dokumentacija mora sadrzavati sve pisane i crtane priloge u potrebnom opsegu i razini tako da isti
budu u skladu s vazec¢im zakonskim propisima i uvjetima mjerodavnih institucija koji ce se dobiti u

postupku ishodenja lekacijske-dozvole—odnosno-potvrde-glavhog-projekta-gradevinske dozvole.

Nakon izgradnje sustava odvodnje Sireg podrucja moguce je priklju€enje predmetne zone na
sustav javne kanalizacije.

Za novoplaniranu gravitacijsku kanalizacijsku mrezu unutarobuhvata ovog Plana treba primijeniti kao
minimalne ove profile glavnih kolektora: @250mm za fekalnu kanalizacijsku mrezu, @300 mm
zaoborinsku kanalizacijsku mrezu i @150mm za drenaznu mrezu.

Kanalizacijska mreza mora se izgraditi uglavnom u kolniku cesta u zajednickom rovu s tim da
kanalizacijske cijevi za fekalnu otpadnu vodu budu dublje poloZene u odnosu na kanalizacijske
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cijevi za oborinsku otpadnu vodu. Drenazni sustav mora se izvest minimalno pola metra iznad
nivoa podzemnih voda.

Kanalizacijske cijevi moraju biti polozenena horizontalnoj udaljenosti 2,0 - 3,0m od vodovodnih
cjevovoda. Kod kontrolnih okna ova udaljenost mora biti min. 1,0 m.

Kanalizacijska mreza mora se izgraditi od kvalitetnih kanalizacijskih cijevi. Kontrolna okna moraju biti
na razmaku koji omogucava priklju¢ak svih otpadnih voda iz okolnih objekata.

Cjevovodi se moraju poloziti u rovove na podlozni sloj od sitnozrnatog materijala granulacijeO-
4mm debljine 10 cm, te zatrpati sitnozrnastim materijalom maksimalne veli¢ine zrna do 8 mm do
visine 30 cm iznad tjemena cijevi.

Na dijelovima trase koja ima dubinu polaganja plicu od minimalno dozvoljene cijevi kolektora ¢e se
polaziti na betonsku podlogu debljine 10 cm. Nakon montaze kanalizacijske cijevi moraju se zastiti
slojem betona u visini od 20 cm iznad tjemena cijevi kako bi se moguénost loma cijevi svela
naminimum.

Reviziona okna sugradevine kojima se omogucava pristup cjevovodimau cilju odrzavanja
kanalizacije, pregleda, CiS¢enja i opravke cjevovoda. Postavljaju se na pocetku cjevovoda (pocetno
okno),mjestima promjene profila i mjestima skretanja cjevovoda (prolazna okna), tek od promjene
uzduznog pada cjevovoda (kaskadna i prikljuéna okna).

Na svim planiranim prometnim povrS§inama mora se predvidjeti dovoljan broj vodolovnih grla, a po
potrebi i adekvatne kanalske linijske reSetke. Kanalizaciju i sve kanalske prikljucke te slivnike i
taloznice treba izvoditi vodonepropusno.

Mijere zastite okolisa

Pri planiranju i projektiranju treba poStivanti uvjete i mjere po kojima se zastita prostora provodi,
propisane prvenstveno Zakonom o zastiti prirode (nn br 76/05-+139/0880/13, 15/18) kao i drugim
zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona,te sukladno planovima Sireg podrucja.
Gradevine se moraju projektirati i graditi sukladno vaze¢im propisima glede zastite od pozara, zastite
na radu i drugim propisima ovisno o vrsti gradevine.

3.6.2. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih
cjelina

Podrucje obuhvata Plana nalazi se u Parku prirode Velebit koji je zasticen temeljem

Zakona o zastiti prirode.

Podrucje obuhvata plana preklapa se s podru¢jem EkoloSke mreze Republike Hrvatske (NN br.
109/07-124/13, 105/15) pod Sifrom HR5000022 Park prirode Velebit kao podrudja vazno za
divlje svojte:

kitabelov pakujac Aquilegia kitaibeli
skopoljeva gusarka Arabisscipoliana Sirokouhi
mracnjak Barbastella barbastellus vuk
Canis lupus

dinarski rozac Cerastium dinaricum
gospuna papucica Cypripedium calceolus
velebitska degenija Degenia velebitica dinarski
voluhar Dinaromys bogdanovi
kranjska jezernica Eleocharis camiolica Sumski
crni okas Erebia medusa planinski
kotrljan Eryngium alpinum

ris Lynx lynx
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veliki timijanov plavac ~ Maculinea arion

veliki SiSmis Myotis myotis mali

vecernjak Nyctalusleisleri

apolon Pamassiusapollo gorski
dugou$an Plecotus macrobullaris

veliki potkovnjak Rhinolophus ferrumequinum mali
potkovnjak Rhinolophus hippossideros
hrvatskipijor Telestes(Phoxinelus)croaticus
Rottenburgov debeloglavac Thymelicusacteon
mrkimedvjed Ursus arctos

planinski zutokrug Vipera ursini macrops i staniSne
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NKSsifra NATURASifra: Naziv stanista:
4060 Alpinska i borealne vristine
5210 Mediteranske makije ukojima dominiraju borovice
(Juniperus spp)
6110* Otvorene kserotomofilnepionirske zajednice na
kaerbonatnom kamenitom tlu
6170 Planinskiipretplaninskivapnenacki travnjaci
C.3.4.2.1. 62A0* Travnjak travetvrdace
62A0 Istoénosubmediteranski suhi travnjaci
(Scorzzoneratalio vilosae)
D.2.1.1.1. Suma klekovine i borba$eve kozokrvine
E.4.6.3. 91K0 Primorska bukova Suma s jesenskom Sasikom
E.6.1.1. 91KO0 Pretplaninska Sumabukvesplaninskim zabnjakom
E.7.3.3. 9410 Pretplaninskapuma smrekesljepikom
E5.2.1. 91K0 Dinarska bukovo-jelovasuma
H.1. 8310 Kraske Spilje i jame
E.7.4. 91R0 Sumeobiénog i crnog bora na dolomitima
D.2.1. Pretplaninskaklekovina
C4.l. Planinske rudine
B.2.1. Gorska,pretplaninska iplaninskatogila
B.2.2. Ilirsko-jadranska, primorska toéila

Karbonatne stijene s hazmofitskomvegetacijom

Te HR1000022 Velebit kao medunarodno vazno podrucje za ptice (tzv.SPA podrucje.), u kojem je
oCuvanije divljih svoijti:

planinski Cuk Aegolius fonereus
jarebica kamenjarka Alectoris graeca
primorska trepteljka Anthuscampestris Suri
orao Aquila chrysaeto

ljeStarka Bonasa bonasia usara
Bubo bubo

zmijar Circaetus galicus planinski
djetli¢ Dendrociois leucotos crna
Zuna Dryocopus martius vrtna
Sumarica Emberiza hortulana sivi
sokol Falco peregrinus

maliéuk Glaucidium passerinum
rusisvracak Lanius collurio

Skanjac osa$ Pernis apivorus gorski
zvizdak Phyloscopus bonelli
tropskidjetli¢ Pisoides tridactylus
jastrebaca Strix uralensis tetrijeb
gluhan Zetraourogallus

U neposrednoj blizini obuhvata predmetnog plana nalazi se HR2000871 Nacionalni park
Paklenica kao podrucje vazno za divlje svojte i staniSne tipove.

Prema mjerama i uvjetima zastite prirode potrebno je:

- postivati uvjete i mjere po kojima se zastita prostora provodi, propisane prvenstveno
Zakonom o zastiti prirode, kao i drugim posebnim zakonima i propisima donesenim na
oshovu tih zakona, te sukladno planovima Sireg podrucja
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- u cilju poboljsanja ekolo3dkih i mikroklimatskih prilika mora se stvoriti kvalitetan zeleni
sustav u vidu mreze parkova, drvoreda tratina koje prozima podrucje obuhvata tese
povezuje sa prirodnim podrucjem izvan obuhvata Plana

- osigurati procid¢avanje otpadnih voda

- pri oblikovanju gradevina koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog
prostora i tradicionalnoj arhitekturi

- prilikom oblikovanja i uredenja zelenih povrsina u §to ve¢oj mjeri zadrzati postojecu
vegetaciju te ju ugraditi u krajobrazno uredenje,a za ozelenjavanje koristiti autohtone biljne
vrste

- u 8tovecéoj mjeri zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vrSiti tako da se
ocCuva cjelokupan prirodni pejzaz

Za planirani zahvat u podrucju ekoloSke mreze koji sam ili sa drugim zahvatima moze imati bitan
utjecaj na ciljeve o€uvanja i cjelovitosti podrucja ekoloSke mreze, ocjenjuje se njegova prihvatljivost
za ekolosSku mrezu sukladno Zakonu o zastiti prirode (NN70/05,-139/08, 80/13, 15/18).

Na prostoru unutar granica obuhvata Plana nisu evidentirane kulturno-povijesne cjeline i gradevine.
Uocgene ambijentalne vrijednosti zone ocuvati ¢e se planiranom niskom i rahlom izgradnjom
(nogometni stadion i dvorana) i naglasiti sadnjom autohtonih biljnih vrsta. U §to ve¢oj mjeri ée se
zadrzati postoje¢a vegetacija.

3.7.SprjeCavanje nepovoljna utjecaja na okoli$

Unutar zone obuhvata Plana neplanira se gradnja gradevina koje postojanjem i upotrebom,
neposredno ili potencijalno,ugrozavaju zivot i rad ljudi.

Obzirom na osjetljivost okoliSa i uvijet odrzivog razvoja, uvjetuje se planiranje i gradenje gradevina
u funkciji sporta i rekreacije kojima semogu osigurati propisane mjere zastite okolia (zastita od
buke, onecidcenja zraka, tla, zagadivanja podzemnih ili povrSinskih voda, zastita od pozara i dr.) te
Ce se iskljuciti one djelatnosti koje negativno utje€u na stanje okoliSa, odnosno kvalitetu zivota u
blizoj i daljoj okolici prema Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (NN 89/07),
relevantnim zakonima i propisima na snazi te sa posebnim uvjetima nadleznih tijela.

Gradevine se moraju projektirati i graditi sukladno vazeéim propisima glede zastite od pozara,
zastite na radu i drugim propisima ovisno o vrsti gradevine.

Zastita od buke

U podru¢ju obuhvata Plana nece biti nikakvih tehnoloskih procesa ili drugih izvora stvaranja
buke. Planirano krajobrazno uredenje pridonijet ¢e smanjenju oneciS¢enja zraka.

Zastita od zagadenja otpadom

Pri gradnji i uporabi gradevina uvjetuje se planiranje sprijeCavanja zagadenja okoliSa otpadom u
skladu s Zakonom o otpadu (,NN“178/04, 153/15, 111/06, 110/07, 60/08), Pravilnikom o vrstama
otpada (NN 27/96) te Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97).

Komunalni otpad potrebno je organizirano prikupljati u sabirne kontejnere i odvoziti na deponij.
Sukladno odredbama Uredbe o opasnim tvarima u vodama (“Narodne novine”broj #8/98, 137/08)
na podrucju obuhvata Plana zabranjuje se utovar,istovar, skladiStenje i manipulacija opasnim
tvarima.

Dono$enjem programa za zbrinjavanje otpada na razini Zupanijece definirati sve bitne parametre
zbrinjavanja otpada na prostoru Zadarske Zupanije,pa ¢e na taj nacin u svim prostorima sukcesivno
i dugoroCno rjeSavati odlaganje izbrinjavanje otpada.
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Zastita podzemnih voda

Pri gradnji i uporabi gradevina uvjetuje se zastita voda u skladu sa Zakonom o vodama (NN
107/95:NN150/05,-153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Strategijom upravljanja
vodama(NN91/08),Drzavnim planom za zastitu voda (NN8/99), Pravilnikom o grani¢nim
vrijednostima pokazatelja opasnihi drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08), Odlukom o
odredivanju zona sanitarne zastite izvora vode za pice (Sl.glasnik Zadarske Zupanije,3/98),kao i sa
planskim smjernicama.

JP ,Hrvatske vode -VGO Split* keje-upuéuju-na-tlanak-24-i26Pravilnika-o-utvrdivanju-zona
i Vlts ( l 155’92’.

Zastita tla

Do oneciS¢enja tla dolazi uslijed raznih ljudskih aktivnosti tako da koriStenje pesticida i herbicida u
poljodjelstvu, uzrokuje velika oneciSéenja tala, koja i nakon prestanka aktivnosti nanjima
ostaju jos dugo vremena kontaminirana.

Specifian vid zagadenja tla je i nekontrolirano odlaganje krutog i tekuéeg (otpadna ulja)

otpada.

Planom namjene definirana je planska namjena svih prostora u sklopu obuhvata Plana, sto je
temeljna osnova za urbano uredenje svih prostora u sklopu Plana,ime ¢ese mogucnost
neprimjerenog koristenja prostora i nekontroliranog zagadenja tla svesti na najmanju mjeru.
Potrebno je provesti zastitu tla u skladu sa Zakonom o zastiti okoliSa (NN 116/67.-80/13, 153/13,
78/15, 12/18), Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18),Pravilnikom o zastiti poljoprivrednog
zemljiSta od onecidéenja Stethim—tvarima (NN 15/92, 9/14) i Pravilnikom o dobroj poljoprivrednoj
praksi u koristenju gnojiva (NN 56/08).

Zastita zraka

Kvaliteta i zadtita zraka dodatno ¢e se poboljSati sadnjom zastitnog zelenila i osiguranjem
kontinuiranih poteza istih gdje god je to moguce.

Zgrade treba izvesti tako da nisu izvor oneciSc¢enja zraka bilo prasinom, bilo ispustom plinovitih
tvari koje odstupaju od Propisa izpodruc¢jazraka.

Za odvod zraka treba odabrati takva mjesta koja nece ugrozavati ljude u okolnom prostoru.
Zato treba predvidjeti odgovarajuce prostore.

Zastita zraka se provodi sukladno odredbama Zakona o zastiti zraka("Narodne novine broj 178/04;
60/08, 130/11, 47/14, 61/17) te Pravilnika o pracenju kakvece-kvalitete zraka (NN 455/05, 79/17).

Zastita od pozara

Sustav protupozarne za$tite planiran je prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe
Ministarstva unutarnjih poslova (NN 35/94, 55/94, 142/03) i drugoj zakonskoj regulativi.
Definirane su zone unutar kojih se omogucuje organizacija vatrogasnih prilaza(min.Sirina

3 m) i povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila (min. Sirina 5.5 m i min. duzine 11 m).
Organizacija sustava rieSena je nacelno na nivou Citave zone obuhvata, a detaljno definiranje i
pozicioniranje tockasto razmjeStenih manipulativnih povrsina bit ¢e rijeSeno po razradi
arhitektonskih projekata i projekata uredenja javnih povrsina parkova i trgova.

Planom se predvida izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda s nadzemnim hidrantima u skladu s
vazecim Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara.
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Za slu€aj pozara potrebno je osigurat koli€inu vode za istovremeni rad minimalno dva vanjska
hidranta pojedinaénog kapaciteta 5,0 l/s tako da je ukupna minimalna
protupozarna koli¢ina vode Q poz=10,0I/s.

S obzirom na gustoc¢u izgradenosti, pozarno opterecenje i medusobnu udaljenost

gradevina protupozarnu zastitu provoditi prema kriterijima utvrdenim propisima,
pravilnicima i normativima
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1. Uvjeti odredivanjai razgrani€avanjapovrsina javnih i drugih namjena

Clanak1.

Urbanistickim planom uredenja zone Sportsko-rekreacijske namjene "KruSkovac" (u daljnjem
tekstu Plan) planirana je izgradnja i uredenje prostorne zone na lokaciji KruSkovac u Opéini
Starigrad (u skladu sa grafi¢kim prilogom) za izgradnju i uredenje gradevina u funkciji sporta |
rekreacije.

Clanak2.

U zoni obuhvata Planom je predvidena izgradnja i uredenje gradevina sportsko- rekreacijske
namjene. Na gradevnoj €estici uz osnovnu namjenu moguca je izgradnja pratecih
ugostiteljskih sadrzaja, komunalno servisnih prostora i gradevina te rekreativnih otvorenih
povrsina (biciklistiCke staze, pjeSacke staze, igralista i sl.).

Clanak3.

Sukladno naprijed navedenom,na prostoru unutar granica obuhvata planirane su sljede¢e
prostorne cjeline:

ZOR&-SPoHa--rexreacie —nogometno igraliste stribinama-(RY)

Z0Ra-Spofta-Hexreacie sl_p o ts_l < Ell.ig'?R“g;( 2)

- zona sporta i rekreacije - sportsko-rekreacijska namjena (R1)
- zona sporta i rekreacije - djecje igraliste (R2)

- javne zelene povrsina (Z1)

- zaStitne zelene povrsine (Z)

- zone infrastrukturnih povrsina isustava (1S)

Clanak4.

wndtarobjekta:

Zona sportsko rekreacijske namjene (R1) je prostorna cjelina planirana za gradnju sportske
dvorane s unutarnjom umjetnom penjackom stijenom, nogometnog igralista s tribinama,
pratecih servisnih sadrzaja (spremiste rekvizita i sportske opreme,svlacionica - garderoba |
sl.), manjih ugostiteljskih sadrzaja ali samo unutaro bjekta, manjih sportskih terena,
biciklistiCkih staza (bike arena) i pjeSackih staza.

Clanaké.

Zona R3 R2 predvidena je zagradnju djecjeg igralista,,rekreacijskih zelenih povrsina,alii za
gradnju manjeg objekta ugostiteljske namjene sa prate¢im sadrzajima.
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Clanak?.

U zoni javnih zelenih povrsina (Z1) nije dozvoljena gradnja ve¢ samo postavljanje
montaznih objekata za potrebesporta, vidikovca kao i djecjih igralista, te gradnja pjeSackih
staza i stuba za potrebe savladavanja uspona na strmim povrSinama. Pozicije pje$ackih
staza i stuba odredene su nacelno, tako da se na temelju stvarnog stanja na terenu iste

mogu mijenjati da bi se omogucila kvalitetna izvedba na strmom terenu.

Clanaks.

Planom utvrdene zone infrastrukturnih povrSina i sustava su prostorni koridori i povrSine za
gradnju i rekonstrukciju te proSirenje i modernizaciju postojecih infrastrukturnih sustava.

Clanak9.

Preraspodijela povrSina naprijed navedenih prostornih zona unutar granice obuhvata

Plana prikazana je u sljedecoj tablici

naziv-zone povrSina-zone-thal %
sportskadverana{R2)

Ukupna-povrsSina-cbuhvata 445 400
naziv zone povrSina zone /ha/ %
zona sporta irekreacije - sportsko-rekreacijska 2,43 54,6
namjena (R1)

zona sporta irekreacije- 0,27 6,1
djecjeigraliste (R2)

Javna zelena povrsina (Z1) 1,17 26,3
Zastitnezelene povrsine (Z) 0,05 11
zone infrastrukturnih povr$ina i sustava (IS) 0,53 11,99
Ukupna povrSina obuhvata 4,45 100
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Clanak 10.

Planom utvrden i naprijed definiran prostorniraspored zona pojedine namjene prikazan je u
grafickom prilogu plana na kartografskom prikazu 1. ,KoriStenje i namjena povrsina u
mjerilu® 1:1000.

2. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Clanak 11.

Na prostoru unutar granica obuhvata Plana se ne predvida izgradnja | uredenje gradevina iz
skupine gospodarske djelatnosti.

3.Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti

Clanak 12.

Na prostoru unutar granica obuhvata Planom se predvida izgradnja i uredenje sljedecih
gradevina isadrzaja drustvene djelatnosti ;

- sportska dvorana sa unutarnjom umjetnom penjackom stijenom i prate¢im sadrzajima
- nogometno igraliste stribinama iprate¢imsadrzajima

- dirt-bike arena - biciklisticke staze

sportski tereni sa pratec¢im sadrzajima (svlacionice, spremiste rekvizita | sl.)

djecja igralista

- manji ugostiteljski objekti

Clanak 13.

Gradevine iz prethodnog ¢lanka mogucée je graditi na za to prethodno utvrdenim gradevnim

Cesticama uz postivanje sljedecih uvjeta i to:

za zonu sporta i rekreacije (R1, R2,-R3)

- max. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za gradevine u funkciji osnovne namjene je
6:20-0,30

- maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevnecestice je 0,60

- min. udaljenost gradevine od regulacijske crte je 5,0 m

- maksimalna katnost gradevine je 3 etaze (Po+P+1iliS+P+1,0visi 0 hagibu terena)

- maksimalna visina gradevine je 8,0m,ali izuzetak &ine-speriske-dvoerane-u-skladu-s
propisima-za-tu-wrstu-gradevine—Cini sportska dvorana kojoj se odreduje ukupna najvisa
visina (do sIJemena) 19 0 m. mm%#%dw%&&pmeﬁ%eﬁ%mm

- gradevna cestlca mora |mat| koln| pristup min. Sirine 5 O m.
- min. 60-40% svake gradevne Cestice urediti u zastithom i ukrasnom zelenilu koristeci
autohtone biljne vrste

Clanak 14.

Unaprijed navedene koeficijente (izgradenosti i iskoristivosti) iz prethodnog ¢lanka racunaju
se kumulativno povrsine svih gradevina na jednoj gradevnojcestici. Nogometno igraliSte se ne
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uraCunava u navedene Kkoeficijente.;jer-rije-dozveljeno-natkrivanje-igralista—Tribine mogu biti
natkrivene, ¢ime natkrivena povrsina ispod tribina ulazi u koeficijent izgradenosti.i
Rekreativne povrsine (bocalista, biciklistiCke staze, vjezbalista na otvorenom i sl.), dje€ja
igraliSta i sl. ne uraCunavaju se u navedene koeficijente.

Clanak 15.

Promjena konfiguracije terena (nasipavanje—usijecanje) je dozvoljena zbog iznimno strmog
terena s time da je potrebno voditi rauna o stabilnosti zemljista kao i o prirodnom toku
oborinskih voda koje je potrebno rijesiti. Pristupni putevi i potporni zidovi moraju se graditi
tako da ne naruSavaju prirodni izgledokolisa, nego da se postigne $to bolje uklapanje u teren,
a sve u skladu s Uvjetima Ministarstva Kulture ,Uprava za zastitu prirode“. Pozicije usjeka i
nasipa odredene Planom mogu se mijenjati projektnom dokumentacijom zbog prilagodbe
stvarnom stanju na terenu i kvalitetnijeg tehnickog rieSenja sanacije stromog terena.

4.Uvjeti i na€in gradnje stambenih gradevina

Clanak 16.

Na podrucju unutar granica obuhvata Planom se ne predvida izgradnja | uredenje gradevina
stambene namjene.

Iznimno, moguca je izgradnja | uredenje stambenih sadrzaja (stan domara | sl.) kao pratecih
sadrzaja u sklopu gradevina druge namjene.

5. Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije | opremanje prometne
telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadaju¢im objektima i povr§inama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 17.

Planom se utvrduju uvjeti za izgradnju prometne mreze koja je prikazana je u grafickom
prilogu plana na kartografskom prikazu ,2.A..i Promet® u mjerilu 1:1000. Prometnica koja void
do predvidene zone spaja se nalokalnu cestuL63153, izvodi se na trasi postojeceg puta.

To je glavna kolna prometnica, dok slijede¢a prometnica prolazi juznim rubom obuhvata |
ujedno je kelai pristup nogometnom igralistu | dvorani.



Obje prometnice ¢e biti izvedene u Sirini od 8,5m-5,5m cesta i po 1,5 m pjeSacka staza sa
obje strane.U sklopu sjeverne prometnice biti ¢e izvedeno-parkiraliste-izvedena parkiralista.
Sve javne i interne prometne povrSine iz stavka 1.ovog ¢lanka moraju se projektirati, i
graditi na nacin da omoguc¢ava vodenje komunalne infrastrukture.

Clanak 18.

U sklopu prometnica potrebno je projektirati usijeke i nasipe tako da se ne naruSava
prirodni izgled okolia. Zastitno zelenilo treba izvesti gdje god je moguce s obzirom na
nagibe terena .

5.1.1. Javna parkirali$ta I-garaze

Clanak 19.
Sve potrebe parkiranja i smjestaja osobnihi ostalih vozila rjieSavaju se zasebnim
parkiraliSnim povrSinama.
Predvidaju se dvije parkiraliSne povrSine—jedna uz sjevernu prometnicu:sa sjeveroistocne i
jugozapadne strane navedene prometnice,a-gruga-t-zatvorenojgarazi-ispod-speriske
dverane—Ukupan broj parkirnih mjesta treba odgovarati vrsti i namjeni gradevine:
- za sportske dvorane i igralista —1PMna 20 sjedala. Na javnim parkiraliS§tima za automobile
wvalida osoba smanjene pokretljivosti treba osigurati najmanje 5% parkiraliSnih mjesta od
ukupnog broja.

5.1.2.Trgovi | druge vece pjeSacke povrsine

Clanak 20.

Planom se omogucava izgradnja i uredenje manjih pjedackih okupljalista ispred
nogometnog igralista, sportske dvorane, | slicnih sadrzaja.

PjeSacke staze Ce se izvesti u cijeloj zoni obuhvata,unutar zone sporta | rekreacije i zelenih
povrSina, a zbog konfiguracije terena putevi ¢e biti djelomi¢no stube.Puteve i staze
potrebno je izvesti odprirodnih materijala (kamen, drvo) radi $to boljeg uklapanja u teren.
Sve-pjeSatke-staze-su-logi¢an-nastavak-putevaiz-naselja-Pozicije pjeSackih staza i stuba
odredene su nacelno, tako da se na temelju stvarnog stanja na terenu iste mogu mijenjati
da bi se omogucila kvalitetna izvedba na strmom terenu.

5.1.3. Uvjeti za nesmetano kretanje osoba smanjene pokretljivosti

Clanak 21.

Planom se za sve gradane,bez obzira na dob i vrstu poteSkoca u kretanju,predvida
osiguranje nesmetanog pristupa svim javnim povrsinama i sporstkim terenima na
javnimprometnicama.

Buduci je teren iznimno velikog nagiba pojedini dijelovi zelenih ovrSina | zone sporta |
rekreacije ¢e biti izvedeni kao stube | strme staze za tréanje predvidene iskljucivo za
sportase.

5.2. Uvijeti gradnje telekomunikacijske mreze

5.2.1. Uvjeti gradnje fiksne telekomunikacijske mreze

Clanak 22.

Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju distributivne telefonske kanalizacije (DTK)
Do svake postojece i novoplanirane gradevine unutar zone.

DTK mreza i kabeli se ve¢inom izvode podzemno u koridoru planiranih prometnica
jednostrano, prema grafickom prilogu Plana (list2.B). Ako se planira | provode izvan
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prometnica,trebaju se provoditi na nac¢in da neonemogucavaju gradnju na gradevinskim
Cesticama, odnosno izvodenje drugih instalacija.

DTK mreZe izvesti ¢e se sa montaznim betonskim zdencima | PVC cijevima profila
@110 1 @50mm, u koje ¢e se uvladiti TKC kabeli tipa TK59-50 promjera vodi¢a

0,4mm dok ¢e im kapaciteti ovisiti o potrebama buducéih korisnika.

Planom se predvida moguénost smjestaja telekomunikacijske opreme (uli¢ni kabineti,
govornice)na javnim povrdinama na nacin da neometaju kolni | pjeSacki promet ta da ne
naruSavaju integritet javnih povrsina.

5.2.2. Uvjeti gradnje pokretne komunikacijske mreze

Clanak 23.

Ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguce izbjeéi planiranje i Izgradnju
baznih stanica potrebno ih je planirati i postavljati na nacin da se izbjegnu i ne narudei
staknute | krajobrazno vrijedne lokacije i vizure, odnosno one se smiju postaviti samo na
krovove gradevina.

Tipski objekti za smjestaj opreme treba projektirati na nacin da se koriste materijali i boje
prilagodene prostornim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (ozbukana
procelja, dvostresni kosi krov prekriven crijepom | dr.).

5.2.3.Uvjeti gradnje radio i TV sustava veza

Clanak 24.
Na podrudju obuhvata Plana, ne planiraju se graditi gradevine za RTV
odasiljace, pretvarace i sustave veza.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

5.3.1. Elektroopskrba

Clanak 25.
Planom se osiguravaju uvjeti za priklju¢enje svake postojeée i novoplanirane gradevine
Plana na elektroenergetsku mrezu.
Predvidena vrSna snaga buducih elektroenergetskih potreba u zoni obuhvata provodi se
pokategorijama potrosaca:
nogometno igraliSte s tribinama i pratecim sadrzajima
sportski tereni sa pratec¢im sadrzajim (svlacionice, spremiste rekvizita isl)
djec€ja igralista
sportske dvorane
i iznosi cca 200 kW.

Minimalna udaljenost transformatorske stanice od susjedne parcele mora iznositi 1m, a
od ceste (puta) 3m. Transformatorska stanica mora imati kolni pristup s javne povrsine.

Transformatorske stanice se mogu izvesti i u sklopu novih gradevina.

Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojecih elektroenergetskih objekata trase iz
Plana se mogu korigirati radi prilagodbe tehnic¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim
odnosima i stanju na terenu.
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Ukoliko se pokaze potreba za dodatnom koli€inom elektricne energije, dozvoljava se
izgradnja transformatorske stanice unutar povrsina bilo koje namjene sto se nece
smatrati izmjenom ovog Plana.

Prigodom projektiranja potrebno je uvaziti Pravilnik o tehni¢kim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV (SL
65/88 i NN 24/97, koji odreduje minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake i time
postavlja posebne uvjete gradenja za sve gradevine u koridoru postojecih nadzemnih
vodova, a za podzemne kabele uvaziti gransku normu TehnicCki uvjeti za polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV (Bilten HEP-Distribucije broj
130, od 31. prosinca 2003.).

U slu€aju neizbjeznog premjestanja nadzemnih i podzemnih vodova ili krizanja,
odnosno priblizavanja, potrebno je pribaviti odgovaraju¢u projektnu dokumentaciju za
investitora HEP, prema tehni¢kom rjeSenju dogovorenom s HEP-ODS-om i za nju
ishoditi sve potrebne dozvole.

Clanak 26.

U sluc€aju potrebe planom se osiguravaju uvjeti za gradnju transformatorskih stanica koje
¢e se graditi kao samostojece tipske kompaktne betonske transformatorske stanice
kabelske izvedbe.

Elektroenergetski razvod

Clanak 27.

Planirani potrzoé,ac“:i Ce se kabelski piikljuéiti na TS "STARIGRAD 6" sa kabelom tipa XP0O-
A 4x185mm~ i XP0O0-A 4x35mm*“ koji ¢e se veéinom poloziti u koridoru planiranih
prometnica jednostrano,prema grafickom dijeluPlana (list2.B.).Ako se planira i provode
izvan prometnica, trebaju se provoditi na na¢in da ne onemogucavaju gradnju na
gradevinskim Cesticama, odnosno izvodenje drugih instalacija.

Dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj povrSini ili nogostupu,odnosno

1,2m pri prelasku kolnika | pri tome se kabeli dodatno zasti¢uju uvlacenjem u PVC @110,
@ 160mm ili @ 200mm (ovisno o tipu kabela — SN, NN, JR).

Skupa sa elektroenergetskim kabelima obavezno se polaze u zemljiva¢ ko uze Cu-
50mm

Elektroenergetski kabeli se polazu u koridoru planiranih prometnica na istoj strani na kojoj
se polazu telekomunikacijski vodovi. U slu¢aju paralelnog vodenja elektroenergetskih i
telekomunikacijskih vodova obavezno je postivati minimalni razmak od 0,5m. Isto vrijedi i
prilikom krizanja elektroenergetskih i telekomunikacijskih kabela s tim da kut krizanja ne
smijebiti manji od 45°.

5.3.1.1. Niskonaponska mreza

Clanak 28.

Planom je predvidena gradnja iliiekonstrukcija podzpzmne niskonaponsl§e mreze sa
kabelima tipa XP00-A4 x185mm*“, XP00-A4x150mm®~, XP00-A4x95mm~, XP0OO-A
4x35mm

Kabeli nisko naponske mreze Ce se vec¢inom poloziti u koridoru planiranih prometnica u
zajednicki kabelski rov sa kabelima SN mreze i javne rasvjete, gdje god je to moguce.
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5.3.1.2. Javnarasvjeta

Clanak 29.

Planom je predvidena javna rasvjeta planiranih prometnica prema grafickom prilogu
Plana (list 2.B.). Za napajanje javne rasvjete koristiti ¢e se kabel tipa PP00-A
4x35mm~,a kao uzemljiva¢ bakreno uze Cu 50mm~.

Mjerenje potroSnje javne rasvjete izvesti u zasebnom ormaru smjeStenom pored
trafostanica.

Vrsta stupova, visina i razmjestaj u prostoru kao i odabir rasvjetne armature biti ¢e
odredenu u glavnom projektu nakon provedenog svijetlotehni¢kog proracuna. Javnu
rasvjetu potrebno je prilagoditi cjelokupnom uredenju okoliSa.

Za potrebe sustava javne rasvjete u zoni obuhvata potrebno je omoguditi
postavljanje stupova radi koriStenja sunceve energije kao izvora napajanja.

5.3.1.3. Osiguranje i zastita

Clanak 30.

Niskonaponska mreza i javna rasvjeta ¢e se osigurati od preoptereéenja i kratkog spoja
osiguraCima u trafostanicama, niskonaponskim ormarima i rasvjetnim stupovima prema
prora¢unu provedenom uglavnom projektu.

5.3.1.4. Nacdin izvodenja radova

Clanak 31.

Trase elektroenergetskih kabela treba uskladiti gdje god je to moguce tako da se polazu u
zajednike kanale dubine 0,8m,odnosno 1,2m pri prijelazu trase preko prometnice.

U zajedni¢kom kabelskom kanalu trebaju se zadovoljiti minimalni medusobni razmaci
kabela. Prilikom polaganja kabela u zajednicki rov oko kabela je potrebno poloziti u
pjesS¢anu posteljicu, a prilikom prijelaza preko prometnica kabele treba zastiti uvliacenjem u
PVC cijevi promjera @200, @160 i @110mm u ovisnosti o vrsti kabela.

5.3.2.Vodno gospodarski sustav

Clanak 32.

Planom se odreduje izgradnja gradevina i uredaja za:

vodoopskrbu

- odvodnju sanitarnih ioborinskih voda

Vodnogospodarski sustav izprethodnog stavka ovog ¢lanka prikazan je na kartografskom
prikazu broj 2.C.“Prometna, uli¢na | komunalna infrastrukturna mreza

-Vodnogospodarski sustav UPU-a zone $portsko-rekreacijske namjene Kruskovac
1:1000.

Polozaj vodova, gradevina | uredaja vodno gospodarskog sustava iz stavka1.ovog &lanka,
nacelan je i kona¢no ¢e se odrediti u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta, prema uvjetima
odgovarajucih sluzbi u nadleznim jedinicama lokalne samouprave, vazeéim propisima i
stvarnim mogucénostima na terenu.

5.3.2.1. Vodoopskrba
Clanak 33.

Posto je predmetnim podruc¢jem planirana trasa magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u
planu se predvida koridor za njegovo postavljanje. Koridor je vidljiv u grafickom dijelu plana
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| Sirine je 8m. U koridoru nema nikakvih ostalih instalacija osim u smislu okomotog
prijelaza.

Planom se odreduje izgradnja vodoopskrbnog podsustava koji obuhvac¢a spojna planiranu
vodovodnu mrezu naselja Starigrad te izgradnju precrpne stanice za povecéanje tlaka.

Clanak 34.

Za potrebe realizacije vodoopskrbnog podsustava potrebno je izraditi Idejni projekt
podsustava vodoopskrbe za potrebu snabdjevanja Sire gravitiraju¢e zone, a prema
uvjetima odgovarajucih sluzbi u nadleznim jedinicama lokalne samouprave i Modoveda
d-e-6-Zadar-i javnopravnih tijela.

U vezi s navedenim potrebno je sagledati stvarne karakteristike izgradenih elemenata
vodoopskrbnog sustava radi stvaranja mogucnosti za racionalno iskoritavanje i racionalnu
buduéu dogradnju uz osiguranje redovitih isporuka potrebnih koli¢ina vode svim zonama u
svim predvidenim | izvanrednim uvjetima pogona.

Clanak 35.

Konac&ni vodoopskrbni podsustav treba izgraditi sa svim prateé¢im vodnim gradevinama te
primjenom kriterija racionalnog koriStenja postojecih sustava vodoopskrbe,sto
podrazumijeva rije$enje distribucije u okviru minimum dopustenih gubitaka vode, svodenje
potroSnje vode na stvarne potrebe komunalnog standarda i dr.

Vodovodne mreze treba projektirati i izgraditi tehni€ki ispravno,tj. usuglasiti prema uvjetima
| smjernicama “Vedeved™—d-o-o0—Zadar javnopravnih tijela, kako bi iste ubuduénosti mogle
biti dio jedinstvenog sustava.

Clanak 36.

Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojec¢ih nadzemnih vodoopskrbnih gradevina
vodoopskrbnog podsustava potrebno je osigurati kolni pristup do parcele gradevine, te
zastitnu, transparentnu ogradu visine do najvise 2,0 m. Najmanja udaljenost ove gradevine
od ruba parcele iznosi 3,0m.

Sve znacajnije gradevine u sustavu vodoopskrbe potrebno je opremiti javhom rasvjetom.
Vodovodnu mrezu treba u pravilu graditi u nogostupu ili zelenom pojasu cesta i uskladiti s
rasporedom ostalih komunalnih instalacija.Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreze, ili
rekonstrukcije ceste, potrebno je istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih
komunalnihi nstalacija u profilu ceste.

Moguca su odstupanja od predvidenih trasa vodovodne mreze, ukoliko se tehni¢kom
razradom dokaZze racionalnije | pogodnije rjeSenje.

Clanak 37.

U postupku ishodenja lokacijskih uvjeta potrebno je od edeveda—d.0.0—Zadar
javnopravnih tijela zatraZiti poCetne podatke i posebne tehniCke uvjete za projektiranje.
Dimenzija profila planiranih cjevovoda definirati ¢e se projektnom dokumentacijom. Nije
dozvoljeno projektiranje i gradenje vodoopskrbne mreZe na nacin kojim bi se Stetilo
gradenju gradevina na gradevnim parcelama (dijagonalno | sl.) kako bi se sprijecilo
eventualno naknadno izmjestanje uvjetovano gradnjom planirane gradevine.

Clanak 38.

Odreduje se izgradnja vanjske hidrantske mreze na vodovodnoj mrezi u skladu s vaze¢im
propisima.

Hidrante treba postaviti u zeleni pojas prometnice ili na vanjski rub pjeSackog hodnika na
razmaku odredenom Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06).
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Clanak 39.

Vertikalni razmak vodoopskrbnog cjevovoda u odnosu na druge instalacije treba biti
najmanje 50 cm racunaju¢i od tjemena odnosno do dna cijevi, a najmanja
horizontalna udaljenostod drugih ukopanih instalacija iznosi:

- od kanalizacije - najmanje 2,0-3,0 m

- od visokonaponskog kabela - najmanje 1,5 m

- od niskonaponskog kabela - najmanje 1,0 m

- od TK voda - najmanje 1,0 m

Sve gradevine vodoopskrbnog sustava treba projektirati | izvesti sukladno zakonskoj
regulativi, te hrvatskim normama.

Clanak 40.

Za svaki dio vodovodne mreze potrebno je u postupku ishodenja lokacijskih uvjeta zatraZiti
specifitne tehnitke uvjete za projektiranje od Vedeveda-d-e-e—Zadar-javnopravnih tijela.
Od Vedevedad-e-e-Zadarjavnopravnih tijela potrebno je ishoditi suglasnost na glavni
projekt u kojem se kao prilozi moraju nalaziti projekti vanjskih i unutarnjih vodovodnih
instalacija s vodovodnim priklju¢kom.

5.3.2.2.0dvodnjaotpadnihvoda

Clanak 41.

Planom se odreduje izgradnja razdjelnog sustava odvodnje §to zna€ da treba sanitarne |
oborinske vode odvoditi putem zasebnih instalacija, tj. treba izgraditi glavne
gravitacijske kanalizacijske kolektore fekalne kanalizacije, glavne gravitacijske
kanalizacijske kolektoreoborinske odvodnje i priklju¢ake za vodolovna grla.

Clanak 42.

Do izgradnje prije sustava odvodnje,moguce je doizgradnje prije navedenog
kanalizacijskog sustava odvodnju otpadnih sanitarnih voda rijesiti izgradnjom lokalnog
adekvatnog uredaja za prociScavanje otpadnih voda. Obradena voda iz takvog uredaja
mora biti takvada zadovoljava uvjete za upustanje u tlo na predmetnom podrucju.

Clanak 43.

Oborinske krovne vode mogu se direktno upustati u tlo ili sakupljati u odgovaraju¢im
rezervoarima uz primjenu najboljih tehnickih rjeSenja za prihvacanje | pro¢iS¢avanje
namjenjenim za vodoopskrbu.

Oborinske vode saprometnica | parkiraliSta treba primarno procistiti u separatorima ulja i
masti, kako bi se prije ispustanja u tlo osigurao nivo kvalitete sukladan odredbama za
osjetljiva podru&ja.Osnovni princip odabira odgovarajuée gradevine potrebno je temeljit na
trazenoj razini ucinkovitosti | uvjetima konkretne lokacije.

Nuzno je oCuvanje i odrzavanje regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina kao i
sprjeavanje pogorsanja vodnog rezima u skladu sa odredbama iz Drzavnog plana za
zastitu voda (N.N.8/99 ) tj. zupanijskog plana za zastitu voda.

Clanak 44.

Kanalizaciju i sve kanalske prikljucke te slivnike i taloznice treba izvoditi vodonepropusno.
Za novoplaniranu kanalizacijsku mreZu unutar obuhvata ovog Plana treba primijeniti kao
minimalne ove profile glavnih kolektora:d 250mm za fekalnu kanalizacijsku mrezZu,
@300mm za oborinsku kanalizacijsku mrezu | @ 150mm za drenaznu mreZu.
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Kanalizacijska mreza mora se izgraditi uglavnom u kolniku cesta u zajedni¢kom rovu s tim
da kanalizacijske cijevi za fekalnu otpadnu vodu budu dublje poloZene u odnosu na
kanalizacijske cijevi za oborinsku otpadnu vodu. DrenaZni sustav mora se izvest minimalno
pola metra iznad nivoa podzemnih voda.

Trase svih kolektora moraju se poloziti nahorizontalnoj udaljenosti od minimum 2,0m od
vodovodne mreze. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0 m.
Kanalizacijske cijevi moraju biti poloZene ispod vodovodnih.

Svi kolektori moraju seizvesti od kvalitetnog vodonepropusnog materijala. Kolektori se
moraju poloziti na dubinu koja¢e omoguciti priklju¢ak svih okolnih prostornih sadrzaja na
kanalizacijsku mrezu. Dubina polaganja kolektora na prometnim povrS§inama mora iznositi
min. 1,2 m od tjemena cijevi do gornje razine kolnika. U protivnom tjemena cijevi kolektora
moraju se zastititi armiranobetonskim slojem adekvatne debljine u punoj Sirini rova.

Dno rova na koje se polazu kanalizacijske cijevi,te nad sloj iznad tiemena cijevi,mora se
izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala | zbiti na zahtijevani modul stisljivosti. Na
kontrolnim oknima duzZ prometnica moraju se predvidjeti lijevano Zeljezni poklopci teSkog
tipa.

Za $to kvalitetnije funkcioniranje odvodnje oborinskih voda mora se na svim planiranim
prometnim i ostalim povrSinama ugraditi dovoljan broj vodolovnih grla.

6.Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

Clanak 45.

Nove javne zelene povrSine formirat ¢e se sadnjom novih prvenstveno autohtonih biljnih
vrsta.

Javne zelene povrSine sukladno postavkama plana imaju viSestruku funkciju i to;

- zastitno zelenilo

- ukrasno zelenilo

- funkcionalne zelene povrsSine.

Clanak 46.
Zastitno zelenilo formirati e se prvenstveno uz rub prometnice. U zastitno zelenilo spadaju
| usjeci | nasipi koje je potrebno gdje god je to moguce izvesti kao zelene povrSine.

Clanak 47.
Ukrasno zelenilo potrebno je saditi i odrzavati na svim gradevnim ¢esticama u odredenom
postotku, a u skladu sa idejnim projektima.

Clanak 48.
Funkcionalne zelene povrSine su uglavnom travnate povrSine i zone niskog raslinja koje ¢e
oblikovati sportske terene, djedja igraliSta i pratece povrSine u zoni sporta i rekreacije.

Clanak 49.
PovrSina nogometnog igraliSta je dio funkcionalnih zelenih povrSina | ubraja se u postotak
potrebnih zelenih povrSina na gradevnim Cesticama {66-%)-

7. Mjere zastite prirodnih | kulturno-povijesnih cjelina | gradevina i ambijentalnih
vrijednosti
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Clanak 50.

Priroda i prirodne vrijednosti,tj. sve ukupna bioloSka | krajobrazna raznolikost,su od
interesa za RH i uzivaju njezinu osobitu zastitu.

Zastita podrudja Plana, kao temeljna metoda oCuvanja bioloSke | krajobrazne raznolikosti,
regulirana je Zakonom o zastiti prirode (NN NN-70/05,139/08, 80/13, 15/18). Cijeli
obuhvat Plana nalazi se unutar PP,Velebit“,kojiima definiran stupanj zastite prema
prethodnom Zakonu | Pravilniku o unutarnjem redu u parku prirode,Velebit‘(NN

12/2002)

Clanak 51.

Uredbom o progladenju ekoloske mreze (NN br. 109/07) na podrucju obuhvata Plana
nalazi se podrucje koje je u sustavu EkoloSkemreze Republike Hrvatske pod Sifrom
HR5000022 Park prirode Velebit kao podrucja vazno za divlje svojte: kitabelov pakujac
Aquilegia kitaibeli, skopoljeva guSarka Arabis scipoliana,Sirokouhi mracnjak
Barbastellabarbastellus, vuk Canis lupus,dinarski rozac Cerastium dinaricum, gospina
papucica Cypripedium calceolus,velebitska degenija Degenia

velebitica, dinarski voluhar Dinaromys bogdanovi, kranjska jezernica Eleocharis
camiolica, Sumski crni oka$ Erebia medusa, planinski kotrljan Eryngium alpinum, ris
Lynxlynx,veliki timijanov plavac Maculineaarion, veliki $iSmi§ Myotismyotis,mali vecernjak
Nyctalus leisleri, apolon Pamassius apollo, gorski dugousan Plecotus macrobullaris, veliki
potkovnjak Rhinolophus ferrumequinum, mali potkovnjak Rhinolophus hippossideros,
hrvatski pijor Telestes (Phoxinelus) croaticus, Rottenburgov debeloglavac Thymelicus
acteon, mrki medvjed Ursus arctos i planinski zuto krug Vipera ursinimacropsi

| stanisne tipove: Alpinska | borealne vristine, Mediteranske makije u kojima dominiraju
borovice(Juniperusspp),0Otvorene kserotomofilne pionirske zajednice na kaerbonatnom
kamenitom tlu, Planinski i pret planinski vapnenacki travnjaci, Travnjak trave

tvrdace, Istoéno sub mediteranski suhi travnjaci (Scorzzoneratalio vilosae),Suma klekovine
| borbaseve kozo krvine, Primorska bukova Suma s jesenskom $asikom, Pretplaninska
Suma bukve s planinskim zabnjakom, Pretplaninska Suma smreke s ljepikom, Dinarska
bukovo- jelova $uma, Kraske $pilje i jame, Sume obiénog i crnog bora na dolomitima,
Pretplanins kaklekovina, Planinske rudine,Gorska,pret planinska | planinska tocila, llirsko-
jadranska, primorska tocila i Karbonatne stijene shazmofitskom vegetacijom Isto tako i HR
1000022 Velebit kao medunarodno vazno podrucje za ptice (tzv.SPA podrucje.),u kojem je
oCuvanije divljih svojti: primorska trepteljka Anthus

campestris, Suriorao Aquilachrysaeto, ljeStarka Bonasa bonasia, uSara Bubobubo, zmijar
Circaetus galicus, planinski djetli¢ Dendrocioisleucotos, crna zuna Dryocopus
martius,vrtna Sumarica Emberizahortulana, sivi sokol Falco peregrinus, mali ¢uk
Glaucidiumpasserinum, rusis vracak Lanius collurio, Skanjac osa$ Pernis apivorus, gorski
zvizdak Phyloscopus bonelli, tropski djetli¢ Pisoidestridactylus, jastrebaca Strix uralensisi
tetrijeb gluhan Zetrao urogallus.

Za planirani zahvat u podrucju ekoloSke mreze koji sam ili sa drugim zahvatima moze imati
bitan utjecaj na ciljeve oCuvanja | cjelovitosti podrucja ekoloSke mreze, ocjenjuje se
njegova prihvatljivost za ekoloSku mrezu sukladno Zakonu o zastiti prirode (NN
NN-70/05,139/08, 80/13, 15/18)

Clanak 52.

Arheoloskim terenskim pregledom podrucja Plana na predmetnom podrudju nisu
pronadeni nikakvi pokretni i nepokretni arheoloski objekti ili lokaliteti od povijesnog ili
kulturnog znacaja, ali je prema uvjetima Ministarstva kulture ,Uprava za zastitu kulturne
bastine“ potrebno ishoditi suglasnost na Plan.
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Clanak 53.

Zona obuhvata Plana se nalazi u zastiéenom obalnom podrucju mora (ZOP) te je
obavezna primjena svih kriterija | ograni¢enja propisanih Zakonom o prostornom uredenju i
gradnji-NN-76/07-NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19) za to podrucje.

8. Postupanje s otpadom

Clanak 54.
Na podrucju unutar granica obuhvata Plana pojaviti ée se samo komunalni otpad koji je
potrebno zbrinuti na za to odredenom skupljaliS§tu unutar zona infrastuktirnin povrsina.

Clanak 55.

Pri gradnji i uporabi gradevina treba sprijeciti zagadenje okoliSa otpadom u skladu s
Zakonom-o-otpadu-NN“178/04) Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (94/13,
73/17) , Pravilnikom o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05) te Pravilnikom o uvjetima za
postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/201).

Prostor za kontejnere se predvida u sklopu gradevine ili gradevne Cestice. Ako se
odlaganje otpada predvida u zgradama mora se odlagati u za to odgovarajuc¢em prostoru u
prizemlju zgrade.

Clanak 56.

Planom se ne predvida odvijanje procesa koji bi rezultirali pojavom opasnog otpada.
Sukladno odredbama Uredbe o opasnim tvarima u vodama (“Narodnenovine”broj
48198, 137/08) na podrucju obuhvata Plana zabranjuje se utovar, istovar, skladidtenje i
manipulacija opasnim tvarima.

9.Mjere sprje€avanja nepovoljna utjecajana okoli$

Clanak 57.

Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite prikazana su na kartografskom
prikazu 3.“Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina”u mjerilu 1:1.000.

Mjere sanacije, o€uvanja i unapredenja okoliSa | njegovih ugrozenih dijelova (zastita
zraka, voda, tla kao i zastita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s vazeéim
zakonima, odlukama | propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Clanak 58.

Unutar zone obuhvata nemogu se graditi gradevine koje svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili potencijalno, ugrozavaju zivoti rad ljudi, odnosno vrijednosti u naselju iznad
dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite okoliSa.

Obzirom na osjetljivost okolida | uvjet odrzivog razvoja,uvjetuje se planiranje i gradenje
gradevina u funkciji sporta i rekreacije kojima se mogu osigurati propisane mjere zastite
okoliSa(zastita od buke, smrada,oneciS¢enja zraka, zagadivanja podzemnih ili povrSinskih
voda, zastita od pozara i dr.) a sve prema relevantnim zakonima | propisima na snazi, te
sa posebnim uvjetima nadleznih tijela.

Gradevine se moraju projektirati | graditi sukladno vazec¢im propisima glede zastite od
pozara, zastite na radu i drugimpropisima ovisno o vrstigradevine.
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Clanak 59.

Utvrduje se potreba odredivanja najve¢e dopustene buke za pojedina podruc¢ja mjerama
tehnicke izolacije od buke (kod gradnje i rekonstrukcije gradevina) i mjerama prometne
regulacije te fizickim | zelenim barijerama uz prometnice.

Clanak 60.
Zagadenje podzemnih voda | tla sprijecit ¢e se :

[1 izgradnjom vodonepropushog sustava za odvodnju otpadnih voda

1 izgradnjom lokalnog adekvatnog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda

1 priklju€enjem svih sadrzaja koji generiraju ili koji bi mogli generirati onecis¢ene
otpadne voda na sustav odvodnje

[1 obaveznoje vode sa prometnica i parkiraliSta primarno procistiti u
separatorima ulja i masti.

Clanak 61.

U cilju zastite tla potrebno je provesti zastitu tla u skladu sa Zakonom o zastiti okoliSa

(NN 2206/07, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), Zakonom o zaéstiti prirode (NN NN-70/05, 80/13,
15/18).

Planom namjene definirana je planska namjena svih prostora u sklopu obuhvata Plana,sto
je temeljna osnova za urbano uredenje svih prostora u sklopu Plana,éime ¢e se mogucénost
neprimjerenog koristenja prostora i nekontroliranog zagadenja tla svesti na najmanju
mjeru.

Clanak 62.
Zastitu zraka treba provoditi sukladno odredbama Zakona o zastiti zraka (NN478/04-
606/08, 130/11, 47/14 61/17) te PraV|In|ka o pracenju kakveeekvalltete zraka(NN 155#95

Nije dozvoljeno prekoracenje vrijednosti kakvoce zraka propisane Uredbom o grani¢nim
vrijednostima onecidc¢ujucih tvari u zraku (NN 133/05).

Clanak 63.
Prilikom svih intervencija u prostoru obavezno je koristiti odredbe posebnih propisa i normi
kOjI regullraju zastltu od pozara

Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi potvrdu od nadlezne policijske uprave da se u
glavnom projektu predvidene propisane ili posebnim uvjetima gradenja trazene mjere
zastite od pozara za projekte iz glavnog projekta koji se odnose na gradevine na kojima

postoje posebne mjere zastite od pozZara (Elanrakis-Zakena-o-izmjenamai-dopunama

Ostale mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vazeéim pozitivnim hrvatskim
propisima | normama koji reguliraju ovu problematiku.

Zastita od pozara

Clanak 63a.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena

od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaze uzimajuci u obzir pozarno

opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike, materijala gradevine, veli¢inu
otvora na vanjskim zidovima gradevine i dr. da se poZar nece prenijeti na susjedne
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gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili
zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje 1 m ispod pokrova
krovista, koji mora biti od negorivog materijala na duzini konzole.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gasenja pozara na gradevinama i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom
propisu, a prilikom gradnije ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, mora se ukoliko ne postoji
predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreza.

Prilikom projektiranja gradevina koristiti vazecCe pozitivne hrvatske propise odnosno priznata
pravila tehnicke prakse, tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz podrucja zastite od pozara, §to
se temelju na Zakonu o zastiti od pozara ("Narodne novine" br. 92/10) i i na temelju njega
donesenih propisa, te uvjetima zastite od pozara utvrdenim posebnim zakonima i na temelju
njih donesenih propisa.

Za zahtjevne gradevine izraditi elaborat zastite od pozara kao podlogu za projektiranje mjera
zastite od pozara u glavnom projektu;

Ostale mjere zastite od pozara treba projektirati u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku.

10.Mjere provedbe plana

Clanak 64.
Svi radovi unutar granica obuhvata Plana (gradnja gradevina iuredaja, parcelacija zemiljista i
uredenje terena) ispod ili na povrsini zemljiSta moraju biti u skladu sa odredbama Plana.

Clanak 65.

Izmjene posebnih propisa i Odluka koje donosi Sabor, pojedina ministarstva ili Zupanija
ukljucivo dokumente prostornog uredenja Sireg podrucja ili prostornog plana podrudja
posebnih obiljeZja islicno ne smatraju seizmjenom Plana.

Clanak 66.

Posebne uvjete gradenja, koji nisu navedeni u Planu iz podruc¢ja vodoprivrede, zdravstva,
zastite od pozara i drugih podrucja utvrditi ce nadlezne sluzbe u suradnji sa struénim
sluzbama, koje utvrduju te posebne uvjete u skladu s propisima.




