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L PRIKAZ POSTOJECEG STANJA
1. Povrsina, pucanstvo i naselja
1.1. Povrsina i osnovne znacajke

PovrSina opc¢ine Starigrad i njen izgled definiran je najhrvatskijom planinom-
Velebitom, te osim reljefnih obiljezja 1 klimatskih prilika uvjetovanih polozajem planine u
odnosu na more, cijela povijest ovoga kraja neraskidivo je vezana uz vrletne stijene i gudure
Velebita, kao i uz njegovu burnu proslost.

Oblik reljefa ozemlja op¢ine Starigrad prati smijer jugoisto-sjeverozapad $to nazivamo
dalmatinskim oblikom pruzanja reljefa, a karakteristian je za cijele Dinaride.

Podrucje op¢ine Starigrad obuhvaca prostor izmedu uvale Modri¢ na jugoistoku do
naselja Tribanj Mandalina (Sv. Magdalena) na sjeverozapadu, te se nalazi izmedu morske
obale Velebitskog kanala na navedenom potezu i1 vr$ne zone planine Velebit sa sjeveroisto¢ne
strane.

Povrsina Op¢ine iznosi 170,09 km?, tj. 17 009 ha, te se prostire od morske obale do
gorskih vrhunaca visokih preko 1700m.

1.2. Brojnost pucanstva i pregled naselja

Sjediste Opcéine nalazi se u naselju Starigrad-Paklenica koje je ujedno i najvece
naselje, a uz koje postoje jos dva mjesta s karakterom naselja; Seline 1 Tribanj, te veci broj
zaselaka.

Na podrucju op¢ine Starigrad stalno obitava 1.876 zitelja koji nastanjuju ukupno 15
naselja 1 zaselaka.

Uz povrsinu od 170,09 km? gustoca naseljenosti iznosi 11,04 stanovnika/km?, te
predstavlja rijetko naseljeno podrucje, 6,7 puta manje od hrvatskog prosjeka.

Tablica 1. Brojnost stanovni§tva po naseljima

naselje stanovnistvo 2011. stanovnistvo 2021. napomena

Starigrad-Paklenica 1140 1.051

Seline 469 414 stanovnistvo prema starosti i
p . spolu po naseljima- popis

Tribanj 267 232 2021. 22.rujan 2022.

UKUPNO 1.876 1.697

Sva ta naselja nalaze se ili uz samu obalu ili do 2,5 km zra¢ne linije od obale, a
naseljena su pretezno pukom hrvatske nacionalnosti uz izuzetak zaseoka Tribanj Sibuljina
koje je naseljeno pretezno stanovnicima srpske nacionalnosti.

Prosjecna naseljenost je 10 stanovnika/km?.
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2. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama

Gospodarstvo op¢ine Starigrad temelji se na turizmu, te osim turistickih poduzeca na
ovom podruéju djeluje jo§ samo poduzece za Sume Hrvatske Sume, Sumarija Zadar i JU NP
Paklenica, ¢ija je djelatnost uz zastitu prirode i prirodnih kr$kih fenomena usko vezana uz
turizam, te Cija djelatnost moze utjecati na pozarnu ugrozenost. Kako je razvidno iz slijedece
tablice, niSta se znacajno nije promijenilo glede djelatnosti koje bi mogle utjecati na pozarnu

ugrozenost.
Tablica 2

PRAVNA OSOBA lokacija

OBRTI
TURIZAM 1 UGOSTITELJSTVO

A.E.E. Tribanj Kruséica
U.O. AFRIKA Starigrad
0. AMARI Starigrad
U.0. BRAGOC Starigrad
U.0. BURA Starigrad
U.0. CROATIA Seline
U.U.0. CARLI Starigrad
U.O. ESCAPE Seline
U.O. GABRIJEL Starigrad
O.T. INFINITY Starigrad
U.0. IVANCEV DOM Starigrad
U.T.O. JABUKA Starigrad
U.0. JOKO Seline
U.0. KATIC D&L Starigrad
T.U.O. LANTERNA Starigrad
U.0. LOVRE Starigrad
U.0. LUCIJA Starigrad
U.0. MARIN Seline
U.0. MG Starigrad
O.T. MOUNTAIN TRAVELLER CROATIA Seline
U.0. NADA Tribanj
U.0. PODGORJE Seline
U.0. ROVANJSKA Starigrad
U.0. TORO & PANCHO Starigrad
U.O. TWISTER Starigrad
U.0. ANDELKO Starigrad
U.O. ANTE Starigrad
U.0. KIKO Seline
U.O0. MALA SIRENA Seline
U.0. MARIN Seline
U.0. MARIN Starigrad
U.0. MARKO Seline
U.0. MICHAEL Starigrad
U.0. MILLENIUM Tribanj Sibuljine
U.O. PAKLENICA Starigrad
U.0. PLANTAZA Starigrad
U.O. RAINA Starigrad
U.0. SIDRO Seline
O.T. VELEBIT Starigrad
U.O. VILA PUNTA Tribanj
U.O0. ANTE Tribanj
SKUMBAR, iznajmljivanje plovila Starigrad
U.0. ZUKVA Seline
AD ACTA, knjigovodstveni servis Starigrad
ALAN, frizerski salon Starigrad
AMI-TEX, popravci odjece Seline
AUTO SERVIS CAKIC Starigrad
BIROS, knjigovodstveni servis Starigrad
DEVCIC, soboslikarske usluge Starigrad
S-IN-EL, elektromehanicarski obrt Seline
KONTO-M, knjigovodstveni servis Starigrad

PROCJENA UGROZENOSTI OD POZARA I TEHNOLOSKIH EKSPLOZIJA-2023.
BACIC obrt za izradu procjena ugrozenosti od poZara; E-mail: sbacicé@gmail.com; GSM:098/831-321




OPCINA STARIGRAD
MARASOVIC, crpljenje septickih jama Starigrad
SEVERINO-REKLAME, izrada reklama Tribanj Sibuljina
PRIJEVOZNICKE USLUGE

ANTE JURLINA, prijevoz i pripremni radovi Seline
DUIJE, usluge prijevoza roba Starigrad
IVANA, prijevoz, iznajmljivanje i trgoina Starigrad
CVITKO TRANS, prijevoznicki obrt Tribanj Kru$éica
IVAN ERES, prijevoznicki obrt Starigrad

PUNTA, irii' evoz iutnika Stariirad

T.0. DANLJEL Starigrad
T.0. DRACA Starigrad
T.0. KARLA Starigrad
T.0. LUCA Seline
T.0. MARIN Seline
T.O. STIPE Starigrad
T.M.O. RUINO Starigrad
T.0. A.D. SELINE Seline
T.0. CUBO Seline
T.0. LEA Starigrad
T.0. LUKA Starigrad
T.0. MALA PAKLENICA Seline
T.0. MIMOZA Starigrad
T.0. PAJA Starigrad
T.0. PUNTAR Starigrad
T.0. SOSA Starigrad

T.0. ZELENO ZLATNO SUNCE

R.O. OCEANSKI I MORSKI RIBOLOV

RIBARSTVO I POLJOPRIVREDA

Starigrad

Starigrad

R.0.IVO Tribanj
R.O. ORKA Tribanj Sibuljine
R.O. SIME Starigrad

GRADEVINARSTVO I USLUGE

SIMIC, ugradnja stolarije

PODUZECA

TURIZAM 1 UGOSTITELJSTVO

HOTEL ALAN d.d. Starigrad
HOTEL VICKO COMMERCE, d.o.o0. Starigrad
VENI TOURS d.o.0. Starigrad
CSO STAV, d.o.o. Starigrad
BIJELA KUCA d.o.0. Starigrad
FOREL d.o.o. Seline
VILE STARIGRAD d.o.0. Starigrad
MORLACHA d.o.0. Starigrad
GRAHAM JAMES d.o.o. Starigrad
SIGE d.o.0. Starigrad
MOTIKA PRODUKT d.o.0. Starigrad
PAKLENICA AVANTURIST d.o.o. Starigrad
MERION d.o.0. Starigrad
NIKO d.o.o. Seline
ILIANA INADIA j.d.o.o. Starigrad
VERTIGO GRUPA d.o.o. Starigrad
NEILSON HOLIDAYS TRAVEL AGENCY d.o.o. Starigrad
SINOKOS d.o.o. Starigrad
PLANTAZA d.o.o. Starigrad
MINTARIO d.o.o. Starigrad
PAOLA NOVA d.o.0. Starigrad
DRIVE j.d.o.o. Seline
DIANA TOURS j.d.o.o. Starigrad
KK VELEBIT Starigrad
DRUSTVO SPORTSKE REKREACIJE , OLIMP* Starigrad
VJERSKE ORGANIZACIJE I USTANOVE

Zupa Sv. ANTUNA PADOVANSKOG Tribanj Kruséica
Zupa Porodenja BDM Seline
Zupa Sv. JURJA MC. Starigrad
STARIGRAD GRADNIJA j.d.o.o. Starigrad
GRADITELJ KNEZEVIC j.d.o.o0. Seline
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JURLINA d.o.o. Seline

PASTOR d.o.o. Starigrad
PLAN GRADNIJA d.o.o. Starigrad

POLJOPRIVREDA, RIBARSTVO I PROIZVODNJA HRANE

ALFA KOIC j.d.o.o0. starigrad
VECHE j.d.o.o. Seline

PEKARA STARIGRAD d.o.o. Starigrad
SKOLJKARSTVO ANDRIJA j.d.o.o. Starigrad
Zadruia BURA VELEBITSKA Stariirad
FM Design d.o.o. Starigrad
ENCIAN d.o.o. Starigrad
BLUE TRADE d.o.o. Starigrad
ZDRILO d.o.0. Starigrad
BAVA d.o.o. Starigrad
BARTER PROMET d.o.0. Starigrad
ADRIANA COMMERCE d.o0.0. Starigrad
KOMA-MARAS d.o.o. Starigrad

ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE

OS STARIGRAD Starigrad
Djecji vrtic OSMJEH Starigrad

ZASTITA PRIRODE, TURIZAM, REKREACIJA
PRIJEVOZ PUTNIKA 1 ROBA
FLIPPER d.o.0. Starigrad
STAR SELINE j.d.o.o. Starigrad
PODGORJE-PROMET d.o.0. Seline

GUMOTEKS d.o.o. Starigrad

CLANSKE ORGANIZACIJE

UDRUGA ZA ODRZ. RAZVOJ SELINA Seline

JU NP PAKLENICA

UDRUGA MLADIH PODGORACA Starigrad
KOMUNALNE DJELATNOSTI
OSTALE USLUZNE DJELATNOSTI
IRINA MENADZMENT d.o.0. Starigrad
LA-PLANT, automehani¢arska radiona Tribanj Krugéica
EXIGO j.d.o.o., konzalting Seline

2.1.  Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povecane opasnosti za nastajanje i
Sirenje pozara

Opasnost od nastanka i Sirenja pozara vezana je uz djelatnost, tehnologiju i vrstu opasnih tvari koje se
rabe pri obavljanju djelatnosti.

Na podrudju opéine Starigrad opasne tvari rabe se u trgovini naftnim derivatima na benzinskoj crpki
INA koja se nalazi na DC- 8 na jugoistoénom dijelu naselja Starigrad-Paklenica izmedu ulaza u NP Paklenica i
hotelskog kompleksa hotela Alan, te u hotelu Alan, osnovnoj skoli Starigrad i podru¢noj skoli Triban;.

Tablica 3
pravna osoba lokacija opasna tvar koli¢ina nacin skladiStenja
3
Diesel } X ;Z’g m3
X 26,0 podzemni spremnici na
. . . 1 x24,0 m* otvorenom
INA d.d. Starigrad Motorni benzini | x 14.5 m®
Plin za kuc¢anstvo 100 boca kavez na otvorenom
Osngvna Skola Starigrad Loz ulje ekstra lako Smd podzemni spremnik na
Starigrad otvorenom
ﬁ(i)t()l:l';.cna Skola Kruscica Loz ulje ekstra lako 2 m? spremnik u zgradi
Loz ulje ekstra lako 30 m? podzemni spremnik
Hotel ALAN Starigrad
UNP Sm? nadzemni spremnik
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pravna osoba lokacija opasna tvar koli¢ina nacin skladiStenja
UNP plin za kucanstvo 100 boca kavez na otvorenom
Seline UNP plin za kucanstvo 40 boca kavez na otvorenom

Tommy d.o.o.

lit i .
Spli Starigrad UNP plin za kucanstvo 40 boca kavez na otvorenom
Konzum d.d. Starigrad UNP plin za kucanstvo 40 boca kavez na otvorenom
Zagreb

Bakr;:ga(rl.o.o. Starigrad UNP plin za kucanstvo 40 boca kavez na otvorenom

3. Pregled industrijskih zona
Na podrucju opéine Starigrad nema industrijskih zona ni podrucja.
4. Pregled cestovnih prometnica po vrsti
Cestovne komunikacije su jedine komunikacije na podrucju Opcine. Cestovne

prometnice koje prolaze podru¢jem opcine Starigrad razvrstane su prema znacenju na

drzavne, Zupanijske 1 lokalne, a prikazane su u slijedecoj tablici.
Tablica 4

oznaka i dionica ceste Duljina unutar op¢éine Starigrad

DrZavne ceste km

Maslenica-Modri¢-Starigrad-Karlobag
Zupanijske ceste
7 6008 NP Paklenica-DC-8

Lokalne ceste

L 63153 Mali Vaganac-Starigrad-DC-8 7,22
L 63025 Krusgéica-Ljuboti¢-Bristovac 7,16
L 63190 Lug Paripov 0,77
L 63193 DC 8 (Sv. Trojica)-Veliki Ledenik 3,30
L 63195 Veliki Ledenik 0,65
L 63202 Marasovici-Punta 1,41
L 63200 DC 8-Buci¢i-Juki¢i-DC 8 2,68
L 63201 Seline-Jusupi-Skilji¢i 2,79
L 63192 Dokoze-Dobro Selo 0,83
29,25

UKUPNO | 85,46

Osim navedenih prometnica postoje joS nerazvrstane ceste, te Sumski 1 poljoprivredni
putevi koji uglavnom nisu prohodni za vatrogasna vozila, te veliki broj planinarskih staza i
kozjih puteva kojima djelatnici NP ,,Paklenica* 1 poduzeca Hrvatske Sume vrSe ophodnju
tijekom pozarne sezone.

5. Pomorski promet

Na viSe mjesta uz obalu (Starigrad, Seline) postoje uredena pristanista, ali samo za
manje brodove (max. gaz do 2,5m).
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6. Zracni promet

U slucaju hitnosti moguce je slijetanje helikopterom na viSe mjesta u Starigradu,
Modricu 1 Selinama, te na Velebitu na Velikom rujnu, Rami¢ima, Ivinim vodicama, Vlaskom
gradu, Anica luci, Jurlinama, Debelom Brdu, Strugama, Malom rujnu i dr.

7. Turisti¢ki objekti i naselja

Cijelo podrucje Opcine turisticke je orijentacije, te u gotovo svakom naselju i mjestu
nailazimo na turisticke sadrzaje. Vec¢inom su to autokampovi, ugostiteljski objekti tipa
restorana i kafe-barova, te u opéinskom sredistu, Starigradu tri (3) hotela; ,,Alan* u sastavu
koncerna Blue sun, ,,Vicko* koji je u privatnom vlasniStvu i ,,Rajna®, takoder u privatnom
vlasnistvu. U naseljima duz obale mnogo je objekata individualne turisticke izgradnje. Medu
turisticke sadrzaje svakako spada i NP Paklenica koji svojim kraskim fenomenima zbog kojih
je 1 dobio najviSi stupanj zastite, privlaCi goste iz cijelog svijeta, te takoder ima nesSto
smjestajnih kapaciteta (kamp u Starigradu i pl. dom u kanjonu Velike Paklenice).

Planinski dio Op¢ine van granica nacionalnog parka dio je Parka prirode Velebit, ali na
njemu gospodare Hrvatske Sume, rijetko je posjeéen (uglavnom od strane planinara), a
tijekom ljeta, na Veliku Gospu, lokalno stanovniStvo, a sve vise 1 turisti, hodocaste na Veliko
Rujno u crkvicu Sv. Bogorodice.

8. Gradevine s ve¢om koncentracijom osoba

Od objekata sa stalnom prisutno§éu veéeg broja osoba mozemo spomenuti OS
Starigrad Cija je popunjenost stalna za trajanja Skolske godine (IX-VII mjesec), te hotele Alan
1 Vicko popunjene u ljetnim mjesecima, te odmaraliSte HP-a. U odnosu na prethodnu
Procjenu nije bilo promjena.

Tablica 5

objekt lokacija Kapacitet (osoba)
hotel i kamp Alan Starigrad 2000
hotel Vicko Starigrad 18 kreveta
hotel Rajna Starigrad 40 kreveta
kamp PISAK 500 jedinica
kamp PLANTAZA 200 jedinica
kamp Sibuljina Tribanj 220 jedinica
U.0. KIKO Seline 40 kreveta
U.O. CROATIA 40 kreveta
U.0. PLANTAZA 100 jedinica
Pansion ANDELKO 60 kreveta
Pansion K ROLI Starigrad 40 kreveta
Planinarski dom u Paklenici Paklenica 50 kreveta
Ivancev dom Paklenica 15 kreveta
Pl. Dom Marijo Rami¢ Paklenica Ramici 15 kreveta
Restoran RIVIERA 50 kreveta
Pansion TINKA 30 kreveta
Apartmani ANA 25 kreveta
Kamp ANICA KUK Starigrad 30 jedinica
OS Starigrad Starigrad 150*
POS Starigrad Tribanj 50*
Djecji vrti¢ Osmjeh Starigrad 45

*kapacitet
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9. Elektroenergetske gradevine za prijenos i distribuciju elektri¢ne energije

Magistralni vod 35 kV iz pravca Obrovca zavrSava u naselju Seline, te se transformira
u trnsformatorskoj stanici 35/10. Odavde se prema lokalitetu Pisak pruza vod 10 kV do
kabelske kuc¢ice Pisak odakle ide podmorski kabel prema Vinjercu. Od naselja Mandalina
pruza se 10 kV dalekovod do Selina sa odcjepima lokalne mreze.

Trafostanica ima 36, a gradene su kao gradevine ili kao stupne TS, smjeStene u
Modric¢u, Selinama, Buci¢i, Kapavine, Starigrad, Marasovi¢i, Koji¢i, Milovci, Dokoze,
Klacine, Kozjaca, Siljeietarica, Ladin porat, ’gibuljine, Krus¢ica, Korita, Paripovaca, Duboka,
Mandalina, Redine, Ljuboti¢, Lug, Bristovac, Reljani. U samom mjestu Starigrad-Paklenica
smjestena je trafostanica nazivnog omjera 35/10 kV. U odnosu na prethodnu Procjenu nema
promjena.

10. Lokacije na kojima su uskladiStene opasne tvari

Na podrucju Opéine opasne tvari se skladiSte i pretacu na benzinskoj crpnoj postaji
INA-e.

U sklopu hotela ,,Alan* postoji plinska stanica sa dva (2) bloka po Cetrnaest (14) boca
plina propan-butan za potrebe kuhinje (izdvojeni objekt), te podzemni spremnik lozivog ulja
kapaciteta 28 tona za potrebe centralnog zagrijavanja sanitarne vode.

Tablica 6
lokacija opasna tvar koli¢ina nacin skladiStenja
motorni benzini I'x24,0 m* . .
1x14,5m’ podzemni spremnici na
INA BP Starigrad diesel 1x19,5m? otvorenom
Starigrad 1x28,5m?
UNP plin za kuéanstvo 100 boca kavez na otvorenom
UNP plin za kuéanstvo 100 boca kavez na otvorenom
Hotel ,,Alan* Starigrad UNP spremnik Sm? vanjski spremnik
lozivo ulje 30t podzemni spremnik
Hotel ,,Vicko™ Starigrad UNP velika boca 2
Hotel ,,Barba* Starigrad UNP velika boca 3
Tommy Seline UNP plin za kuéanstvo 40 kavez na otvorenom
Starigrad UNP plin za kucanstvo 40 kavez na otvorenom
Konzum Starigrad UNP plin za kucanstvo 40 kavez na otvorenom
Bakmaz UNP plin za kucanstvo 40 kavez na otvorenom

11.  Odlagalista otpada

Zbrinjavanje komunalnog otpada opc¢ina Starigrad je do prije 12 godina obavljala na
lokaciji Bristovac gdje se ve¢ duze vrijeme odlagao komunalni otpad. Od 2011.godine op¢ina
Starigrad odlaZze komunalni otpad na odlagaliSte grada Zadra, a bivSe privremeno odlagaliste
Bristovac je sanirano na nacin da je zatrpano, te i dalje sluzi za odlaganje manjih koli¢ina
gradevinskog otpada.
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12.  Vatrogasne snage na podrucju op¢ine Starigrad

12.1. Dobrovoljna vatrogasna drustva

Na podruc¢ju Op¢ine djeluje DVD-Starigrad u ¢ijem je sastavu postrojba sa 41 stru¢no
osposobljenih dobrovoljna vatrogasca, od kojih su 25 operativnih, dvojica (zapovjednik i
dozapovjednik) sa posebnim ovlastima za vodenje intevencije, te 21 dobrovoljni vatrogasac s
valjanom lije¢nickom potvrdom. U Dobrovoljnom vatrogasnom drustvu Starigrad stalno su
zaposlena 2 profesionalna vatrogasca.

Tablica 7
naziv vatrogasne lokacija broj broj vozila za vrsta vozila za intervenciju
postrojbe vatrogasaca intervencije
NV STEYR
NV MERCEDES 1117
AC MERCEDES ATEGO

DVD Starigrad Starigrad 25 operativnih 5 AUTOPRIKOLICA ZA OPREMU

KOMBIVOZILO MERCEDES 4 X 4
Osobno FORD FOCUS

* svi ¢lanovi DVD- su osposobljeni za dobrovoljne vatrogasce, imaju vazece lijeCniCke preglede, komplete
osobne , zaStitne i druge opreme sukladno vaze¢im propisima.

Na podrucju op¢ine Starigrad nema drugih vatrogasnih postrojbi.

12.2. Moguce pricuve stanovniStva za gaSenje poZara na podrucju op¢ine Starigrad
Tablica 8

starost 15-64

naselje (radno aktivno)

napomena

stanovni$tvo prema starosti i spolu po
naseljima- popis 2021. 22.rujan 2022.

*navedeni broj ljudi ne moze se uvijek dobiti na pozariSte u navedenom broju zbog nemoguénosti

pravovremenog uzbunjivanja.

12.3. Vatrogasna tehnika i oprema

Tablica 9

[ VATROGASNATEHNIKAIOPREMA |
sredstva JU NP ,,Paklenica“ DVD Starigrad
navalno vozilo Steyr tIf 2000 - 1
Navalno vozilo Mercedes 1117 tlf 200 - 1
Autocterna Mercedes Atego 7.000 1 - 1
Prikolica za sredstva i opremu LPA 206/12 U - 1
Osobno vozilo Ford Focus - 1
Terensko vozilo Mitsubishi L200 1 -
Kombivozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme 1 1
vatrogasne crpke 1 2
tlacne cijevi - 1 komplet uz vozilo
tlacne cijevi C g 42 9
tlacne cijevi C g 52 6 10
tlagne cijevi B ¢ 75 2
razdjelnica B/CC/B 1
cijev usisna A ¢ 110 4
cijev usisna R (A o 110) 2
mlaznica B ¢ 75 2
mlaznica C ¢ 52 2
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sredstva JU NP ,,Paklenica“ DVD Starigrad
hidrantski nastavak C g 52 1 1

hidrantski nastavak B ¢ 75
klju¢ za hidrantski nastavak
vatrogasni aparat S 6 2
vatrogasni aparat S 9
Vatrogasni aparat CO2
naprtnjace V-25 22
motorne pile 3 -
izolacioni komplet - 2
rucna radio postaja 12 2
Pored navedenog subjekti raspolazu sa odredenim brojem kosira, sjekira, motika i
druge sitne vatrogasne opreme, kao i opremom i sredstvima u vatrogasnim kamionima.
Od sredstava veze DVD-Starigrad raspolaze sa:
- jedna (1) stacionarna UKV radiostanica,
- pet (5) pagera rasporedenih zapovjednicima.
Djelatnici JU NP ,,Paklenica* koriste UKV radio uredaje na internoj frekvenciji.
Motritelj ophodar Sumarije ima mobilni telefon.

N[N [Q[o =N

13. Sustav motrenja i dojave
13.1. Motrilac¢ke postaje

Na podruc¢ju obuhvac¢enom nacionalnim parkom ,,Paklenica® uvedeno je motrenje
pomocu telemetrijske automatske motrilacke postaje na lokalitetu Crni Vrh koja je opremljena
telemetrijskim uredajima za vizualni nadzor, te motrenje i ophodnje djelatnika NP.

Telemetrijskim motrenjem pokrivena su podrucja:

- oko Manite pe¢i,
- kanjon Velike Paklenice,
- Brezimenjaca,
- Mala Modila,
- Grabove doline,
- Dio Male Paklenice,
- J. Padine vrSne zone Debelog Brda do Sv. Brda,
- Suha draga.
Nisu pokrivena podrucja:
- Qrabar,
- QGolig,
- Dio Bojinca,
- Oglavinovac,
- Javornik,
- S. Strana vrs$ne zone (izvan podrucja Opcine).

Ophodnja se vrsi na slijede¢im prostorima:

- Dio oko Manite peci,

- Kanjon Velike Paklenice,
- Dio Brezimenjace,

- Mala Modila,

- QGrabove doline,

- Dio Male Paklenice
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Ophodarsku sluzbu provode:
- 3 KV vatrogasca,
- 14 djelatnika osposobljena za zvanje vatrogasac,
- Sezonski radnici.

Tijekom sezone povecane opasnosti od pozara ustrojstvo sluzbe za zastitu od pozara
NP ,,Paklenica“ osigurava smjenski rad pri kojem u svakoj smjeni djelatnike bude po jedan
KV wvatrogasac 1 3 djelatnika osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca. Svi nadzornici
nadzorne sluzbe Parka su ujedno i dobrovoljni vatrogasci, a opremljani su pored ostalog i
radio postajama ¢ime je osigurana komunikacija na podrucju Parka.

Oprema za pocetno gaSenje nalazi se u Sumarskoj kuéi ,,Lugarnici®; na ulaznoj
recepciji nalazi se oprema za gasenje pozara pomocu hidranta; u terenskom vozilu oprema za
pocetno gaSenje pozara, a u vatrogasnom spremistu kod upravne zgrade Parka nalazi se ostala
vatrogasna oprema sukladno Procjeni ugrozenosti od pozara za NP ,,Paklenica®.

Na podrudju kojim gospodare Hrvatske Sume d.o.0. Zagreb, USP Split, Sumarija
Zadar nema stalnih motrionica ni motrilackih mijesta, ali je podru¢je Op¢ine dobro pokriveno
s okolnih podrucja:

- Motrionica Razanac,

- termalna videokamera Slivnica,

- termalna videokamera Jasenice.

Videonadzor koji se vrSi pomocu termalnih kamera nadziran je od strane djelatnika Hrvatskih
Suma, te u VOC-u Zadar od strane dezurnih vatrogasaca.

Podrucje van nacionalnog parka kojim gospodare ,Hrvatske Sume* pokriva jedan
djelatnik koji vr$i ophodarsko-motrilacko-dojavnu sluzbu pjeSice i vozilom, bez opreme za
pocetno gasenje, te obilazi teren uz magistralnu cestu svakodnevno tijekom pozarne sezone i
opskrbljen je dalekozorom, kartom podrucja, dnevnikom rada i dojavnim sustavom. Smjerovi
ophodnji Hrvatskih Suma:

- Starigrad-Seline,

13.2. Sustav veza

Unutar NP ,,Paklenica“ kod planinarskog doma postoji mobitel telefonska govornica, a
djelatnici Parka svi su opskrbljeni ru¢nim UKV radio uredajima, te uprava parka raspolaze
repetitorima, tako da je UKV signalom pokriveno podrucje Parka, a i neka podrucja izvan NP.
Starigradski DVD raspolaze sa jednom (1) stacionarnom UKV radiostanicom, dvije (2)
prijenosne UKV radiostanice, te sa pet (5) pagera.

Djelatnici Hrvatskih Suma opremljeni su mobilnim telefonima kao sredstvima veze.

14.  Izvorii spremnici vode za gaSenje poZara

Na podru¢ju Opcine nema upotrebljivih akumulacija vode izuzev cisterni (gusterni)
privatnih imanja.

Potoci u kanjonima Velike 1 Male Paklenice periodicnog su karaktera, te preko ljeta
presuSuju u donjem dijelu kanjona (Mala Paklenica potpuno presusi), pa su neupotrebljivi u
svthu dopune vatrogasnih vozila vodom tijekom pozarno opasne sezone (V-IX mjesec).
Preostaje crpljenje morske vode u tu svrhu koja je skoro cijelom duzinom priobalja dostupna,
odnosno na mnogo je mjesta mogu¢ prilaz vatrogasnih vozila morskoj povrsini.
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Zahvat vode za potrebe gasenja (naprtnjace) mogu¢ je na vise mjesta na vodovodnoj
trasi od planinarskog doma u Paklenici do recepcije na ulazu u NP, te na slijede¢im
lokacijama:

- Kontino vrilo na 870 mnv,
- Crno vrilo na 780 mnv,

- Jukica vrilo na 600 mnv,

- Strazbenica na 1100 mnv,
- Vratrovac ispod Ramica,

- Tok Brezimenjace.

Izvan NP Paklenica zahvat vode mogu¢ je na vise pojilista na Velikom i Malom
Rujnu.

15.  Vanjska hidrantska mreza

Hidrantska mreza izvedena je samo u naseljima od Modri¢a do Starigrada, jer je dotle
izgradena vodovodna mreza. Na podrucju op¢ine Starigrad postoji 66 hidranata u 2 naselja
(Starigrad 1 Seline) ¢iji radni tlakovi variraju posebice u ljetnom periodu.

Hidrantska mreza izvedena je podzemno sa ventilima o 80 i nadzemno.

16.  Poljoprivredne i Sumske povrsine

Povrsine, odnosi i tipovi poljoprivrednih i Sumskih povrSina uvjetovane su reljefom,
orografijom 1 klimatskim prilikama kao i utjecajem Covjeka koji je od davnina sjekao Sume ne
ostavljaju¢i moguénost za njihovu obnovu, kako zbog ostrih nagiba na velebitskim
obroncima, jakih bujica i vjetrova, ekstremno jake insolacije, tako 1 zbog intenzivne ispase
stoke od koje se nekad na ovim prostorima stjecao bitan prihod $to je dovelo do intenzivnih
erozionih procesa.

SadaSnje Sume ovih prostora uglavnom su degradacijski stadiji izvornih sastojina u
svim stupnjevima degradacije 1 Suma i tla.

Poljoprivredne povrSine ne mozemo smatrati dovoljnima za bilo kakvu masovniju
poljoprivrednu proizvodnju, nego samo kao manje vrtne povrSine malih proizvodnih
potencijala dovoljnih za domacinstva. Nalazimo ih uglavnom u naplavnim zonama nizih
dijelova toka Velike i Male Paklenice, dok su poljoprivredne povrSine na velebitskim
dolinama uglavnom zapustene.

U priobalju prevladavaju Sume hrasta medunca i bijelog graba (Querco-Carpinetum
orientalis) uglavnom u stadiju Sikara i Sibljaka, te se pruzaju od morske obale do visine od 450
m.n.v.

Na ovu zajednicu izmedu 450 i 700 m.n.v. nastavlja se zajednica crnoga graba sa Sasikom
(Seslerio-Ostrietum), na zaklonjenijim mjestima juzne ekspozicije njena subasocijacija sa
mukinjom (Seslerio-Ostrietum sorbetosum) koja se mjestimi¢no uspinje do 950 m.n.v.
Azonalna reliktna Sumska zajednica crnog bora sa dunjaricom (Cotoneastro-Pinetum nigrae)
zauzima prostore od Strazbenice na zapad gdje se spusta u morensku visoravan Veliko Rujno,
te juzne padine ispod Viserujna, te lokalitete Borovnik i Ivine Vodice na podru¢ju NP
«Paklenicay.

Suma bukve sa jesenjom $asikom (Seslerio-Fagetum sylvaticae) zauzima gornji dio primorske
padine na visini od 750 do 900 m.n.v., te se proteze do pretplaninske Sume bukve sa urezicom
(Homogine alpinae-Fagetum sylvaticae) na visinama od 1150 do 1250 m.n.v. ¢ija gornja
granica kod Ribnickih vrata i ViSerujna prelazi 1450 m.n.v.
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U zoni kontakta Sume pretplaninske bukve i Sume bukve sa jesenskom SaSikom na posebno
stjenovitim lokalitetima izlozenim udarima bure (greben Goli¢a, greben Babice) javlja se

zajednica Sibljaka, klec€ice i pretplaninske somine (Juniperus nana-Juniperus sabina).
Tablica 10

Gradevinska podrucja 480 ha
Sume i Sumska zemljista 14.980 ha
Poljoprivredne povrsine (obradive i neobradive) 940 ha
Goleti 609 ha
UKUPNO 17.009

Sumske povriine razvrstane su prema stupnjevima ugroZenosti od pozara u 4
kategorije, a na podrucju op¢ine Starigrad zastupljene su 3, te goleti i to kako slijedi:
- Golet ; P= 609 ha,
I1. stupanj; P =4.535,82 ha,
I11. Stupanj; P =6.322,10 ha,
IV. stupanj; P =4.124,98 ha.

17. Klimatske karakteristike

Klima je prema S. Bertovi¢ (Sum. Enciklopedija 2, str.265) karakterizirana prelaskom
hladne zone Sume hrasta crnike u topliju zonu medunca s bjelograbi¢em, te u viSim dijelovima
juznih obronaka Velebita u Sumu hrasta medunca s crnim grabom, te dalje bukove Sume koje
su rasprostranjene na visim dijelovima ispod klekovine bora.

Prosjecan broj vru¢ih dana na ovom podru¢ju iznosi od 29,1 dan u priobalnom
mediteranskom podruc¢ju do 0,03 dana u vr$noj zoni Velebita.

Oborine se krecu od 971mm u priobalju do 1696 mm na visoravnima Velebita. Ljetni
srednjak oborina od 167mm u priobalju do 367 mm na Velebitu.

Godisnji srednjak stupnja naoblake iznosi od 4,7 u priobalju do 6,0 na Velebitu.

Broj vru¢ih ljetnih mjeseci je 3-4 u priobalju (sa srednjom temperaturom > 20°C), a
na Velebitu 0. Razdoblje ljetne Zzege (sa srednjom temperaturom > 20°C) iznosi oko 90 dana
u priobalju.

Godisnji srednjak relativne vlaznosti zraka iznosi od 79% u priobalju do 81% na
Velebitu.

Prevladavajucéi vjetrovi koji utjeCu na klimu i opasnost od izbijanja i Sirenja pozara je bura
koja i u ljetnim mjesecima zna dose¢i znatnu jac¢inu (v>50km/h).

18.  Dosadasnji pozari prema broju i vrsti

U proteklih deset godina na podrucju op¢ine Starigrad zabiljezeno je 199 intervencije
vatrogasnih postrojbi (uglavnom DVD-a Starigrad), te 72 pozar od ¢ega 56 pozara otvorenih
prostora. Gorjelo je joS dvadeset sedam (15) objekta i 3 vozila, a DVD Starigrad intevenirao
je kod 10 prometnih nezgoda. Ostale se intervencije odnose na ispumpavanje vode kod
poplava, uklanjanje stabala i ostalih posljedica elementarnih nepogoda, te potragu i
spasavanje osoba s planine. Uzroci poZara otvorenih prostora na prostoru op¢ine Starigrad su
najcesc¢e bili otvoreni plamen, nepaznja, opusak, nepravilno rukovanje vatrom, te jedan slucaj
udara groma. Najveéi broj pozara otvorenih prostora izbio je prije vise od 10 godina, ali
smatram da to treba spomenuti, tijekom 2007. 1 2008. godine §to koincidira sa izrazito suSnim
1 toplim klimatskim prilikama u tim godinama.
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I1. PROCJENE UGROZENOSTI PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U L i IL
KATEGORIJU UGROZENOSTI OD POZARA

JU NP ,Paklenica® razvrstana je novom prekategorizacijom u ILb kategoriju
ugrozenosti, te posjeduje izraden elaborat Procjena ugrozenosti od pozara i Plan zastite od
poZzara.

Cijelo podrucje Sumarije Zadar u sastavu poduzeca ,,Hrvatske Sume* razvrstano je u
I.h kategoriju ugrozenosti od pozara, pa tako 1 GJ Starigrad mada vegetacijski pokrov, sastav,
gustoca 1 naseljenost u velebitskom dijelu, kao i nedostatak prometnica osim u priobalju, te
promet vozila isklju¢ivo magistralom u priobalju, ¢ine to podruc¢je manje ugrozenim od
ostalih podrudja Sumarije Zadar obraslih makijom, §ikarom i borovom Sumom, te
ispresijecanih vrlo prometnim cestama.
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III. ANALIZA POZARNE UGROZENOSTI I OCJENA STANJA
1. Utjecaj prirodnih karakteristika
1.1. Geoloske karakteristike

Cijelo podrucje opcine Starigrad gradeno je od stijena paleozojske i kenozojske
starosti. U najvecoj mjeri zastupljene su stijene trijasa i to dolomiti s proslojcima tinjCastih
Skriljevaca, tinjCastim pjes€enjacima i Skriljevcima, te pjeskovito vapnovitim dolomitima. Taj
trijaski kompleks zauzima podru¢je Brezimenjace, Suhe Drage, Strazbenice, sjeveroistocne
padine Golié¢a, Mali Stirovac i dr.

Jurski sedimenti su vrlo istaknuti na prostoru paklenickog nacionalnog parka i dio su
velike zone koja se proteze cijelom duzinom Velebita. To su stijene lijasa, dolomiti i vapnenci
u izmjeni, mrljasti vapnenci, dolomiti, a izgraduju zone najvisih vrhova Velebita.

Stijene kenozoika pripadaju ve¢inom paleogenu, gradene su uglavnom od vapnenackih
breca, konglomerata i vapnenca, te izgraduju velik dio Velebita.

Od kvartarnih naslaga najcesce se javljaju debelo uslojene 1 dosta kompaktne sipariSne
brece gornjopleistocenske starosti, a posljedica su izrazenog glaciofluvijalnog djelovanja
tijekom gornjeg wurma.

1.2.  Reljef

Kao i1 sav duzobalni reljef, starigradski reljef se, §to se najuocljivije ogleda na masivu
Velebita proteze u smjeru jugoistok-sjeverozapad, tvoreci tzv. dalmatinski tip reljefa.

Brdski masiv Velebita proteze se duzinom od 145 km, a karakteriziraju ga sve odlike
kr§a. Strmih je padina, a primorska padina kojom se spusta do mora vrlo je krSevita 1 gola
(oskudne vegetacije), te prosarana sitnim zelenilom.

Dominiraju jako strme padine nagiba od 16-70%.

Kraska su polja, Veliko 1 Malo Rujno, te Stap pleistocenske starosti, ledenjackog
postanka 1 pruzaju se u smjeru pruzanja Velebita na nadmorskoj visini od 800-900 m.

Od golih krSevitih vrhova isticu se Kuk Stapina, Vilin kuk, Bari¢in kuk, Bojin kuk,
Vidakov kuk, koji se izdizu iznad platoa krskih polja.

Najvisa zona vrhova, ujedno i granica op¢ine zZupanije 1 regije vrlo se oStro ocrtava
lancem vrhova od kojih su mnogi visi od 1700 m.

1.3. Klima

Svrha ove studije je da se ustanove meteoroloske znacajke na podrucju opcine
Starigrad za potrebe procjene potencijalne opasnosti od izbijanja i Sirenja Sumskih pozara.

U mjestu Starigrad 1992. god. uspostavljena su klimatoloska mjerenja na
klimatoloSkoj postaji Starigrad-Paklenica (10 m.n.v.). Za visinsku postaju Zavizan koja je
smjeStena na sjevernom dijelu Velebita na nadmorskoj visini od 1594 m postoji dugogodisnji
niz mjerenja.

Za potrebe studije analizirani su, dakle, meteoroloski podaci klimatoloske postaje
Starigrad-Paklenica u razdoblju 1992.-1997. godine i1 glavne meteoroloske postaje Zavizan u
razdoblju 1961-1990. godine.
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Kako u Starigradu postoji meteoroloska postaja sa kratkim nizom mjerenja i motrenja,
tesko je decidirano donositi zakljucke o podneblju tog podrucja (podru¢je uz more ispod
planinske prepreke). Takoder, kako se radi o podrucju sa vrlo razvijenim reljefom (planine,
doline, usjeci, klanci, morska obala), a ne raspolaze sa guS¢om mrezom meteoroloskih
postaja, kao najbolji reprezent kontinentalnog planinskog dijela ovog podrucja uzeti su podaci
meteoroloske postaje Zavizan.

Najveci dio Hrvatske prema Koppenovoj klasifikaciji ima umjereno toplu kisnu klimu,
osim izoliranih podruc¢ja iznad 1550 m.n.v, kao S§to je npr. Zavizan , koja imaju snjezno-
Sumsku klimu.

Planinski lanci uz obalu sprjeCavaju mijeSanje zraka s jedne 1 druge strane planine te
prave oStru granicu izmedu maritimne i kontinentalne klime. Planine imaju velik utjecaj na
atmosferske procese, a osobito na strujanje zraka. Vece koliine oborina nalaze se na onoj
strani planine odakle prema njima struje vlazne zracne mase. Tako dinarske planine imaju
vecu koli¢inu oborina na obroncima uz Jadransko more jer je to navjetrina za glavnu
kiSonosnu struju. Idu¢i s visinom temperatura zraka se smanjuje, pa se klimatski tipovi
mijenjaju na isti na¢in kao da se pomi¢emo prema polu. Sume na nizim djelovima planina
mogu biti bujnije nego u nizini zbog vecih koli¢ina oborina i viSe svjetlosti.

TEMPERATURA ZRAKA

Toplinsko stanje atmosfere izrazava se pomocu temperature zraka. Temperatura zraka
je meteoroloski element koja se najeS¢e upotrebljava kao pokazatelj klime. Najvece
promjene temperature dogadaju se u najnizem sloju zraka. U tom prizemnom sloju moze
danju biti vrlo toplo, a no¢u hladno za vedrog i mirnog vremena kad je mijeSanje zraka vrlo
slabo. Zbog toga standardno mjerenje temperature je pomocu termometra koji se nalazi u
meteoroloskom zaklonu na visini od dva metra iznad tla gdje je dnevno kolebanje temperature
manje. Na taj nacin izbjegava se neposredan utjecaj podloge i mjerenja na raznim postajama
su usporediva.

Temperaturne prilike na podrucju Starigrad-Paklenice i Zavizana analizirane su
pomocu srednjih 1 ekstremnih mjesecnih i godiSnjih temperatura zraka kao i preko ucestalosti
broja dana s razli¢itim temperaturnim karakteristikama.

Godis$nji hod temperature zraka pokazuje polozaj ekstrema u veljaci (7,7°C 1 - 4,3°C) i
u kolovozu 25,2°C za Starigrad Paklenicu, a 12,2°C u srpnju za Zavizan ( tablica 10). Znatna
godisnja amplituda: 17,5°C za Starigrad Paklenicu 1 16,5°C za Zavizan ukazuju na manjem
maritimnom, a ve¢em kontinentalnom utjecaju na temperaturu zraka. Uzrok ovom slabijem
maritimnom utjecaju treba pripisati buri koja dovodi hladni zrak iz zaleda. Ipak maritimni
utjecaj na temperaturu zraka se vidi po asimetriji temperaturne krivulje, odnosno ¢injenici da
je jesen toplija od proljeca.

Potpuniju sliku temperaturnog rezima pruzaju apsolutni ekstremi temperature zraka:
najvise 1 najnize temperature koje su uopce bile zabiljezene u razmatranom razdoblju. Najvisa
zabiljezena temperatura zraka na postaji Starigrad-Paklenica iznosila je 36,9°C
(srpanj1993.g), a najniza —9,8°C (prosinac 1996.g). Apsolutni raspon temperature zraka
iznosio je dakle 46,7°C. Na postaji Zavizan najvisa zabiljezena temperatura zraka iznosila je
27,6°C (srpanj 1983.g), a najniza —24,5°C (sijeCanj 1985. g), pa je za ovu postaju apsolutni
raspon 52,1°C.
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Na Zavizanu negativne temperature ne javljaju se samo u srpnju i kolovozu (prosjecno
159,1 hladnih dana godis$nje), a u Starigrad-Paklenici javljaju se vrlo rijetko ( 7,6 dana).
UCcestalost ledenih dana (minimalna dnevna temperatura zraka ispod -10°C) i studenih dana
(maksimalna dnevna temperatura zraka ispod 0°C) na Zavizanu je takoder velika (72,9 dana i
28,9 za redom). Za razliku od toga u Starigrad-Paklenici je velika ucestalost toplih dana
(maksimalna temperatura iznad 25°C, prosjecno 117,0 dana) i vru¢ih dana (maksimalna
temperatura iznad 30°C, prosje¢no 55,6 dana). Tople no¢i, dan kada minimalna dnevna
temperatura prelazi 20°C , na podrucju Starigrada je takoder Cesta pojava ljeti (41.4 dana).

Tablica 11.Srednje, maksimalne i minimalne mjesecne i godisnje vrijednosti temperature zraka za Starigrad-Paklenicu (1992-1997) i Zavizan

(1961-1990).

mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 God
srednjak 77 |76 [100 [133 [188 [219 [249 [252 [198 [160 |16 |86 | 158
maksimum | 180 | 177 | 227 | 270 | 318 | 363 | 369 | 367 |345 |275 |236 | 173 | 369
minimum 73 |30 |26 |20 [86 [1001 |18 |102 |88 |45 |-08 |-98 |-98

srednjak 42 |43 |21 |14 6.2 9,6 122 ] 120 |92 51 04 29 |35
maksimum | 11,2 | 137 | 165 | 166 | 20,6 | 22.6 | 27.6 | 257 | 27.2 | 203 | 164 | 144 | 27.6
minimum 245 | 21,7 | 22,6 | -108 | 98 |31 |02 04 | 38 |-101 |-168 | 232 | 245

Tablica 12. Srednji godisnji i mjesecni broj ledenih (tmin <-10°C), studenih (tmax < 0°C), hladnih (tmin < 0°C), toplih (tmax > 25°C) i vru¢ih
(tmax > 30°C) dana, te toplih noéi (tmin > 20°C) za Starigrad —Paklenicu (1992-1997) i Zavizan (1961-1990).

mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 god
Starigrad | 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zavizan | 7.9 | 7.8 | 43 | 0,1 | 0,0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0,1 | 1,9 | 68 | 289
Starigrad 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6
Zavizan 17,9 | 15,8 | 12,3 | 4,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7 6,8 | 13,7 | 72,9

Starigrad

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zavizan

8,4

Starigrad

15,8

18,3

0,5

Starigrad 0,0 0,0 [ 0,0 1,5 | 142 | 23,2 [ 30,5 | 30,0 | 16,5 | 2,3 0,0 0,0 | 117,0
Zavizan 0,0 0,0 | 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
Starigrad 0,0 0,0 | 0,0 [ 0,0 0,8 85 [ 19,8 1220) 2,7 | 0,0 0,0 0,0 | 55,6
Zavizan 0,0 0,0 | 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zavizan

0,0

0,0

0,0
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RELATIVNA VLAZNOST ZRAKA

Vlaga zraka predstavlja koli¢inu vodene pare koja se nalazi u zraku. Uz temperaturu i
oborinu jedan je od najvaznijih klimatskih elemenata jer nastanak oblaka i koli¢ina oborina
ovisi 0 vodenoj pari sadrzanoj u atmosferi. U godiSnjem hodu relativna vlaznost zraka malo se
mijenja za postaje Starigrad-Paklenica i Zavizan (tablica 12). U pravilu se minimum relativne
vlaZnosti zraka postize u toplom dijelu godine. Za postaju Zavizan iznosio je 75%, a za
Starigrad 74%. Srednja godis$nja vrijednost relativne vlaznosti iznosi 81% i 79% redom , pa se
pokazuje da je promatrano podrucje bogato vlagom tijekom cijele godine.

Povoljni uvjeti s obzirom na rast bilja su uz relativnu vlaznost izmedu 50% i1 90%. U
tom se rasponu s povecanjem vlaznosti zraka povecava i fotosinteza, osobito ako je suncevo
zracenje jace. Pri vrlo visokoj relativnoj vlaZznosti onemogucena je transpiracija, $to nije
povoljno ako ljeti zasi¢enost zraka potraje dulje. S druge strane, niska relativna vlaznost znaci
pojacan gubitak vode iz biljke transpiracijom i smanjenu fotosintezu, pa biljka vene 1 susi se
ako se voda ne moze nadoknaditi iz tla. U doba cvatnje vrlo visoka i vrlo niska relativna vlaga
utjeCu nepovoljno na oprasivanje. Niska relativna vlaznost susi pelud, a visoka sprjecava
otvaranje prasnika. Kombinacija visoke relativne vlaznosti i visoke temperature zraka
pospjesuje razvoj nekih biljnih Stetocina i gljivicnih oboljenja na biljkama.

STARIGRAD

Tablica 13.Srednja, mjesecna i godis$nja relativna vlaznost zraka za Starigrad-Paklenicu i Zavizan.

POSTAJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 God
Starigrad | 83 | 78 | 77 | 77 | 75 | 77 | 74 | 75 | 80 | 83 | 85 | 8 | 79

Zavizan | 83 | 84 | 82 | 82 | 80 | 79 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 82 | &I

OBORINE

Slijede¢i meteoroloski element koji definira klimu nekog podrucja je oborina. Koli¢ina
oborine jedan je od meteoroloskih elemenata koji je u vezi s vlagom u atmosferi. Pod
dnevnom koli¢inom oborine podrazumijeva se koli¢ina oborine izmjerena od sedam (7) sati
prethodnog dana do 7 sati promatranog dana. Iz dnevnih koli¢ina oborine dobivaju se
mjesecne koli¢ine, a zbrajanjem mjesecnih dolazi se do godisnjih koli¢ina. Niz od dvanaest
(12) mjesecnih koli¢ina oborine prikazuje godis$nji hod.

Tablica 14. Srednje mjesecne koli¢ine oborine (mm) za postaje Starigrad-Paklenica i Zavizan.

POSTAJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 God

Starigrad 115 760 | 615 | 765 | 782 | %1 | 574 [ 580 | 1447 | 1604 | 1574 | 1663 | 12441

Zavizan 1431 [ 1498 | 1547 | 1775 | 1574 | 1442 | 955 | 1399 | 1539 | 1798 | 2218 | 18L1 | 18988

Tablica 15. Srednji godi$nji i mjesecni broj dana s koli¢inom oborine > 0,1mm, > 1,0mm, > 5,0mm, > 10,0mm, > 20,0mm i > 50,0mm za
Starigrad —Paklenicu i Zavizan.

mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10 11 12 god

Starigrad 9,4 6,4 6,7 8,5 7,8 7,5 5,0 5,3 9,8 [ 10,2 | 11,3 | 12,0 | 100,0

Zavizan 15,7 | 15,2 154 | 144 | 139 ] 9,5 [ 10,2 | 11,5 | 12,2 | 152 | 16,3 | 165,0

Starigrad 9,2 6,2 6,2 8,5 7,2 7,3 5,0 5,2 95 [ 102 [ 11,2 | 11,8 | 97,2

Zavizan 13,1 | 13,0 135 [ 11,9 | 11,2 ] 6,8 7,7 9,1 [ 10,0 | 13,0 | 14,1 | 136,9

Starigrad 64 | 40 [ 40 5,3 3,8 4,2 2,7 3,2 6,7 6,7 8,5 8,0 | 63,4

Zavizan 8,1 8,5 8,3 8,5 7,9 7,3 4,1 5,3 6,3 6,8 8,7 9,3 | 89,1

Starigrad 4,0 3,2 2,3 3,3 3,2 2,5 1,8 1,7 4,7 3,8 5,8 6,0 | 42,6

Zavizan 5,3 5,2 5,4 6,0 5,5 4,9 2,7 4,2 4,8 5,0 6,8 5,9 | 61,6
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Starigrad 1,5 0,7 0,8
Zavizan 2,5 1,7 2,3

Starigrad

Zavizan

Iz godisnjeg hoda oborine na promatranim postajama uocava se da najveée koli¢ine
oborine padaju u jesen i1 zimu (tablica 13). Maksimum oborine za Starigrad —Paklenicu se
javlja u prosincu, (166,3mm), a na Zavizanu u studenom (221,8mm). Ukupna godisSnja
kolicina se kre¢e od 1009.0 mm u Starigrad-Paklenici pa do 2457,4 mm na Zavizanu.
Najveca koli¢ina oborine padne na vrSnom dijelu Juznog Velebita (Vaganjski Vrh-Sveto
Brdo) gdje prosjecno godisnje padne priblizno 3500 mm oborine. Minimalne koli¢ine oborine
javljaju se u ljetnim mjesecima i kako je za ocekivati minimum je izrazeniji u Starigradu nego
na ZaviZanu.

Dani u kojima padne barem 0,1 mm oborina definirani su kao oborinski dani. U ovoj
analizi promatrani su dani sa koli¢inom oborine jednakom ili ve¢om od 0,1 mm, 1,0 mm, 10,0
mm, 20,0 mm i 50,0 mm (tablica 14).

Srednji godi$nji broj dana sa koli¢inom oborine > 1,0 mm iznosi za Starigrad 97,2
dana, a za Zavizan 136,9 dana. Godis$nji hod broja dana s koli¢inom oborine > 1,0 mm
pokazuje maksimum u prosincu, a minimum se javlja u srpnju takoder za obje postaje.

Srednji godiSnji broj dana s koli¢inom oborine > 10,0 mm iznosi za Starigrad 42,6
dana, a za Zavizan 61,6 dana. Minimum se u Starigradu javlja u kolovozu, a na Zavizanu u
srpnju.

Kako se povecava prag, tako se i znatno smanjuje broj dana s oborinom. Stoga je
daleko manji broj oborinskih dana s koli¢inom oborine > 20,0 mm i > 50,0 mm. Na postaji
Zavizan dani sa > 50,0 mm javljaju se tokom cijele godine, a na postaji Starigrad-Paklenica
takvi dani krajem zime i pocetkom proljec¢a nisu zabiljeZeni.

STRUJANJE ZRAKA

Pored zemljopisnog polozaja i razdiobe barickih sustava opée cirkulacije, vjetrovne
prilike na nekom podru¢ju odredene su i utjecajem mora i kopnenog zaleda, izlozenosti
terena, konkavnosti i konveksnosti reljefa, nadmorskoj visini 1 sl. Prema tome, strujanje zraka
je s jedne strane odredeno sinoptickim, a s druge strane lokalnim razmjerima pa se vjetar
znatno mijenja prostorno i vremenski.

Na postajama gdje ne postoji instrumentalni zapis brzine i smjera vjetra upotrebljavaju
se opazeni podaci jacine i smjera vjetra. JaCina vjetra procjenjuje se vizualno prema uéincima
vjetra na predmete u prirodi u tri klimatoloska termina ( 7 , 14 i 21 sat). Izrazava se u
stupnjevima Beaufortove ljestvice koja sadrzi 12 stupnjeva i njima su pridruzene
odgovarajuce srednje brzine vjetra.

Tablica 16
[ Beafort® [ maiv T kasabrine () |
0 ti§ina 0,0-0,2
1 lagan povjetarac 0,3-1,5
2 povjetarac 1,6-3,3
3 slab vjetar 3,4-54
4 umjeren vjetar 5,5-7,9
5 umjereno jak vjetar 8,0-10,7
6 jak vjetar 10,7-13,8
7 vrlo jak vjetar 13,9-17,1
8 olujni vjetar 17,2-20,7
9 oluja 20,8-24.4
10 jaka oluja 24,5-28,4
11 orkanski vjetar 28,5-32,6
12 orkan 32,7-36,9
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Smjer vjetra odreduje se takoder vizualno pomocu vjetrulje i procjenjuje se na 16
smjerova. Smjer vjetra se oznacava stranom svijeta odakle vjetar puse.

Vjetar je na Jadranu opcenito izuzetno vazan klimatoloski element jer su znacajke
pojedinih smjerova vjetra toliko razli¢ite da donose sasvim razli¢ita vremenska stanja koja su
poznata pod nazivom vrijeme po buri ili jugu. Dakako, uz ove prevladavajuée vjetrove
obzirom na reljef 1 blizinu mora javlja se strujanje u sklopu obalne cirkulacije kao vjetar s
mora i s kopna ili vjetar obronka koji su izazvani termic¢kim razlikama izmedu kopna i mora
tijekom dana. Ponekad je tesko razluciti pojedine komponente vjetra posebice na jadranskoj
obali gdje je Cesti slucaj da se superponiraju vjetar s kopna i vjetar niz obronak. Za to upravo
pogoduje strma obala koja se spusta s Velebita prema moru.

Za prikaz strujnog rezima na podrucju opéine Starigrad analizirane su vjerojatnosti
istovremenog pojavljivanja pojedinih jacina i smjerova vjetra prema opazanjima najblizih
meteoroloskih postaja Pag (1961-1990.) 1 Starigrad-Paklenica u razdoblju (1992-1997.god.).
Najucestaliji smjerovi vjetra tijekom godine na postaji Starigrad-Paklenica su W (20,0%
slucajeva od ukupnog broja podataka), SE (18,4% ), NE (15,3%) 1 E (9,9%). Budu¢i je
najveca opasnost od Sumskih pozara u ljetnom razdoblju, posebno je analizirana sezonska
ruza vjetra za ljeto. Ljetna ruza vjetra ukazuje na tipi¢an vjetrovni rezim koji vlada uzduz
jadranske obale. Uspostavom ljetne cirkulacije zraka dominantni vjetrovi su iz NW kvadranta
1 NE kvadranta. U ljetnim situacijama u Starigradu prevladavaju W vjetar s mora poznat kao
maestral 1 NE vjetar s kopna burin. Maestral nastaje superpozicijom zmorca (danji vjetar u
sklopu obalne cirkulacije) i1 etezija (stalna NW zracna struja ljeti u sklopu opce cirkulacije).
Burin je no¢ni vjetar s kopna na more (kopnenjak) u sklopu obalne cirkulacije koji zbog strme
obale dodatno pojacava cirkulacija niz obronak. Burin se ne smije zamijeniti s burom koja je
posljedica makrovremenske situacije i specifi¢nog reljefa. Dakle, pojedine komponente vjetra
obalne cirkulacije su dodatno pojacane cirkulacijom obronka uslijed dnevnog zagrijavanja i
no¢nog hladenja juznih i jugoisto¢nih padina planina uz more.

Promatra li se jacina vjetra neovisno o smjeru tada tijekom godine prevladava vjetar
od laganog povjetarca do slabog vjetra (1-3 Bf) u 72,0% slucajeva. Umjereno jak vjetar (4-5
Bf) javlja se u 5,4% slucajeva, jak vjetar (6-7 Bf) u 0,4% slucajeva, te olujni vjetar (> 8 Bf) u
0,1% slucajeva. TiSina se javlja u 22,1% slucajeva. Najjaci zabiljeZeni vjetar bio je od 10 Bf'i
iz NE smjera. Vjetar jaci ili jednak 8 Bf je NE smjera, ali se u razdoblju od 1992-1997
pojavio vrlo rijetko. Medutim, vazno je napomenuti da se ne smiju donositi kona¢ni zakljucci
o ucestalosti pojavljivanja olujnog vjetra jer je 6-godiSnji niz podataka vjetra u Starigrad-
Paklenici prekratak.

Za donekle razumijevanje vjetrovnog rezima primorskog dijela podru¢ja opcine
Starigrad posluziti ¢emo se podacima meteoroloske postaje. Svakako treba voditi rauna da je
vjetar izuzetno podlozan modifikaciji s obzirom na reljef i uvelike ovisi o udubinama i
ispupcenjima, planinskim dolinama i smjeru njihova pruzanja, nadmorskoj visini i sl.

PROCJENA UGROZENOSTI OD POZARA I TEHNOLOSKIH EKSPLOZIJA-2023.
BACIC obrt za izradu procjena ugrozenosti od pozara; E-mail: sbacicé@gmail.com; GSM:098/831-321




OPCINA STARIGRAD

Slika 1. ruZe vjetrova za Zadar i Pag

ZADAR N
1981-2000
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Iz slike 1 uocava se da su dominantni vjetrovi iz smjerova E (36,6%) i W (20,6%).
Zbog polozaja same meteoroloske postaje na Pagu strujanje zraka je kanalizirano u smjeru W-
E. Ljeti su ti smjerovi za 1-2% c¢es¢i. Promatra li se jaCina vjetra neovisno o smjeru tada
tijekom godine prevladava vjetar od laganog povjetarca do slabog vjetra (1-3 Bf) u 52,6%
slu¢ajeva §to je osjetno manje nego za postaju Starigrad-Paklenica. Umjereno jak vjetar (4-5
Bf) javlja se u 28.4% slucajeva, jak vjetar (6-7 BF) u 11,1% slucajeva, te olujni vjetar (> 8 Bf)
u 2,2% slucajeva. Olujni vjetar se moze pojaviti od ENE do NW smjera, a najjaci zabiljezen
vjetar bio je E smjera od 12 Bf. TiSina se javlja u 5,7% slucajeva.

METEOROLOSKE POJAVE

Meteoroloske pojave koje mogu utjecati na intenzitet opasnosti od Sumskih pozara su
grmljavina i rosa.Pod grmljavinom se podrazumijeva skup pojava jednog ili viSe iznenadnih
praznjenja koja se manifestiraju bljeskom svjetlosti (sijevanje) 1 zvukom (grmljenje).
Razlikuju se prema tome, pojava sijevanja, grmljenja i grmljavine, a dan sa grmljavinom je
onaj u kojem je zabiljeZena grmljavina ili grmljenje. Broj dana s ovom pojavom pokazuje
odredene pravilnosti tijekom godine iako u istom mjesecu taj broj varira iz godine u godinu.
Na Zavizanu je nesto veci broj dana sa grmljavinom (prosjecno 38,5 dana) nego u Starigrad-
Paklenici (31,2 dan tablica 16). Najveci broj dana s grmljavinom je u toplom dijelu godine jer
se javlja uz konvektivne oblake i Cesto puta je pracena pljuskom kise 1 jakim vjetrom.

Rosa nastaje kondenzacijom vodene pare takoder uslijed ohladivanja pri vedrom
vremenu 1 slabijem vjetru, ali kad je temperatura rosista iznad 0°C. Ako je tiSina ili brzina
vjetra manja od lm/s, nema ni vertikalnog mijeSanja zraka pa se hladi samo plitki sloj
atmosfere iz kojeg se vodena para brzo potrosi. Tada rosa ne moze biti obilna. Ni prevelike
brzine vjetra (vec¢e od 3m/s) nisu pogodne za stvaranje rose. Tada prizemna temperatura zraka
nije dovoljno niska i jedan dio rose se isparava. Rosa koja se talozi na tlu 1 bilju moze biti vrlo
vazna za raslinje u vrijeme suSe. Na nekim dijelovima terena ona se obilno stvara i moze biti
jedini izvor vlage za biljke. U Starigrad-Paklenici rosa se pojavljuje tijekom cijele godine.
Prosjecno godisnje javlja se 101,8 dana s rosom pa je to vrlo Cesta pojava. Na Zavizanu
ucestalost pojave rose je znatno manja (21,7 dana) jer se vec¢i dio godine na tlu zadrzava
snjezni pokrivac.

Tablica 17. Srednji godi$nji i mjesecni broj dana sa grmljavinom i/ili grmljenjem i s rosom za Starigrad-Paklenicu i Zavizan.

Mjeseci | 1 [ 2 | 3 [ 4 | 5 [ 6 | 7 [ 8 ] 9 [10] 11 [ 12 | God
dani s grmljavinom
Starigrad 1,4 0,8 0,6 2,5 2,3 3,5 3,7 4,7 5,0 4,8 2,5 2,3 31,2
Zavizan 0,9 1,4 1,5 2,7 3,4 5,4 4,9 5,5 4,8 33 3,2 1,5 38,5
dani s rosom
Starigrad 4,8 58 | 11,2 [ 53 9,8 6,5 6,5 6,0 | 10,0 | 10,8 | 82 7,7 | 101,8
Zavizan 0,0 0,0 0,0 0,2 2,2 4,1 5,0 4,5 4,2 1,4 0,1 0,0 | 21,7

Kako je zadarska meteoroloSka postaja jedina reprezentativna postaja u blizini, njezini
mjereni podaci mogu se raCunati 1 kao reprezent cijelog ovog podrucja (izuzev gorskog), pa
tako osnovne podatke mjerenja navodimo u nastavku. Kao najblizu meteorolosku postaju
(koja nema kvalitetu, sustavnost mjerenja 1 karakter reprezentativne postaje), prikazujemo i
meteorolosku postaju Pag.
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Na slici 2. prikazani su Walterovi klima-dijagrami za postaje Zadar i Pag za razdoblje 1981-2000.
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Tablica 18. Srednje, maksimalne i minimalne mjesecne i godiSnje vrijednosti temperature zraka (°C) za Zadar i Pag u razdoblju 1981-
2000.

srednjak | 72 | 7.1 | 9.6 | 13.1 [ 17.8 | 214|242 [ 241|202 ] 163 | 11.5] 8.6 | I5.1
maksimum | 17.1 | 21.2 | 22.0 | 24.3 | 294 | 333 | 354 | 36.1 | 315 | 26.5 | 21.9 | 17.8 | 36.1
I v
srednjak | 72 | 7.3 | 102 | 13.7] 18.8 [ 22.3 | 25.5 | 254 | 21.0 | 169 11.6 | 8.6 | 15.8
maksimum | 173 | 22.4 | 242 | 28.1 | 304 | 36.1 | 404 | 37.9 | 33.3 | 30.2 | 23.4 | 18.8 | 40.4
minimum | -7.0 | 64 | 45 | 1.1 | 60 | 90 | 130 | [18] 69 | 34 | 28 | -7.9 | -7.9

Tablica 19. Srednji godi$nji i mjesecni broj toplih (tmax > 25°C) i vruéih (tmax > 30°C) dana te toplih no¢i (tmin > 20°C) za Zadar i Pag
u razdoblju 1981-2000.

Zadar
topli dani 0.0 0.0 0.0 0.0 43 16.8 | 29.5 | 29.1 | 13.1 0.8 0.0 0.0 93.4
vruéi dani 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 8.5 9.5 0.3 0.0 0.0 0.0 19.9
tople noéi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 43 14.8 | 16.1 1.7 0.1 0.0 0.0 37.1
Pag
topli dani 0.0 0.0 0.0 0.5 9.1 21.0 | 299 | 293 | 17.1 3.9 0.0 0.0 115.0
vruéi dani 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.4 16.8 | 17.8 1.5 0.1 0.0 0.0 43.5
tople noci 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.9 189 | 19.4 | 3.1 0.1 0.0 0.0 49.1

Tablica 20. Srednja mjese¢na i godiSnja relativna vlaga zraka (%) za Zadar i Pag u razdoblju 1981-2000.
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Tablica 21. Srednje mjesecne i godisnje koli¢ine oborine (mm) za Zadar i Pag u razdoblju 1981-2000.

Tablica 22. Srednji godi$nji i mjesecni broj dana s koli¢inom oborine > 0.1 mmi > 5.0 mm za Zadar i Pag u razdoblju 1981-2000.

Zadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 god
> 0.1 mm 8.4 73 8.1 9.9 93 8.4 52 438 8.9 9.6 114 | 102 | 101.9
>5.0 mm 4.1 4.1 3.7 3.7 32 34 18 2.0 4.1 47 5.9 53 453

Pag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 god
> 0.1 mm 8.1 64 7.6 8.8 74 6.7 44 4.6 8.1 8.6 9.8 9.0 89.8
>5.0 mm 43 41 35 5.0 40 3.1 2.1 24 43 54 64 5.5 511

Tablica 23. Srednji godi$nji i mjese¢ni broj dana s grmljavinom i/ili grmljenjem i s rosom za Zadar i Pag u razdoblju 1981-2000.

érmljavina 1.4 1.9 1.8 3.3 3.5 5.6 3.6 4.7 5.3 4.5 4.3 2.3 42.1
rosa . 8.7 12.6 14.0 16.9 . 11.1 8.6 150.4
érmljavina . 1.0 0.8 1.5 1.9 2.3 . 2.6 3.0 1.9 1.5 0.6 20.9

| rosa 2.0 0.9 1.9 2.3 3.0 1.4 0.5 1.5 43 4.0 3.5 1.7 31.0

METEOROLOSKI INDEKS OPASNOSTI OD SUMSKIH POZARA

U Hrvatskoj se ve¢ dulji niz godina izraduju procjene opasnosti od izbijanja i Sirenja
Sumskih pozara za nase jadransko podrucje. Te su procjene zasnovane na kanadskoj metodi
odredivanja meteoroloskog indeksa opasnosti od Sumskih pozara (Fire Weather Index, FWI).

Opcenito, meteoroloski indeks opasnosti od Sumskih poZzara je nacin procjene
zapaljivosti goriva koji uvazava ucinke proslih i1 trenutnih vremenskih prilika na tri vrste
pokrivaca Sumskog tla. U njemu su sadrzani brojevi koji daju mjeru sadrzaja vlage za svako
od ovih goriva. Uz to koristi sadrzaj vlage u gorivima, brzinu vjetra i indekse (ISI i BUI) za
racunanje konacnih brojcanih indeksa koji procjenjuju intezitet vatre u standardnim vrstama
Sume 1 potencijalnu ugrozenost.

Indeks ISI (Initial Spread Index) daje ocjenu Sirenja vatre nakon zapaljenja goriva
standardnog tipa (kanadski bor), a BUI (Build-Up Index) daje numeri¢ku vrijednost suhoce
Sumskog goriva i njegovo stanje za prihvat vatre. Na kraju se odreduje numericka vrijednost
meteoroloskog indeksa opasnosti od pozara (FWI)

FWI=0.11ISI f(D)

gdje je f(D) = eksponencijalna funkcija koja u sebi sadrzi BUI.
Konac¢no prema rezultatima Williams-a i Wan Wagnera (Dimitrov, 1998), dobiva se dnevna
prosjena zestine (ocjena potencijalne opasnosti) a prema relaciji
DSR =0.0272 (FWI1)"7

DSR je dnevna procjena zestine (Daily Severity Rating) iz koje se onda izracunava srednja
mjese¢na MSR (Monthly Severity Rating) ili srednja sezonska SSR (Seasonal Severity

Rating, SSR) procjena Zestine. Opcenito, vrijednosti SSR iznad 7 predstavljaju
ekstremnu potencijalnu opasnost, vrijednosti izmedu 3 i 7 predstavljaju visoku do vrlo visoku,
vrijednosti izmedu 1 i1 3 c¢ine umjerenu, a vrijednosti manje od 1 jednake su niskoj
potencijalnoj opasnosti (Dimitrov, 1998.).
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Kako procjena zestine (DSR, MSR i SSR) u sebi sadrze meteoroloske uvjete preko
vremenskih elemenata temperature 1 vlaznosti zraka, brzine vjetra i koliine oborine te stanje
vlaznosti mrtvog Sumskog gorivog materijala mozemo re¢i da u slucajevima (MSR I SSR)
predstavljaju klimatoloSko-pozarni prikaz prosjecnog stanja na nekom podrucju i sluze za
mjeseCne 1 sezonske analize. Dnevne vrijednosti DSR mogu posluziti kao pokazatel;

promjene stanja iz sata u sat i shodno tome za brzo djelovanje 1 razmjestaj postrojba na
ugrozenim podrucjima.

14 22
o] ZADAR M 204 ZADAR
lipanj 1978. - 2005. 18] srpanj1978.-2005. _ —
10 16 -
14 -
o 81 MsR=7 w12 _ - _
2 5 _
6 M M 101 msr=5.06 _ _
MSR=3.96 M — — 8 — — =
41 61 msR=7
4
2
i HHHHHHH HH HH LD Al I HH Jlin H | {
I e e e e A e o =L I e e e e e P e
1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 200! 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 200!
godine godine

Slika 3. Mjesecna zestina MSR (Monthly Severity Rating) za Zadar za lipanj i srpanj u razdoblju 1978-2005,
srednja vrijednost za cijelo razdoblje (plavo) i preporucena donja granica ekstremnih vrijednosti (crveno).
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Slika 4. Mjesecna zestina MSR (Monthly Severity Rating) za Zadar za kolovoz i rujan u razdoblju 1978-2005,
srednja vrijednost za cijelo razdoblje (plavo) i preporucena donja granica ekstremnih vrijednosti (crveno).
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Tablica 24. Zadar, srednja mjesecna temperatura 1978-2022.

°C
1978 7.6 75 10,1 12,4 15,5 20,4 22,4 222 18,0 14,8 9,9 9,1 14,2
1979 5.7 8,6 11,0 11,9 17.8 22,9 22,7 22,5 19,6 15,7 11,1 9,8 14,9
1980 6,3 7.9 9,8 10,9 15,0 19,8 22,8 23,5 20,0 15,8 10,8 6,9 14,1
1981 48 52 10,9 133 17,3 20,8 22,6 22,9 20,0 173 9,8 8.1 14,4
1982 6,4 59 8,5 12,0 17,6 22,5 24,5 234 22,1 16,7 13,1 9,8 15,2
1983 8,0 5,5 10,0 13,7 18,1 20,7 25,0 234 20,4 15,6 10,1 7,7 14,8
1984 75 6,4 8,2 12,6 15,6 20,1 23,4 22,8 19,4 16,3 12,9 9,1 14,5
1985 4,0 54 9.4 12,9 17.8 20,6 24,6 23,8 20,6 15,9 10,1 10,2 14,6
1986 7,5 46 9.4 13,5 19,6 20,5 22,6 24,4 19,0 15,7 11,8 7.6 14,7
1987 58 8,1 58 13,1 15,8 20,7 24,8 23,7 22,4 16,9 12,1 9,0 14,8
1988 9,9 8,5 9,7 13,1 18,2 20,9 25,5 23,8 19,5 16,6 8,6 7.9 15,2
1989 72 9,3 11,8 143 17,3 20,1 23,5 22,7 18,8 14,3 10,3 8,5 14,8
1990 72 9,6 11,3 12,8 18,0 21,0 23,5 23,5 18,9 16,6 11,9 7,0 15,1
1991 6.8 52 11,1 11,7 14,3 20,7 24,1 23,9 21,0 14,7 114 6,0 14,2
1992 72 73 9,6 13,7 18,9 21,1 23,7 25,8 20,3 16,9 13,5 8,6 15,6
1993 7.6 6.1 7.8 13,1 19,5 22,8 23,6 24,5 19,7 16,8 9,7 10,0 15,1
1994 8,7 74 11,8 13,5 18,2 21,7 26,1 26,0 21,6 15,8 13,1 8,9 16,1
1995 6,5 9,5 8,9 12,0 16,7 20,3 253 233 19,1 17,5 11,0 9,1 14,9
1996 8,2 5.8 8,1 13,5 18,3 224 23,6 23,7 17,5 15,7 12,7 8,0 14,8
1997 8,7 8,5 11,1 10,7 17,8 22,0 23,7 23,7 20,9 15,0 12,3 9,2 153
1998 8,5 93 94 13,7 17,9 22,8 26,0 25,9 20,0 16,7 10,0 6,9 15,6
1999 7.8 6.1 10,3 13,9 18,7 22,8 24,6 24,7 21,8 16,9 11,3 8,9 15,6
2000 5.8 8,0 9,8 14,5 20,2 23,9 23,7 254 20,5 18,0 14,7 10,9 16,3
2001 9,3 8,9 13,2 13,0 19,6 213 24,7 25,5 18,3 18,0 11,1 54 15,7
2002 6,0 9.4 11,9 13,8 18,7 23,1 24,6 23,3 19,5 16,5 14,3 9,1 15,9
2003 74 44 9,6 13,1 19,8 254 26,1 27,2 19,9 15,1 13,5 9,5 15,9
2004 6,0 7.6 9,1 13,7 16,6 21,6 24,8 24,4 20,7 18,2 12,2 9,7 154
2005 6,5 5.1 8,6 133 18,8 223 24,8 2.4 20,8 16,1 11,7 7.6 14,8
2006 6,1 7.1 8,5 13,3 18,2 22,0 25,6 22,5 21,3 17,7 12,3 10,0 154
2007 10,2 10,5 11,7 15,8 19.8 23,9 26,0 242 18,5 14,9 10,1 74 16,1
2008 8,9 8,3 10,7 14,0 18,9 22,7 25,4 24,9 19,3 16,9 12,8 9.4 16,0
2009 72 75 10,4 14,6 19,8 21,3 253 254 22,0 15,4 12,7 8,9 15,9
2010 6,3 7.9 9,6 14,0 17,6 223 25,2 23,7 19,5 14,9 13,4 7.6 15,2
2011 73 7,7 10,3 15,0 19,0 23,5 24,4 25,5 23,5 15,9 12,2 10,6 16,2
2012 74 44 12,3 13,8 17,3 23,8 27,1 26,1 21,1 17,2 14,6 8,5 16,1
2013 8,7 73 10,0 14,7 18,2 21,7 25,9 24,9 20,5 17,1 12,9 10,2 16,0
2014 10,9 11,0 11,9 14,9 17,4 22,5 23,7 24,1 19,9 17,5 15,0 9,8 16,6
2015 8,7 8,1 10,8 13,5 18,6 232 27,3 25,6 21,1 16,3 12,2 10,4 16,3
2016 8,5 10,9 10,9 15,0 17,6 22,7 25,8 242 21,2 15,5 12,1 9,0 16,1
2017 43 9,6 12,0 14,0 18,8 242 26,0 26,4 19,7 17,9 11,9 8.4 16,1
2018 43 5.9 9,8 16,4 20,9 23,7 25,5 26,4 21,8 18,2 13,3 8,9 16,3
2019 6,3 9,9 11,8 14,5 15,9 24,5 25,6 26,2 21,7 17,2 15,1 10,6 16,6
2020 9,0 11,1 11,1 14,7 18,9 222 24,9 25,9 21,9 16,3 12,7 10,7 16,6
2021 7.8 9,9 10,0 12,1 17,9 24,2 26,1 25,1 21,7 15,1 13,5 9,9 16,1
2022 8,1 94 9,3 133 19,8 25,6 27,2 26,0 20,8 18,8 13,1 11,7 16,9
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Tablica 25. Zadar, srednja mjese¢na oborina 1978-2022.

1 11 111 1\ \Y% VI VII VIII IX X X1 XII GOD/suma
115,1 63,2 121,1 84,6 115,8 90,3 12,5 62,7 139,1 34,7 51,2 170,5 1060,8
112,8 100,8 79,4 71,3 6,2 35,8 77,5 103,8 83,4 67,6 78,7 1554 972,7
139,5 23,8 105,6 69,1 73,0 65,2 1,4 76,7 26,6 204,5 171,5 105,0 1061,9
35,8 82,7 51,9 20,0 20,3 108,7 30,5 42,3 169,5 91,3 50,9 278,2 982,1
25,9 18,7 118,1 54,1 29,7 41,4 49,7 39,2 33,1 116,1 37,2 116,2 679,4
48,8 146,9 99,8 29,0 130,2 24,3 17,9 172,8 29,6 24,8 11,7 44,7 780,5
104,2 139,8 78,7 43,5 81,8 38,0 0,4 70,6 220,2 76,8 128,3 28,7 1011,0
94,8 33,5 202,4 42,4 45,1 24,9 2,6 27,0 1,2 51,1 170,6 62,0 757,6
77,9 164,0 33,2 82,0 5,3 82,1 31,7 48,7 374,5 85,1 54,8 14,7 1054,0
1104 86,7 29,7 17,4 88,0 31,5 14,2 7,5 82,6 167.9 129,7 38,8 804,4
92,9 92,8 75,6 47,7 86,8 74,3 0,2 70,1 41,3 27,8 64,4 49,6 723,5

1,6 21,9 43,9 75,5 53,0 53,0 80,5 81,0 55,0 68,2 57,8 19,1 610,5

4,9 26,9 29,1 114,0 22,3 27,2 23,6 18,2 54,4 108,7 118,5 140,3 688,1

38,2 30,8 26,9 121,8 76,4 38,0 58,1 17,8 38,5 138,0 126,7 22,0 7332

46,4 21,9 50,0 42,3 35,7 83,9 70,5 18,1 86,8 257,0 124,8 37,1 874,5

4,4 26,3 56,2 62,2 3,7 54,8 19,7 22,5 111,7 181,7 256,3 107,6 907,1
113,8 61,0 22,6 101,9 42,8 34,2 13,3 64,5 120,5 109,8 53,9 135,1 8734

65,7 77,2 73,6 324 94,3 159,6 2,8 76,4 2134 26,6 78,2 182,4 1082,6
143,5 54,0 53,4 353 82,5 39,3 13,3 49,2 200,7 98,2 129,9 150,2 1049,5
72,0 51,5 14,2 105,8 51,2 38,6 43,3 49,8 39,0 30,6 140,4 95,0 7314

40,0 17,7 10,1 105,3 175,3 40,7 13,8 124 2484 140,6 107,2 52,0 963,5

75,4 69,2 45,2 98,1 94,2 49,0 27,0 21,0 87,5 136,6 1224 111,8 9374

60,5 34,2 68,5 71,2 45,9 0,0 38,9 0,0 58,5 90,9 157,3 156,2 782,1
128,7 20,9 98,2 68,8 32,0 55,1 3,5 0,3 206,5 304 116,0 65,7 826,1

24,2 137,5 32 67,5 151,3 39,2 105,8 160,2 152,2 93,0 146,5 122,8 12034
125,3 8,9 12,8 14,9 14,5 49,8 1,2 22,5 47,1 127,1 98,0 65,7 587,8

70,4 87,5 63,6 81,0 57,5 40,7 54 4,1 38,6 107,6 122,2 121,8 800,4

21,1 62,5 78,0 66,8 38,1 12,5 62,8 96,4 75,4 198,0 93,1 158,9 963,6

533 34,0 73,5 73,0 59,7 12,9 1,5 188,7 70,6 34,3 50,2 36,2 687,9

64,8 73,2 83,4 1.4 72,6 14,8 20,0 31 1613 51,5 26,2 77,9 678,2

67,1 15,0 94,7 53,1 48,5 86,4 15,3 14,8 4,0 35,4 126,6 172,8 733,7
203,9 78,3 58,5 95,1 14,3 80,6 12,7 13,0 63,1 105,2 157,1 127,3 1009,1
188,4 1359 53,2 51,7 82,2 28,1 453 30,8 127,5 34,9 193,4 138,3 1109,7
35,6 5,6 35,2 11,8 24,3 44,1 43,6 0,0 19,9 122,7 26,0 137,1 505,9

12,4 16,5 0,2 111,3 39,8 27,5 14,0 0,6 259,8 170,5 147,1 137,1 936,8
175,5 85,6 136,6 79,2 134,0 80,4 0,9 54,6 123,6 109,0 195,7 16,0 1191,2
83,0 181,8 46,6 71,1 40,2 49,8 341,3 61,1 239,7 13,7 108,4 128,5 1365,2
61,6 148,2 47,0 28,1 116,6 8,9 10,1 85,3 85,9 283,1 72,9 0,3 948,0

95,7 124,6 81,3 35,2 111,8 55,8 0,7 60,9 93,3 85,8 97,9 0,3 8433

73,5 104,6 43,5 98,7 38,7 15,6 16,8 1,1 459,6 54,2 142,8 90,2 1139,3
87,1 12,6 176,9 29,5 85,6 50,3 31,0 67,5 39,3 47,7 12,0 56,8 809,3

94,7 13,0 41,8 80,5 176,7 5,4 76,5 16,2 1189 85,1 246,4 167,1 1122,3

3.8 11,2 32,1 12,1 22,0 103.4 6,4 67,8 136,6 206,4 104,1 176,9 882,8
112,6 59,2 15,7 54,1 30,2 2,9 37,3 322 55,3 73,6 116,4 122,6
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Vegetacijski sastav i razvijenost su pod velikim utjecajem klimatskih prilika, geoloske
podloge i reljefa, te nacina gospodarenja tj. aktivnosti covjeka kroz povijest.

U priobalju nalazimo biljne vrste svojstvene zajednici medunca s bjelograbi¢em
(medunac, bjelograbi¢, crni jasen, javor gluhac, cer, drijen, kalina, ruj, jasenak, Sparoga,
dubacac, Smrika, draca i dr.) u degradacijskim stadijima Sikare 1 gariga.

U visoj zoni velebitskog priobalja nailazimo na vrste zajednice crnog graba sa Sasikom
(medunac, cer, crni jasen, brekinja, mukinja, divlja kruska, drijen, svib, krkavina, hudika,
muSmulica, trnjula, kozja jabulica, jesenja SaSika, dubacac, bljust, perunika, ruj 1 dr)
uglavnom u degradacijskom stadiju gariga i manje Sikare.

U zoni rasprostranjenosti Sume crnog bora s dunjaricom nalazimo vrste svojstvene toj
zajednici: javor gluha¢, crni bor, kozja jabucica, dunjarica, crnjusa, jesenska SaSika, Sa$
crljenka, lavlji zub i dr.

U bukovim Sumama nalazimo slijede¢e biljne vrste raslojene u slojeve drveca, grmlja i
prizemnog rasc¢a: bukva, gluha¢, obi¢ni negnjil, bekice, runjike, urodika, borovnica, jesenska
SaSika, urezica, mahovine, medvjetka, kozlokrvina, ribiz, Zestika 1 dr.

1.4. Vegetacija

1.5. Tla

Od tala nailazimo na kamenjare (litosoli), smeda i posmedena tla na vapnencu i
dolomitu, vrlo plitka, isluzene plitke rendzine (karbonatne), rendzine sa organomineralnim
crnicama u glaciofluvijalnim naslagama i rigosole smede na vapnencu.

ZAKLJUCAK Za postavljanje Kkorelacije izmedu klimatskih/vremenskih prilika i
nekih drugih ¢imbenika razdoblje od 10 godina je prekratko i moZe dovesti do zabluda i
krive interpretacije, pa smo u ovom osvrtu u obzir uzeli malo veée razdoblje (42 godina).
Klimatske prilike, vegetacija i orografski ¢imbenici na podrucju opéine Starigrad u
znatnoj mjeri pogoduju izbijanju, razvoju i Sirenju poZara. Dodatni ¢imbenik Kkoji
pogoduje nastajanju poZara je i velika posje¢enost NP ,,Paklenica* i ostatka velebistkog
vrlo posjecenog i planinarima zanimljivog dijela opéine. Iz analize poZara u proteklih 20
godina, te usporedujuéi broj pozara, izgorjelu povrsinu i materijalnu Stetu moZemo reci
da je uocena znacajna veza izmedu koliCine i rasporeda oborina s brojem pozara. Tako
je najveca izgorjela povrsina (oko 1000 ha) i najveéa materijalna Steta (preko 9.000.000
kn) nastala 2003.godine u kojoj je ukupna koli¢ina oborina bila medu najniZima od
kada postoje mjerenja (587,8 1/m?), dok je 2011.godine izmjerena apsolutno najmanja
koli¢ina oborina (505,9 1/m?), ali je sre¢om raspored oborina u toplijem dijelu godine bio
povoljniji. NaZalost, od 2014. Godine ne vodi se detaljna evidencija poZara kakvu je do
tada vodio MUP RH, a u postrojpbama DVD-a uglavnom se biljeZe samo osnovni podaci,
te izradivacu ove Procjene viSe nisu dostupni detaljni podaci na temelju kojih bi
napravio kvalitetnu rasS¢lambu poZara u zadanom razdoblju. Velika povrSina, veliki
broj poZara i velika materijalna Steta nastali su i tijekom ljeta 2007.godine, a u toj
godini oborinski rezim je bio vrlo nepovoljan, te je u cijeloj godini palo 678,2 1/m>.
Godina s najveéim brojem poZara bila je 2008 kada su ukupne oborine bile isto tako
daleko ispod prosjeka, ali, na srefu, poZarima nije zahvaéena velika povrSina niti je
nastala velika Steta. Najveca koli¢ina oborina pala je 2013.-te godine (1365,2 I/m?), a
najkiSniji mjesec bio je rujan 2017.-te godine (459,6 1/m?), kad je ogromna koli¢ina
oborina u jednom danu izazvala nezapamdcene poplave na zadarskom podrucju
(11.09.2017.).
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Takoder je zamjetan porast prosjecne godiSnje temperature. U pocetku praéenja
za potrebe ove Procjene 1978. godine, te slijede¢ih 16 godina srednja godiSnja
temperatura izmjerena na glavnoj meteoroloskoj postaji Zadar kretala izmedu 14,1-
15,6°C dok je zadnjih 12 godina mjereno u rasponu od 16,1-16,9°C. Uz porast srednjih
temperatura i nepovoljan raspored padalina znatno utjeu na pojavnost i Sirenje poZara
otvorenih prostora.

Nastanku i Sirenju poZara pogoduju i pedoloske prilike, kao i geoloske jer su
krski sedimenti visoke vodopropusnosti, te ne zadrzavaju vodu dovoljno dugo da bi se
mrtvi biljni materijal razloZio u humus, nego ostaje leZati na povrSini, te predstavlja
vrlo zapaljiv materijal.

2. Makropodjela na poZarne sektore i podrucja

Nepostojanje prometnica, prosjeka i vatrobranih prepreka kroz Sumske komplekse
dovodi do zakljucka da cijelo podrucje opéine Starigrad predstavlja jednu poZarnu zonu.

3. EtaZnost i starost gradevina, te pristupnost prometnica glede akcije evakuacije i
gaSenja

Naselja 1 zaseoci na podrucju opcine Starigrad seoskog su karaktera, te obzirom na
njihovu vezanost uz more, turisticke orijentacije.

Vecinom su to obiteljske kuce 1 ku¢e za odmor sa izuzetkom tri hotela (Alan 1 Vicko) ¢ija
etaznost prelazi P+2 kata.

Objekti su uglavnom novije gradnje, gradene uz upotrebu modernih materijala.
Stambene jedinice klasi¢ne stare gradnje uglavnom nisu naseljene, a u slucaju da jesu,
naseljenost je uglavnom periodi¢na, te u ljetnom razdoblju (pastirski stanovi na velebitskim
visoravnima) i nema potrebe za grijanjem, te nemaju elektricnih instalacija, pa je i opasnost
od izbijanja pozara na tim objektima uvelike smanjena.

Grijanje u stalno nastanjenim objektima vr$i se uglavnom na kruta goriva, te manje
alternativnim izvorima energije (struja, loz ulje, sunceva energija), pa treba obratiti paznju na
ispravnost i odrzavanje dimovodnih kanala.

Gustoca naseljenosti ne prelazi 30 objekata na 1 ha, te su ve¢im dijelom dostupne
vatrogasnim vozilima. Ulice su dijelom prohodne za vatrogasna vozila (ulice iznad i ispod
magistrale su mjestimicno preuske, a radiusi zavoja su premali), a dio ulica su slijepa ulice.

Velina pozara objekata nastaje kvarom na instalacijama, nepaZnjom i
neodrZavanjem dimovodnih kanala. Kako je ve¢ navedeno, u MUP-u RH ne vodi se viSe
detaljna evidencija svih poZara u kojoj je obradena i materijalna Steta i uzroci, tako da
su uzroci poZara navedeni iskustveno, na temelju podataka iz razdoblja u kojima su
detaljni podaci bili dostupni (do 2014.).
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3.1. lzraéun potrebnog broja vatrogasaca za evakuaciju i gasenje
pretpostavljenog pozara turistickog objekta

Pretpostavka 1:
POZAR HOTELA ALAN U STARIGRAD-PAKLENICI
Pretpostavljen je pozar hotela ,,Alan“ koji je po nasoj ocjeni na prostoru Opcine
najugrozeniji stambeni objekt.
Hotel ,,Alan‘ podijeljen u tri dijela: neboder sa deset katova i dva dvokatna paviljona.

Pretpostavka je pozar u neboderu.
Neboder hotela ,,Alan* izgraden je 1968. godine, visok je cca 35m.

TAKTICKI ZADATAK

Pretpostavka:

U ranim jutarnjim satima u hotelu ,,Alan®, u Starigradu izbio je pozar u sobi na trecem
katu. Soba je veli¢ine 14 m?. Na prozorima su zavjese od tekstila, namjestaj i stolarija (vrata,
prozori) su drveni, podovi su obloZeni polimernim materijalom.

U trenutku izbijanja pozara u hotelu se nalazi 150 gostiju.

Hotel je izgraden od negorivog materijala kojem su zidovi (nosivi i nenosivi) otporni prema
pozaru viSe od 90 min. Unutarnje stubiSte je Sirine 2,5 m, nalazi se s isto¢ne strane i nije
odvojeno od unutarnjih komunikacija. Vanjsko sigurnosno stubiSte nalazi se na
sjeveroistocnoj strani; pristupacno je iz hodnika, izradeno je od negorivog materijala. Hotel
ima tri (3) dizala koja nisu predprostorom odijeljena od hodnika. Hidrantska mreza osigurava
10 I/s vode potrebne za gaSenje Sto zadovoljava kategoriju tehnoloskog procesa prema
ugrozenosti od pozara u koju je hotel «Alan» razvrstan.

Vatrogasni pristup mogu¢ je sa sjeveroistocne strane do parkiraliSta ispred hotela, te
prilazom Sirine 2,5 m sa zapadne sjeverozapadne strane (vatrogasni pristup i vanjsko
sigurnosno stubiste nisu u skladu s propisima). S jugoistocne i jugozapadne strane nije moguc
pristup vatrogasnih vozila.

Brzina Sirenja pozara je 2,5 m*min. U trenutku dojave pozar je zahvatio 8 m? sobe.

Karakteristike poZara visokih objekata: ProuCavanjem pozara visokih objekata i
analizom njihovih uzroka utvrdeno je da je glavna opasnost brzo Sirenje pozara preko katova
pri ¢emu dolazi do jakih zrac¢nih struja koje toplinu i1 produkte izgaranja provode kroz
vertikalne komunikacije (stubista, otvori za liftove, otvori za smece, vertikalni otvori za
instalacije 1 sl.). U objektima koji nemaju sustave za odvodenje dima 1 topline, osobito u
gornjim katovima u roku od 2-5 minuta nastaju ¢imbenici Stetni za ljude (visoka temperatura,
nedostatak kisika u zraku, loSa vidljivost i1 sl.). Posebno su opasni produkti izgaranja
polimernih materijala kojima su obloZeni zidovi i podovi unutarnjih komunikacija. Tako
izgaranjem polimera nastaju toksicni plinovi ugljicni monoksid, fosgen, klorovodik,
cijanovodik, amonijak i dr.

Izrazit problem u visokim objektima je prisutnost veéeg broja stanara ili zaposlenog osoblja.
Pojavom pozara dolazi do panike, pa je vrlo teSko izvrSiti evakuaciju kroz glavne izlaze.
Naime, postoji opasnost da veci broj stanara krene prema izlazu, pa uslijed suZenosti izlaza
dolazi do zacepljenja.

Ako je pozarom zahvaceno viSe etaza, postoji opasnost od urusavanja stropne konstrukcije
uslijed visoke temperature isijavanja.
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Proracun potrebnih sredstava, opreme i snaga za gasenje pozara hotela ,,Alan*
Pretpostavkom pozara je definirano:
-u trenutku dojave pozar je zahvatio 8 m? povrsine,
-brzina Sirenja pozara je 2,5 m*/min ,
-pozar je izbio na 3. katu ; visina svake etaze je 2,5 m,
-opskrba vodom vrs$i se iz hidrantske mreze kapaciteta 10 1/s,
-do dolaska dobrovoljne vatrogasne postrojbe Starigrad proteklo je 10 min,
-brzina postavljanja pruge za gasenje u horizontalnom smjeru iznosi 90 m/min, a u
vertikalnom smjeru 1 kat/min.

PRETPOSTAVLJENA AKCIJA GASENJA

A) Dojava

Po primljenoj dojavi telefonom na br. 93 koju je zaprimio VOC — Zadar, alarmirati ¢e
se DVD — Starigrad preko zapovjednika. Istovremeno se iz JVP Zadar Salju snage na gaSenje,
jer se procjenjuje da DVD — Starigrad sa svojim snagama i opremom ne moze lokalizirati 1
ugasiti pozar samostalno (veliki problem je uzbunjivanje dovoljnog broja vatrogasaca za
samostalnu akciju gaSenja).

B) Na intervenciju su upucene snage:

1 navalno vozilo DVD-Starigrad sa 3 vatrogasca,

1 zapovjedno vozilo JVP-Zadar sa 1 vatrogascem,
1 navalno vozilo JVP-Zadar sa 6 vatrogasaca,
1 autocisterna JVP-Zadar sa 3 vatrogasca.

C) Razvoj akcije gaSenja

C.1) Nakon alarmiranja DVD-Starigrad, njegov zapovjednik poziva joS 2 vatrogasca,
te sa navalnim vozilom odlaze na akciju gasenja pozara. Po dolasku zapovjednik procjenjuje
da sa svojim snagama nije u mogucnosti brzo 1 kvalitetno ugasiti pozar, te odlucuje da do
dolaska snaga JVP-Zadar izvrSi evakuaciju ljudi iz hotela, osigura prostor oko nebodera za
nesmetanu akciju gasenja, te zapocne gasenje sa svojim snagama (pocetno gasenje).

C.2) Pozar je zahvatio hotelske sobe na tre¢em katu, u jugoistocnom krilu nebodera,
veliko je zadimljenje koje se Siri prema gore vertikalom centralnog stepenista i1 vertikalom
lifta. Dolazi do panike medu gostima hotela.

C.3) Potrebito je prvo iskljuciti struju, a samim tim 1 lift (prije provjeriti da su liftovi
prazni). Zatim se pristupa evakuaciji ljudi. Oba vatrogasca koriste izolacijske aparate
(zapovjednik 1 jedan vatrogasac). Vatrogasac ¢e vrsiti evakuaciju ljudi s viSih katova
pozarnim stepeniStem, a zapovjednik sa kata koji je ugroZzen pozarom i nizih, centralnim
stepeniStem (na katu ugrozenom pozarom i nizim katovima zadimljenje je puno manje nego
na viSim katovima) da bi se izbjegla guzva na pozarnim stepenicama. Na najugroZenijim
katovima, tréem 1 Cetvrtom, potrebito je izvrSiti prilikom evakuacije i1 pretrazivanje soba, za
slucaj da je netko ostao u sobi (stari, nemo¢ni, invalidi, djeca). Strojar koji je ostao kod vozila
osigurati ¢e prostor oko nebodera za nesmetan rad vatrogasnih vozila i njihov Sto blizi
dolazak do nebodera (ocistiti parkirali$ni prostor ispred nebodera od vozila), spojiti ¢e «B»
prugu sa vozila do ulaza u hotel sa trodijelnom razdjelnicom.
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C.4) Pocetno gasenje Nakon izvrSene evakuacije ljudi iz hotela ¢lanovi DVD-
Starigrad pristupiti ¢e pocetnom gasenju pozara do dolaska jaCih snaga JVP-Zadar.
Zapovjednik i vatrogasac sa izolacijskim aparatima od trodijelne razdjelnice do treceg kata sa
tri (3) «C» cijevi spajaju cijevnu prugu 1 mlazom vode pristupaju gasenju (prema skici 1.)

C.5) Dolaskom snaga JVP-Zadar (oko 40 minuta nakon dojave) sa tri (3) vozila i deset
(10) vatrogasaca na mjesto pozara rasporeduju vozila po rasporedu (skica 2.) koji je
najefikasniji obzirom na prilazne puteve.

Zapovjednik intervencije iz JVP-Zadar vrsi izvidanje, te procjenjuje da je evakuacija ljudi
kvalitetno izvrSena kao i pocetno gasenje.

-obzirom da je evakuacija ljudi izvrSena, snage ¢e koncentrirati samo na gasenje
poZara.

-odlucuje se na sveobuhvatnu navalu, tj. na unutraSnju i vanjsku navalu. Pet (5)
vatrogasaca spojiti ¢e od trodijelne razdjelnice na ulazu u hotel «B» prugu centralnim
stepeniStem do drugog kata (kat nize od pozara), na drugom katu jo§ jednu trodijelnu
razdjelnicu, te od nje dva (2) «C» mlaza; jedan «C» mlaz na tre¢i kat za aktivno gaSenje
pozara i drugi «C» mlaz na Cetvrti kat za osiguranje gornjih katova, za sluc¢aj da ih zahvati
pozar (1 vatrogasac na trodijelnoj razdjelnici i po 2 na svakom «C» mlazu, uz koristenje
izolacijskih aparata).

-istovremeno sa navalnog vozila JVP-Zadar postavit ¢e tri (3) vatrogasca trodijelne
ljestve rastegace neposredno do balkona zahvadenog pozarom (na jugoisto€noj strani),
postaviti cijevnu prugu preko trodijelne ljestve rastegace, te gasiti s vanjske strane preko
balkona «C» mlazom vode.

U trenutku aktiviranja oba mlaza sveobuhvatne navale (vanjskog i unutras$njeg), «C»
mlaz DVD-Starigrad ¢e se vratiti na nizi kat, kao osiguranje nizih katova (po potrebi ¢e
aktivno gasiti ili samo dezurati) budu¢i da su dva (2) «C» mlaza obuhvatnom navalom
dovoljna za efikasno gasenje.

Autocisterna vr$i nadopunu vodom navalnog vozila DVD-Starigrad, te se spaja na
nadzemni hidrant, a po potrebi moze opskrbljivati i drugo navalno vozilo. Uz pretpostavku
dovoljnog pritiska vode u hidrantskoj mreZzi, navalna vozila se mogu direktno snabdijevati
vodom iz hidrantske mreze.

ZADATAK: izracunati potreban broj sredstava, opreme i snaga za gaSenje.

IZRACUN POTREBNIH SREDSTAVA, OPREME I LJUDSTVA ZA USPJESNO
VODENJE AKCIJE EVAKUACIJE I GASENJA POZARA HOTELA ALAN U
STARIGRAD-PAKLENICI

Povrsina poZara u po¢etnom stadiju gasenja (Sp)

Sp=Sp1+ Vs * Tvp
Sp1 — povrsina pozara u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe
Sp1 =8 m? + 2,5 m*min * 10 min =33 m?
Tvp — vrijeme potrebno za postavljanje pruge za gasenje

Tvp =4 min

Sp =33 m* + 2,5 m*min * 4 min = 43 m>.
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Proracun utroska vode za gaSenje poZara (Qpt)

Qpt=Sp * Ipt
Ipt — intenzitet utroska sredstva za gasenje pozara; za pozare visokih objekata iznosi
Ipt=0,16 I/m?s
Qpt=Sp * Ipt=43 * 0,16 = 6,88 I/s .

Potreban broj mlaznica (Nml)

Nml = Qpt / qml
gml — kapacitet jedne mlaznice @ 52 s usnikom od 12 mm; iznosi qml = 3,5 I/s
Nml = Qpt /qml = 6,88 /3,5=1,96~2
Usvajaju se 2 «C» mlaznice s usnikom 12 mm.

Provjera potrebne potrosSnje vode za gasenje

Qf > Qpt
Qf = Nml*qml=2*35=71/s
Qf >Qpt; 71/s> 6,88 /s — zadovoljava.

Odredivanje broja tlacnih «B» cijevi za postavljanje pruge od vozila do 2. kata (Nc¢)

Nc=Nch + Ncv
Nch — broj cijevi u horizontalnom dijelu pruge,
Ncv — broj cijevi u vertikalnom dijelu pruge.
Nch= (1,2 * Lhor)/15 = (1,2 * 50)/15 = 4
Nev=(1,2*Lver)2 = (1,2 *5)2 =3
Lhor — duljina horizontalnog pravca,
Lver — duljina vertikalnog pravca; Lver = Nk * Hk (kat na koji se dovodi cijev * visina jednog kata).

Nc =Nch + Ncv =4+3 = 7 kom «B» cijevi
Napomena: kod unutarnje navale razdjelnica se postavlja kat niZze od onog na kojem je poZzar;
«B» 1 «C» cijevi su standardne duzine 15 m.

Odredivanje gubitka tlaka u tlaénim «B» cijevima (AP1)

AP1=Nc * ht1 * Qr?
ht1 — koeficijent trenja u cijevi (za gumiranu «B» cijev @ 75; ht1 = 0,018),
Q1 — protok vode u «B» cijevi ( Q1 =7 1/s),
AP1=7%*0,018 * 72=6,174 mVs = 0,617 bar.

mVs-metara vodenog stupca (10 mVs = cca 1 bar)
Odredivanje gubitaka tlaka u tla¢nim «C» cijevima (AP2)

AP2 =Ncc * ht2 * Q22
Necc — broj tlacnih «C» cijevi @ 52 od razdjelnice do mlaznice (usvaja se 2),
ht2 — koeficijent trenja za gumiranu «C» cijev; ht2 = 0,13.
Q2 — protok vode u «C» cijevi (Q2 = 3,5 I/s).
AP2=2%*0,13 *3,52=3,185 mVs =~ 0,32 bar.
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h) Odredivanje tlaka na usniku mlaznice

»

k)

Pml = hu * qml?
hu — koeficijent trenja u usniku mlaznice @ 12 ( hu = 2,83),
gml — kapacitet jedne mlaznice @ 52 (qml = 3,5 I/s).

Pml =hu * gml> = 2,89 * 3,52 =354 mVs = 3,5 bar.

Odredivanje potrebnog tlaka na pumpi za rad oba «C» mlaza pri tlaku na usniku
mlaznice 3,5 bar

Ppum = AP1+ AP2 + Lver + Pml
Ppum =6,17 + 3,18 + 5 + 35,4 = 49,75 mVs = 5 bar.

Odredivanje broja vozila potrebnih za gaSenje i opskrbu vodom
j-a.) Odredivanje vremena potrebnog za punjenje vatrogasnog vozila

Ti=Wvv/qgh
Wvv — kapacitet vatrogasnog vozila za vodu (usvajaju se kombinirana vozila kojih u praksi ima najvise;
Wvv =22001),

gh — kapacitet hidrantske mreze; gh = 10 /s = 600 I/min.
Ti=Wvv/gh = 2200/ 600 = 3,67 min.
j.b.) Odredivanje vremena za koje se potrosi voda iz vatrogasnog vozila za gaSenje s
proracunatim brojem mlazova (2 «C» mlaza)
T2 =Wvv/(gml * Nml) =2200/ (3,5 * 2 * 60) = 5,2 min.
j.c.) Odredivanje broja vatrogasnih vozila potrebnih za neprekidno gasenje pozara

Nvv=(T1/T2) +1= (3,67/5,2) +1=1,71 = 2 vatr. kombinirana voz.

Odredivanje minimalnog broja ljudi potrebnih za gaSenje

-broj vatrogasaca potrebnih za evakuaciju gostiju -2
-na svaku mlaznicu po 2 vatrogasca -4
-vatrogasac na razdjelnici -1
-zapovjednik akcije gasenja -1
-vozaci vatrogasnih vozila -2
ukupno 10 vatrogasaca

ZAKLJUCAK:
Proracunom taktickih zadataka mogu se unaprijed planirati potrebne snage i
sredstva za gaSenje poZara na visokim objektima. To su minimalne snage i sredstva

potrebna za gaSenje, a u praksi se mogu povecéati ovisno o velifini i karakteristici
poZara.
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Pretpostavka 2:

POZAR AUTOKAMPA SIBULJINA

Autokamp Sibuljina smjesten je u sredisnjem dijelu mjesta Tribanj Sibuljina izmedu
jadranske ceste i mora.Prostire se na 2,3 ha zemljista obraslog borovom Sumom u kojem su
smjesStene drvene montazne kucice i kamp prikolice. Kapacitet kampa je 220 smjestajnih
jedinica.

Do naselja se dolazi jadranskom cestom na koju je vezano s tri ulaza. S istocne strane
uz ogradu nalaze se obiteljske kuée dok uz zapadnu stranu prolazi ulica na koju je spojen
cetvrti ulaz.

Kamp posjeduje tri sanitarna ¢vora od kojih svaki ima vlastitu kotlovnicu s po 10001
ekstra lakog loz ulja. Za zasStitu od pozara predviden je veci broj aparata za pocetno gasenje
rasporedenih unutar naselja dok hidrantska mreza ne postoji . Kao izvor vode za gasenje
moguce je koristiti cisternu kapaciteta 160 m’ smjestenu unutar kampa.

Osim sanitarnih ¢vorova u kampu se nalazi mjesna trafostanica i, neposredno uz
centralni ulaz, zgrada recepcije. Recepcija je montazna prizemnica povrsine 40 m? izgradena
od gorivog materijala(drvene konstrukcije i obloge) te izolacije od gipsa, a natkrivena je
drvenim kroviStem s crijepom. Uz sami objekt nalazi se visoko stablo Cempresa koje se
dijelom i naslanja na njega.Unutra se nalaze tri prostorije: dva ureda i sladiste koje ¢ine jedan
pozarni sektor. Zgrada ima jedant izlaz za evakuaciju, dok je vatrogasni pristup moguc s
zapadne i juzne strane.

Pozar je izbio na elektricnom ormari¢u smjeStenom u jednom od ureda u kojem se vrsi
prijem gostiju . Obzirom na srednje pozarno opterecenje (Prema TRVB-100 ukupno mobilno
1 mobilno iznosi 1,4 GJ /m? ) brzina Sirenja pozara je 2m*min. U trenutku dolaska
vatrogasaca pozarom zahvacena povrsina iznosi 30 m?, zahvatio je ¢itav objekt i prijetio je
Sirenju prema susjednim kamp kucéicama. Ukupan broj gostiju 1 osoblja koji su se u kampu
zatekli u trenutku nastanka pozara je 700 od Cega je 8 zaposlenika.

Karakteristike poZara u turistickim objektima:

U turistickoj privredi postoji velik broj raznih objekata: hoteli, turisticka naselja
bungalovi, kampovi, restorani, barovi itd.

Zbog toga je i opasnost od pozara raznolika ovisno o namjeni, lokaciji, vatrogasnim
pristupima, evakuacijskim izlazima, mjerama zastite i sl.

Posebno su ugroZena turisticka naselja smjeStena u Sumi bora, crnike, lovora u kojima
tijekom ljeta vlada susa. Kotlovnice, plinske stanice, kuhinje, barovi su objekti u kojima je
mogucénost izbijanja poZara najveca.

Pozari koji nastanu u ovakvim objektima vrlo brzo se Sire oslobadaju¢i velike koli¢ine
dima, topline isijavanja, dolazi do nedostatka kisika u zraku, lose vidljivosti i sl. Posebno su
opasni produkti izgaranja polimernih materijala kojima su oblozeni zidovi i podovi u
zgradama hotela i1 restorana (npr. toksi¢ni plinovi: ugljicni monoksid, fozgen, klorovodik,
cijanovodik, amonijak itd.), kao 1 piroliticki plinovi nastali izgaranjem drva (metan, vodik)
koji u dovoljnoj koncentraciji izazivaju pojavu plamenih jezika tzv. “Flash-over”.

Brzina Sirenja pozara u pravcu iznosi 0,5 - 1 m/min, a povrSina raste brzinom 2-5
m?/min u zatvorenom prostoru te vise od 20 m/min na otvorenom prostoru

Posebno brizljivo treba organizirati evakuaciju gostiju. Naime, postoji opasnost od
izbijanja panike i stvaranja ¢epova na izlazima iz prostorija. Ne smije se dozvoliti da turisti
samostalno poduzimaju spaSavanje.
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Putevi evakuacije ne smije biti ugrozZeni vatrom, dimom i drugim produktima gorenja. Isto
tako oprema za gaSenje ne smije biti na putevima evakuacije. Sredstva za gaSenje biraju se
ovisno o vrsti goriva tvari i veli¢ine poZzara i to tako da nanesu §to manje Stetu na inventaru i
opremi koja se gasi. Naglasak kod gaSenja treba biti na osiguranju stubista, hodnika 1 izlaza.

PRETPOSTAVLJENA AKCIJA GASENJA

Dojava

PoZar u prijemnom uredu gostiju-recepciji autokampa ,,Sibuljina® u mjestu Triban;
Sibuljna uogio je noéni ¢uvar . Odmah je izvijestio djelatnike ZVOC-a Zadar koji su
alarmirali putem mobilnog telefona zapovjednika DVD-a Starigrad, te izvijestili Zupanijskog
vatrogasnog zapovjednika o pozaru.

Na intervenciju su upucene snage:

Neposredno po primljenoj dojavi zapovjednik DVD Starigrad alarmirao je i ostale
djelatnike DVD-a Starigrad. Zapovjednik 1 djelatnici izasli su na pozariSte s zapovjednim
vozilom, navalnim vozilom, autocisternom, ili 2 navalna vozila, ukupno s 12 vatrogasaca.

Po dolasku na pozariste, no¢ni ¢uvar je izvijestio zapovjednika DVD Starigrad da se
radi o pozaru recepcije. Pokusao ga je ugasiti aktivirajuéi jedan S-9 aparat ali neuspjesno.
Nakon prvih saznanja o pozaru zapovjednik obilazi pozariSte i radi izvidanje. Pozar je u
prijemnom uredu. Zahvacena je povrsina od oko 30 m?, gori uredski inventar i gotovo je
zahvacen cijeli objekt . Otezavajuca je okolnost $to se radi 0 montaznoj prizemnici izgradenoj
od gorivog materijala (drvene konstrukcije i obloge), natkrivena je drvenim kroviStem, uz
sami objekt nalaze se visoka stabla ¢empresa koja se dijelom i1 naslanjaju na njega. U
neposrednoj blizini nalaze se i kamp kucice gostiju, te u autokampu u tom trenutku boravi oko
700 gostiju.

Razvoj akcije gaSenja

Odmah je izvijestio VOC-Zadar da nisu potrebne dodatne snage, buduéi da su snage
DVD Starigrad dostatne da se pozar lokalizira i ugasi. Donio je odluku da se odmah pristupi
evakuaciji gostiju iz autokampa. Zapovjednik ¢e izvrSit evakuaciju gostiju s joS Cetiri
vatrogasca, putovima evakuacije koji su vidljivo oznaceni ,a nalaze se na juznom i sjevernom
dijelu autokampa .

Istovremeno posada navalnog vozila pristupit ¢e odmah gasenju pozara obuhvatnom
unutrasnjom i vanjskom navalom s dva ,,C* mlaza .

Vatrogasci ¢e koristiti osobna zastitna sredstva. Navalno vozilo 1 autocisternu ¢emo
puniti preko cisterne kampa kapaciteta 160 m2 koja se nalaze u neposrednoj blizini i tako
osigurati trajnu opskrbu vodom.

Na intervenciji imamo dva vatrogasna vozila i jedno zapovjedno:
Zapovjedno vozilo
Navalno vozilo
Auto cisterna (ili drugo NV)
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Na poZari$tu imamo 12 vatrogasaca:

Zapovjednik DVD-a

Cetiri vatrogasca za evakuaciju

Cetiri vatrogasaca na dva ,,C*“ mlaza

Jednog vatrogasca na trodijelnoj razdjelnici

Dva vozaca strojara
Pretpostavka poZara je definirana:

- u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe, pozar je zahvatio 30 m? povrSine,

- brzina $irenja poZzara je 2 m*min.,

- opskrba vodom je iz cisterne udaljene 50 m od poZara
- brzina postavljanja pruge za gaSenje u horizontalnom smjeru je 90 m/min (vatrogasno
takticki-iskustveno),
ZADATAK: Izracunati potreban broj vatrogasaca, koli¢inu sredstava i tehnike za
uspjesno izvodenje akcije evakuacije i gaSenja.

IZRACUN POTREBNIH SREDSTAVA, OPREME I LJUDSTVA ZA USPJESNO
VODENJE AKCIJE EVAKUACIJE I GASENJA POZARA RECEPCILJE
AUTOKAMPA SIBULJINA

Povrsina poZara u po¢etnom stadiju gasenja (Sp)

Sp=Sp1+ Vs * Tvp
Sp1 — povrsina pozara u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe (zadano u pretpostavci 30 m?)
Vs§-brzina Sirenja pozara = 2 m?/min
Tvp — vrijeme potrebno za postavljanje pruge za gasenje
Tvp =1 min ( 1 min. za postavljanje pruge od vozila do zgrade i od zgrade unutarnjom navalom do pozara)
Sp =30 m? + (2 m*min * 1 min) = 32 m?.

Proracun utroska vode za gaSenje poZara (Qpt)
Qpt = Sp * Ipt

Ipt — intenzitet utroska sredstva za gasenje pozara ovisno o vrsti pozara; ocitano Ipt=0,2 I/m?s

Qpt=Sp * Ipt=32*0,2=64 l/s.
Potreban broj mlaznica (Nml)

Nml = Qpt / qml
qml — kapacitet jedne mlaznice @ 52 s usnikom od 12 mm; iznosi qml = 3,5 I/s
Nml=Qpt/qml=6,4/3,5=1,83~=2
Usvajaju se 2 «C» mlaznice s usnikom 12 mm.
Provjera potrebne potrosSnje vode za gasenje

Qf > Qpt
Qf = Nml*qml=2*35=71/s
Qf >Qpt; 71/s>6,41/s — zadovoljava.
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Odredivanje broja tlacnih «B» cijevi za postavljanje pruge od vozila do razdjelnice (Nc)

Nc =Nch + Ncv
Nch=1,2*Lh/Lc
Nch =1,2*Lv/2
Nch- broj cijevi u horizontalnom dijelu pruge,
Ncv- broj cijevi u vertikalnom dijelu pruge
Lh-duljina horizontalnog pravca (Lh= 20 m),
Lc-duljina jedne «B» cijevi (Lc=15 m).
Nch = 1,2*20 m/15 m = 1,6 — usvajamo Nch =2
Ncv =0
Nc=Nch + Ncv=2
Napomena: «B» 1 «C» cijevi su standardne duzine 15 m.

Odredivanje gubitka tlaka u tlaénim «B» cijevima (AP1)

AP1=Nc * ht1 * Q1?
ht1 — koeficijent trenja u cijevi (za gumiranu «B» cijev @ 75; ht1 = 0,018),
Q1 — protok vode u «B» cijevi ( Q1 =7 1/s),

AP1=2*0,018 * 72=1,76 mVs = 0,18bar.

mVs-metara vodenog stupca (10 mVs = cca | bar)

Odredivanje gubitaka tlaka u tla¢nim «C» cijevima (AP2)

AP2 =Ncc * ht2 * Q2?
Necc — broj tlacnih «C» cijevi @ 52 od razdjelnice do mlaznice (usvaja se 2),
ht2 — koeficijent trenja za gumiranu «C» cijev; ht2 = 0,13.
Q2 — protok vode u «C» cijevi (Q2 = 3,5 I/s).
AP2=2%*0,13 *3,52=3,185 mVs = 0,32 bar.

Odredivanje tlaka na usniku mlaznice

Pml = hu * qml?
hu — koeficijent trenja u usniku mlaznice @ 12 ( hu = 2,89),
qml — kapacitet jedne mlaznice @ 52 (qml = 3,5 I/s).

Pml = hu * qml*> = 2,89 * 3,52 = 35,4 mVs = 3,5 bar.

Odredivanje potrebnog tlaka na pumpi za rad oba «C» mlaza pri tlaku na usniku
mlaznice 3,5 bar

Ppum = AP1 + AP2 + Pml
Ppum =1,76 + 3,20 + 35,4 =40,36 mVs =~ 4 bar.

Odredivanje broja vozila potrebnih za gaSenje i opskrbu vodom
j.a) Odredivanje vremena potrebnog za punjenje vatrogasnog vozila

Ti=Wvv/qp
Wvv — kapacitet vatrogasnog vozila za vodu (usvajaju se kombinirana vozila kojih u praksi ima najvise; Wvv
=22001),
gp — kapacitet stabilne pumpe na vatrogasnom vozilu (qp = 800 1/min).

Ti=Wvv/qgp = 2200/800 = 2,75 min.
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j-b) Odredivanje vremena za Kkoje se potrosi voda iz vatrogasnog vozila za gaSenje s
proracunatim brojem mlazova (2 «C» mlaza)

T>=Wvv/ (qml * Nml) = 2200 / (3,5 * 2 * 60) = 5,2 min.

j.¢) Odredivanje broja vatrogasnih vozila potrebnih za neprekidno gasenje pozara

Nvw=T1/T2 +1= 2.75/52 +1=1.53 = 2 vatr. kombinirana voz.

k) Odredivanje minimalnog broja ljudi potrebnih za gaSenje

-broj vatrogasaca potrebnih za evakuaciju kampa -4
-na svaku mlaznicu po 2 vatrogasca -4
-vatrogasac na razdjelnici -1
-zapovjednik akcije gasenja -1
-vozaci vatrogasnih vozila -2
ukupno = 12 vatrogasaca

ZAKLJUCAK:

Proracdunom taktickih zadataka mogu se unaprijed planirati potrebne snage i
sredstva za gaSenje poZara. To su minimalne snage i sredstva potrebna za gaSenje, a u
praksi se mogu povecati ovisno o veli€ini i karakteristikama poZara.

4. Stanje mjera zastite industrijskih objekata od pozara
Na podrucju opcine Starigrad nema industrijskih objekata.
5. Starost gradevina i potencijalne opasnosti za izazivanje poZara

Kod starijih gradevina kod kojih su rabljeni klasi¢ni gradevinski materijali (drvo), a
elektro instalacije postavljane nadzbukno, uz koriStenje pletene izolacije, najvecu opasnost
predstavljaju instalacijski kvarovi, te prijenos vatre iz jedne u drugu etazu drvenim
medukatnim konstrukcijama. Opasnost takoder predstavljaju otvorena loziSta i neciS¢eni
dimovodni kanali.

6. Izvorista vode i hidrantska instalacija za gaSenje pozara

Obzirom na kraski karakter koji se odrazava na specifi¢nim hidrografskim znacajkama
(vodopropusnost i oskudica vode), cirkulacija veéih koli¢ina vode odvija se podzemno.
Tokovi Velike 1 Male Paklenice periodicnog su znacaja, te nisu niti dostupni, niti dostatni za
vatrogasna vozila u ljetnom periodu. Moguca je dopuna naprtnjac¢a za gaSenje na viSe mjesta
na vodovodnoj trasi Velike Paklenice.
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Dijelom Op¢ine prolazi regionalni cjevovod, ali je izgraden samo od Modrica do kraja
naselja Starigrad, dok dalje na zapad nema vodoopskrbe. U naseljima kroz koja vodovod
prolazi (Modri¢, Seline, Starigrad) postoji vanjska hidrantska mreza izvedena podzemno sa
ventilima ¢ 80, te je u Starigradu izgradena nadzemna i1 podrzemna hidrantska mreZa. Radni
tlakovi vodovodne i hidrantske mreze variraju tijekom turisticke (poZarne) sezone, te se
tlakovi kre¢u u intervalu izmedu 3 1 6 bar.

1z navedenog proizlazi da vodoopskrba i hidrantska mreza ne mogu zadovoljiti potrebe
za vodom u slucaju vecih pozara, a posebice u dijelu Op¢ine zapadno od Starigrada.

Vodovodna i hidrantska mreZa prikazani su na zemljovidu u privitku.

7. Stanje mjera zaStite za odlagaliSte otpada
Odlagaliste otpada Bristovac sanirano je, te se vise ne koristi u svrhu odlagalista.
8. Stanje mjera zaStite za kulturno-povijesne objekte

Spomenici kulture i sakralni objekti nemaju provedene mjere zastite od poZzara, te su
dijelom u rusevnom stanju.

Tablica 26
sakralni objekti lokacija spomenici kulture lokacija
Crkva Sv. Petra Starigrad Vecka kula Starigrad

Crkva Sv. Jurja Starigrad kasnoanticka utvrda Starigrad

Crkva Sv. Magdalene Tribanj Mandalina Liburnska gradina Seline

Crkva Sv. Trojice Tribanj Sibuljine Rimska nekropola Seline

Crkva Sv. Jakova Mala Paklenica BDM Seline

CrkvaSv. Bogorodice Veliko Rujno Sv. Ante Tribanj

Sv.Ante Ljubotié Kap. Gospe od zdravlja Lisarica

Kap. Sv. Marije Magdalene Mandalina Sv. Marko Seline

Etno selo Marasovici-Starigrad

9. Izvedene distributivne mreZe energenata i provedene mjere zastite od poZara

Prijenos elektri¢ne energije visi se magistralnim dalekovodom 35 kV Obrovac-Seline
gdje se napon transformira u trafostanici 35/10, te trima 10 kV dalekovodima: Mandalina-
Seline, Seline-Rovanjska i Seline-Pisak gdje se od kabelske kucice pruza podmorski kabel
prema Vinjercu.

Trafostanice omjera 10/0,4 kV nalaze se u svim naseljima u kojima postoji
niskonaponska mreza.

Na podrucju Op¢ine u sustavu elektrodistribucije izvedeno je ukupno 42 trafostanice 10/0,4.
Od toga ima dvadeset i dvije stupne i dvadeset zidanih trafostanica. Od toga broja 40
trafostanica je u posjedu i gospodarenju HEP-a, jedna u posjedu NP Paklenica i jedna u
posjedu hotela Alan.

Gromobranska zaStita na dalekovodima je izvedena kao katodna zastita, a na
trafostanicama pocincanim trakama po principu Faraday-evog kaveza.

Odrzavanje prosjeka ispod dalekovoda i ¢iS¢enje trasa vrsi se redovito.

Trase prijenosnih i distribucijskih vodova, te poloZaj trafostanica prikazani su na

zemljovidu u privitku.
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10.  Stanje provedenih mjera zaStite od poZara na Sumskim i poljoprivrednim
povrsinama

Provodenje mjera zastite temelji se na Zakonu o Sumama, Zakonu o poljoprivrednom
zemljiStu, Zakonu o za$titi od pozara i podzakonskim aktima istih vezanim za zaStitu od
poZzara.

Provedene preventivno-operativne mjere u smislu uzgojnih radova (CiS¢enja i
prorjedivanja Suma , uklanjanja lako zapaljivog materijala, izrade prometnica i prosjeka 1 dr.)
na povrSinama Suma i Sumskih zemljiSta u posjedu poduzeca ,Hrvatske Sume® i JU NP
»Paklenica® na nekim dijelovima Opcéine nisu zadovoljavajuce, Sto je opravdano
neprohodnosc¢u i nedostupnoséu terena, kao i nedostatkom financijskih sredstava.

Cesta koja bi trebala povezati priobalje kod Starigrada sa platoom Veliko Rujno
izgradena je, Sto ¢e omoguciti otvaranje Suma planinskog dijela Velebita, kao 1 provodenje
mjera zastite od pozara u smislu izvodenja uzgojnih radova, a isto tako ¢e omoguciti pristup
vatrogasnih vozila u slu¢aju intervencije, $to do sada nije bilo moguce.

U kulturi alepskog bora iznad mjesta Starigrad podno brda Vitrenik izradene su dvije
prosjeke koje su prohodne za vatrogasna vozila, Sirine su 10 m, te je kraca okomita na slojnice
1 duza u smjeru slojnica, a ukupne su duZzine cca 1,5 km.

Na privatnim povrSinama Suma, Sumskih zemljiSta 1 poljoprivrednim povrSinama ne
provode se preventivhe mjere zaStite od pozara, te je veéina tih povrSina zarasla i
neodrZavana.

Veliki dio Sumskih povrSina nepokriven je prometnicama, te je pristup vatrogasnom
tehnikom nemogu¢. To su uglavnom borove Sume na podrucju NP ,,Paklenica®, te bukove
Sume.

Sumski kompleksi omedeni su prirodnim preprekama (livade, proplanci, goleti,
kamenjari) , a preko manjeg dijela povrSina prolaze makadamski putevi.

Na cijelom ovom podruc¢ju moguce je istaknuti slijedece elemente koji utjeCu na
povecanje opasnosti za nastajanje i Sirenje pozara:

- borove Sume na juznim ekspozicijama,

- suhota Suma i Sumskih povrSina (znacajnija za
degradirane i mlade Sume,

- prekrivenost tla suhim biljnim materijalom koji se
zbog jake insolacije i male koli¢ine oborina koje
uvjetuju brzo susenje ne uspije razloziti,

- nepostojanje protupozarnih prosjeka i vatrobranih
prepreka,

- nepostojanje Sumskih puteva koji bi otezali ili
onemogucili prijenos pozara i omogucili upotrebu
vatrogasne tehnike i vozila.

Za sada je moguce intervenirati vatrogasnim vozilima jedino u uskom pojasu uz
magistralnu cestu i lokalne ceste koje se od nje odvajaju. Velik napredak u vatrozastiti
podrucja op¢ine Starigrad napravljen je izgradnjom ceste od Starigrada-Paklenice do Velikog
Rujna, te je omogucen pristup vatrogasnim vozilima do visokovrijednih Sumskih sastojina
Crnog bora i Bukve, kao i pristup zapadnom dijelu nacionalnog parka Paklenica. Svaka
intervencija u visim 1 nedostupnijim dijelovima Velebita morala se izvoditi ili gaSenjem
helikopterima 1 zrakoplovima iz zraka, ili dovoZenjem vatrogasnih snaga i tehnike
helikopterima.

- ,,Hrvatske Sume* imaju izraden Plan zastite od pozara kojim je obuhvaéeno podrucje
op¢ine Starigrad.
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-JU NP ,,Paklenica® takoder je izradila Plan zaStite od pozara za 2013. na osnovi
Procjene ugrozenosti od pozara 1 interni Pravilnik zastite od pozara.

-Sustav motrenja i dojave na podrucju NP ,,Paklenica® organiziran je kao ophodarsko-
dojavna sluzba sa stalnim dezurstvom, a postoji i automatska promatracnica na lokalitetu Crni
vrh.

-Na podrucju Parka redovito se provodi CiS¢enje i1 uklanjanje otpada uz glavnu
prometnicu kao i1 cCiS¢enje raslinja uz glavne staze. Takoder se postavljaju i redovito
obnavljaju znakovi upozorenja i zabrane lozenja vatre.

-Na podrucju kojim gospodare Hrvatske Sume motrenje i ophodnju obavlja jedan (1)
djelatnik zaposlen na odredeno vrijeme, koji obilazi predio uzduz magistrale, autobusom i
pjesice, te borovu kulturu iznad Starigrada na lokalitetu Vitrenik i borovu kulturu u Selinama.

-Na terenu kojim gospodare Hrvatske Sume uz magistralnu cestu se postavljaju
znakovi upozorenja i zabrane lozenja vatre, dok problem nekontroliranog odlaganja smeca uz
prometnice nije na adekvatan nacin rijesen.

10.1. Izracun broja vatrogasaca za gaSenje pretpostavljenog poZara otvorenog
prostora

Obzirom na ve¢ poznate fitocenoloske razlicitosti, sa sigurnos¢u mozemo zakljuciti da
su pojedinac¢no ili skupno, prirodne i antropogene biljne zajednice i kulture najneposredniji
pokazatelji 1 objekti razlicitosti po vrsti i koli¢ini gorivog materijala, moguénosti zapaljenja,
brzini Sirenja i trajanja pozara, te po posljedicama i1 uvjetima za regeneraciju izgorjelih
povrSina. Stoga poznavanje biljnih zajednica i uvazavanje njihove viSestruke indikatorske
vrijednosti dokazuje nezamjenjivu ulogu i vaznost fitocenoza kad je rijeC¢ o zastiti. To se
odnosi na objektivno stupnjevanje i kategorizaciju terena obzirom na prirodnu ugrozenost od
poZzara, na strucno programiranje i provedbu bioloSke sanacije izgorjelih Sumskih povrsina.

Zbog klimatske suSe i njoj prilagodene ksenomorfne grade drveca i nizeg bilja,
primorski vegetacijski tipovi u koje pripadaju i1 Sume i1 ostali otvoreni prostori opcéine
Starigrad u pravilu su lakSe zapaljivi od kontinentalnih Suma. U kontinentalnim Sumama su
pojave pozara zbog vlaznosti stanista 1 hidromorfne grade biljaka, uglavnom rijetke.

Obzirom da postoje prirodni vegetacijski preduvjeti koji pogoduju nastanku i Sirenju
pozara, saCinjena je kategorizacija glavnih tipova nase Sumske vegetacije prema potencijalnoj
zapaljivosti. Prema sadasnjim ekolosko-fitocenoloskim spoznajama i iskustvu, po stupnju
zapaljivosti 1 brzini Sirenja poZzara razlikujemo pet (5) glavnih skupina (stupnjeva) Sumske
vegetacije:

I. prirodno nezapaljiva vegetacija (prirodni uvjeti za nastanak poZara-vrlo
mali),
I1. teSko zapaljiva veg. ( prirodni uvjeti za nastanak poZara-mali),

III. umjereno zapaljiva veg. ( prirodni uvjeti za nastanak poZara-umjereni),
IV. lako zapaljiva veg. (prirodni uvjeti za nastanak pozara-veliki),
V. ekstremno zapaljiva veg. (prirodni uvjeti za nastanak poZara-vrlo veliki).

Brzina Sirenja pozara, te ostali parametri ponasanja Sumskog pozara izracunati su
primjenom kanadskog FBP (Fire Bihevior Prediction) sustava za predvidanje ponaSanja
Sumskog pozara, a izracun potrebnog broja vatrogasaca u skladu sa vatrogasnom taktikom.
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Kanadski sustav je sistemska metoda procjene temeljena na nizu matematickih
jednadzbi koje na temelju podataka iz FWI (Fire Weather Indeks) sustava o vjetru, vlaznosti 1
koli¢ini pojedinih komponenata goriva obzirom na krupnocu, te topografskim uvjetima za 16
tipova goriva (vegetacije) sa velikom sigurno$¢u daje sliku pretpostavljenog, odnosno
moguceg pozara.

Kompletna i precizna predvidanja ponaSanja poZara najbolje se dobije
racunalnom obradom.
No, kako R Hrvatska jo$ nije kupila licencu za koristenje FBP sustava, na¢injen je vodi¢
koji omogucuje prve aproksimacije FBP sistemskih izlaza.
Izracun parametara ponaSanja vatre radi se u 8 (osam) koraka:
1. odredivanje tipa goriva,

2. odredivanje Sifre vlage finog goriva FFMC,

3. odredivanje ekvivalentne brzine vjetra obzirom na nagib za izabrani tip goriva,

4. odredivanje efektivne brzine vjetra

5. odredivanje pocCetnog indeksa Sirenja ¢eone vatre (ISI) i poCetnog Sirenja straznje vatre
(BISI),

6. odredivanje vrijednosti indeksa gomilanja (BUI) i ravnoteznu brzinu Sirenja ¢eone

vatre (ROS) za odabrani tip goriva,
7. odredivanje udaljenosti Sirenja ceone vatre za razliCite intervale predvidanja,
8. procjena veli¢ine vatre i duljinu perimetra vatre.

IZRACUN PONASANJA SUMSKOG POZARA NA PODRUCJU OPCINE
STARIGRAD

Pretpostavljeno: pretpostavljen je pozar na konkretnoj borovoj Sumi na ulazu u nacionalni
park koju smatramo najugroZenijom obzirom na promet prolaznika tim dijelom op¢ine kao i
na vegetacijski sastav.

-vjetar jacine 18 km/h (realan dan 21. kolovoz 2006.)

-otkrivanje pozara u prvihl5minuta

-intervencija u prvih 30 minuta ( 15 minuta nakon dojave)

-veli¢ina pocetnog pozara 0.1 ha (u trenutku otkrivanja)

1.0dabrani tip goriva je C-7 (Sume cCetinjaca sa prosjecnim sklopom od 50 %, te
nejednake starosti).

2.Najreprezentativnija Sifra vlage finog goriva (FFMC) iz izracuna IOP-a (hrvatski
naziv za FWI) DHMZ-a za Zadar na dan 24. srpnja 2019. godine iznosi FFMC = 90.

3.Ekvivalentna brzina vjetra obzirom na nagib (km/h), uz usvojen prosjecni nagib
od 30%, za tip goriva C-7 =9.

4.Izmjerena brzina vjetra (ili procijenjena pomocu Beaufort-ove ljestvice) iznosi 18
km/h.

Efektivna brzina vjetra iznosi 27 km/h.

5.Indeks pocetnog Sirenja ¢eone vatre ISI i indeks pocetnog Sirenja straznje vatre
BISI dobivaju se iz vrijednosti FFMC i efektivne brzine vjetra (km/h):

ISI=171BISI=1; ISI + BISI = 18.

6.Vrijednost indeksa gomilanja BUI dobiva se iz izra¢una IOP-a za Zadar DHMZ-a:

BUI = 124. Za tip goriva C-7, iz indeksa pocetnog Sirenja ISI = 18 1 indeksa gomilanja
BUI=124 dobijamo (prekidna vatra u kroSnjama-izgorjelo 10-89% dijelova krosnji):

-ravnotezna brzina Sirenja ¢eone vatre ROS = 8 m/min
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-prekidna vatra u kro$njama sa 10-89 % krosnji koje ¢e izgorjeti

-intenzitet ceone vatre (pozara) I =4 000 — 10 000 kW/m

7.Udaljenost Sirenja ¢eone vatre za razdoblje od 15, 30 i 60 minuta odreduje se iz
ravnoteznog ROS-a:

L15=120 m,
L30 =240 m,
L60 =480 m.

8.Procjena veliine vatre (spaljene povrsine u ha), koja poc€inje iz tockastog izvora,
dobiva se iz ukupne udaljenosti Sirenja (m) i efektivne brzine vjetra (km/h). Veli¢ina vatre za
udaljenosti Sirenja:

zaL15,P= 0,4 ha; p (perimetar) = 260 m,

zaL30,P= 1,5 ha; p (perimetar) = 520 m,

za L60, P= 5,0 ha; p (perimetar) = 1 040 m.

Procjena brzine rasta perimetra (m/min) dobiva se iz ROS-a (m/min) i efektivne brzine
vjetra (km/h). Brzina rasta perimetra iznosi 18 m/min.

Sirina vatre (m): ukupna duljina Sirenja
120m, L/B=3,5;S= 34m,
240m,L/B=3,5;S= 69m,
= 480m,L/B=3,5;S=137m.

Duzina fronte pozara iznosi otprilike 2 (polovicu) opsega (perimetra) vatre.

Za razliku od ra¢unalnog FBP modela ponaSanja Sumskog poZzara za odredeni termin,
po kome su izlazne informacije brze i to¢ne, zbog grubih skala u tablicama vodic¢a za terensku
uporabu, potreban je poseban izraun intenziteta Ceone vatrene fronte, povrsinu elipticnog
podrucja pozara, te visine plamena prema gornjim usvojenim vrijednostima.

I. Tocan intenzitet vatrene fronte za sve tip
IL. ove goriva dobiva se iz Byramove jednadzbe:
I=H*w*r gdjeje:
I = intenzitet vatrene fronte ( kW/m),
H = koli¢ina topline koju pri izgaranju daje jedini¢éna masa goriva. U FBP sustavu vrijednost H za sve
vrste pozara je 18 000 kJ/kg,
w = koli¢ina utroSenog goriva pri prolasku vatrene fronte ( kg/m?),
r = linearno Sirenje vatrene fronte u m/s. Iz ROS = 6 m/min, a 6/60=0,10 m/s.

I=18000 * 6 * 0,10 =10.800 KW/m
III.  Visina plamena dobiva se prema jednadzbi :

L =\1/300 , gdje je:
L = visina plamena (m),
I = intenzitet (kW/m),
Prema gornjoj jednadzbi L = 6,0 m.
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Potreban broj vatrogasaca

Tablica 27. Efikasnost vatrogasaca pri ruénom gasenju pozara

otpornost goriva duzina pozarne
prema gasenju vrsta goriva linije po
pozara vatrogascu/sat*
Niska trava, paprat, korov iznad 50 m
Srednja stabla listaca debljine >7,5cm,jelovina debljine > 15cm 36-48 m
Visoka borovi, lovor ,crnika, niski hrastovi, sav Sumski otpad 22-34 m
EKkstremna sav otpad eksploatacije borovine ispod 20 m

*gornje vrijednosti pretpostavljaju:
-da gasilac primjenjuje odgovarajucu taktiku gasenja,
-da je opremljen opremom za rad
-da je fizicki sposoban i1 uvjezban za gaSenje Sumskih pozara.
Kriterij : \na 28 m fronte poZara 1 Vatrogasac\

Nv=F:28=260:28 =9,29 =9 vatrogasaca

Na osnovu pretpostavke proizlazi, da je kod ranog uocavanja i hitne dojave (max. 15
min od nastanka poZara), te brze intervencije u roku od 15 minuta nakon dojave
potrebno po metodi 1. sedam (7) vatrogasaca, a po metodi 2. dvadeset i Cetiri (24)
vatrogasca.

Svaka naredna faza povecava taj broj.

11.  Uzroci dosada$njih poZara- analiza poZara

Prirodne pogodnosti za nastanak i Sirenje pozara su nagomilani biljni ostatci koji se
zbog dugotrajnih suSa ne uspijevaju razloziti, zatim zapuStenost poljoprivrednih i Sumskih
povrSina. Glavni uzroci pozara na ovom podruc¢ju su ljudski nemar, nepridrzavanje zabrane
loZenja vatre na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci 1 postupaka i mjera zastite od pozara, te
neuredenost poljoprivrednih i Sumskih povrSina.

Nazalost, kako od 2014. MUP RH viSe nema obvezu voditi detaljnu evidenciju i
analizu poZara (datum, lokacija, uzrok, procijenjena Steta, izgorjela povrsina, vrsta
objekta), te je taj dio podataka u potpunosti prepusSten lokalnim vatrogasnim
postrojbama, ti podaci dijelom su manjkavi, te napraviti njihovu detaljnu analizu nije
moguce.

Prema broju i vrsti poZzara moze se ocijeniti rizicnost nastanka poZzara na odredenom
podrucju i u odredenoj djelatnosti. Najveci broj dosadasnjih pozara dogodio se na otvorenim
prostorima opc€ine Starigrad, a u najveéem broju slucajeva pretpostavljeni uzrok (nije sigurno
utvrden) je ljudska nepaznja.

Tablica 28
Godina Broj pozara Vrsta pozara Uzrok pozara Po(vhraé‘)ina
2013. 6 Ostali otvoreni prostor Otvoreni plamen Nije evidentirano
2014. 1 Nisko raslinje Nepaznja/otvoreni plamen Nije evidentirano
2015. 3 Nisko raslinje Otvoreni plamen Nije evidentirano
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POZARI OTVORENOG PROSTORA

Godina Broj pozara Vrsta pozara Uzrok pozara Po(vr:'j)ina
2016. 11 Nisko raslinje Otvoreni plamen Nije evidentirano
2017. 11 Nisko raslinje Ot"ore”rin‘ﬂf]‘;ze”’ udar Nije evidentirano
2018. 1 Nisko raslinje Otvoreni plamen Nije evidentirano
2019. 7 Borova Suma/nisko raslinje Otvoreni plamen 1,25
2020. 2 Nisko raslinje/polje Otvoreni plamen 0,49
2021. 5 Nisko raslinje/trava Otvoreni plamen 4,6
2022. 9 Nisko raslinje Otvoreni plamen Nije evidentirano

UKUPNO 56

Kako je vidljivo iz pregleda poZara otvorenih prostora, samo u jednom je slucaju
pretpostavljeni uzrok poZara elementarna nepogoda, u ovom slucaju grom, dok je u
ostalih 55 slucajeva uzrok nepaznja, nepravilno rukovanje vatrom ili opusak; ljudski
faktor.

Tablica 29.
Godina Gradevine Vozila Plovila Broj pozara uzrok
2013. Kuca 1 Neodrzavanje dimovoda
2014. - - - - -
2015. Garaza 1 Kvar na instalacijama
2016. Ventilacija u objektu 1 Neodrzavanje dimovoda
2017. Sta]a 9 Otvorc_ani plam_gn
Kuéa Kvar na instalacijama
Kontejner Orvoreni plamen
2018. L 2 - -
Strujni ormar Kvar na instalacijama
Kuca Neodrzavanje dimovoda
2019. Strojarnica hipermarketa Automobil 4 : -
= Kvar na instalacijama
Krov Skole
2020 Kuéa x 2 2 Nepaznvja-otvgrepl plamen
Neodrzavanje dimovoda
2021, Kuéa Automobil x 2 2 Nepaznja-ulje na Stednjaku
Kvar na instalacijama
2022. Kuca x 2 3 Neodrzavanje dimovoda
Drvena terasa
UKUPNO 18

Uzroci poZara otvorenih prostora su nepaZnja, otvoreni plamen ili opusak.
Klimatske prilike u godinama u kojima je nastao najveéi broj pozara otvorenih prostora
zadnjih 20 godina (2003-2023.), te u kojima su izgorjele najvece povrSine, medu kojima i
velike povrSine visokovrijedne vegetacije nacionalnog parka, dobrim su dijelom
pogodovale nastanku, razvoju i Sirenju poZara, te uvidom u Kklimatsku studiju,
uocavamo da su to najsusnije i najtoplije godine u proteklih deset godina.
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12.  Stanje mjera za obrazovne ustanove

Skole na podrugju Opéine obnovljene su uporabom modernih gradevnih elemenata, te
osim jednog dijela zgrade Skole u Starigradu koji je klasi¢ne konstrukcije s drvenim
medukatnim 1 stropnim konstrukcijama, gradene su, odnosno obnovljene uporabom
gradevinskih materijala dovoljne vatrootpornosti. Skole su opskrbljene vatrogasnim aparatima
koji su vrstom i brojem u skladu sa Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11).

13.  Stanje mjera zastite na prometnicama

Najvaznija i najfrekventnija prometnica na podrucju op¢ine Starigrad je drzavna cesta
DC 8. Tijekom pozarne sezone koja je i najfrekventnija §to se ti€e prometa i nastaje najvise
pozara 1 drugih akcidenata. Hrvatske ceste i Ceste zadarske Zupanije vrSe CiS¢enja niske
vegetacije uz prometnice sukladno svojim planovima, a Hrvatske Sume sukladno Pravilniku o
zastiti Sume od pozara, te svojim planovima vrSe CiS¢enje Sumske vegetacije u pojasu uz
ceste.

14.  Vatrogasne postrojbe i uvjeti intervencije

Dobrovoljno vatrogasno drustvo Starigrad broji od ukupno 44 vatrogasca od kojih je
41 osposobljen za zvanje vatrogasac, 25 vatrogasaca je operativno, a valjanu lije¢nicku
potvrdu ih ima 21. Ucinkovitost djelovanja JVP Zadar ograni¢ena je brzinom djelovanja (
minimalno 40 min od dojave), pa je znacCajna uloga u sprjecavanju Sirenja i lokaliziranju
pozara na dobrovoljnim vatrogasnim snagama Opcine.

Postoje¢e snage DVD Starigrad (25 operativnih vatrogasaca) nisu u moguénosti
intervenirati na cijelom podru¢ju Op¢ine u predvidenom vremenu po dojavi poZzara, $to je
onemoguceno teSkom prohodnoséu i loSom prometnom povezanoS¢u vise 1 visoke zone
planine Velebit. Brojnost postrojbe odgovara potrebama gaSenja poZara otvorenih prostora.

Misljenja smo da se u sluCaju pozara na neboderu hotela ,,Alan“ treba osloniti na
profesionalne vatrogasce JVP-Zadar, kako zbog slozenosti izvodenja akcije gaSenja, tako i
zbog nemogucnosti pravovremenog uzbunjivanja dovoljnog broja dobrovoljnih vatrogasaca.

Postoje¢i sustav motrenja i dojave (1 ophodar Sumarije Zadar, jedne motrionice
Sumarije Zadar na lokalitetu Razanac, dvije termovizijske kamere na lokalitetima Jasenice i
Slivnica, te ophodarska sluzba sastavljena od djelatnika NP ,,Paklenica®) i 360° kamera na
lokalitetu Crni vrh je zadovoljavajudi. Podruc¢je NP ,Paklenica®, je razmjerno dobro
pokriveno sustavom motrenja na Crnom vrhu i stalnim pjeSackim ophodnjama djelatnika
Parka. Uvodenjem dodatne automatske promatracnice sa video nadzorom na lokalitetu
Strazbenica ili Veliki goli¢ bio bi dijelom rijeSen i taj problem jer je zapadni dio velebitskog
dijela Opcine najvec¢im dijelom vidljiv sa tog lokaliteta.

Moguénost sudjelovanja lokalnog stanovniStva u gaSenju poZzara ograniCena je
dobnom strukturom stanovnistva.

Na podrucju opéine Starigrad teren je ve¢im dijelom nepristupacan i slabo prohodan, a
obzirom na pokrivenost juznih obronaka Velebita niskovrijednim Sikarama 1 velikom
povrSinom goleti, poZarna ugrozenost je znacajna samo za visokovrijedne komplekse Suma
NP ,,Paklenica* ( Borovik, Strazbenica, ulaz u Park) i borove sastojine u priobalju ( borova
Suma iznad Starigrada ).

Pristup vatrogasaca na vec¢inu prostora je otezan, a pristup vatrogasne tehnike takoder.
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15.  Raspoloziva teSka gradevinska mehanizacija

Gradevinski strojevi, kamioni i autocisterne za slucaj potrebe za hitnim probijanjem

prosjeka, te dobavu vatrogasne vode navedeni su u slijedecoj tablici.
Tablica 30. raspoloziva teska gradevinska mehanizacija i autocisterne

vlasnik

Argyruntum d.o.o.

OPCINA

vrsta

mehanizacije/vozila

kombinirka

1
\ / STARIGRAD

lokacija

telefon

023/359-264

50

, kamion kiper mali Starigrad
Komunalno poduzece mali kamion sanducar 098/750-819
bager x 2
Ante Jurlina kamion kiper x 2 Starigrad 098/513-128
labudica
kamion kiper s kranom
¥ . . . 023/369-128
Zdrilo d.o.o. kamion kiper Starigrad 098/949-0002
bager gusjenicar x 2
kamion kiper/cisterna
autocisterna .
PO Ivana bager gusjenicar x 2 Starigrad 098/521-546
labudica
- Kiper s kranom .
PO Cubo Bager Seline 098/191-1129
UO Rajna Land rover defender x 5 Starigrad 098/272-878
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IV. PRIJEDLOG TEHNICKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE
POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I
SIRENJA POZARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUCU RAZINU

Na osnovu sveobuhvatnog snimljenog stanje i stru¢ne obrade podataka, a temeljem
Zakona o vatrogastvu (NN br. 106/99,117/01 1 96/03), Zakona o zaStiti od pozara (NN br.
58/93), Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN br.
61/94) 1 Pravilnika o minimumu tehni¢ke opreme 1 sredstava vatrogasnih postrojbi (NN br.
43/95), te potrebama za gaSenje pozara stambenih objekata i otvorenih prostora, stru¢ni tim
predlaze slijedece :

1. Organizacijske mjere
1.1.  Ustrojeno dobrovoljno vatrogasno drustvo DVD Starigrad

Postojeé¢i ustroj i brojnost DVD-a u skladu su s predloZenim mjerama
ustrojavanja DVD-a iz prethodne Procjene, ali u slu¢ajevima velikih pozara otvorenih
prostora ili za gasenje veceg pozara na hotelu ,,Alan“ ne zadovoljava potrebe, te se oslanja na
vatrogasne snage iz najblizih dijelova Zupanije. Kako smo u analizi uzeli pretpostavke
najgoreg moguceg scenarija, od lokalnih vatrogasnih se snaga i ne ocekuje da mogu u
potpunosti izvrsiti akcije gasenja i1 evakuacije, jer bi to iziskivalo postojanje velike vatrogasne
postrojbe s brojnom i skupom tehnikom, a za koje nema financijskog opravdanja, nego da
pravilno 1 na vrijeme zapoc¢nu akciju gaSenja i izvedu akciju evakuacije.

Sukladno prijedlogu iz prethodne Procjene, stalno su zaposlena 2 profesionalna
vatrogasca (u Procjeni je predloZzeno najmanje 1) koji obnasaju duzZnosti zapovjednika i
dozapovjednika dobrovoljne vatrogasne postrojbe (u skladu sa ¢lankom 21. Zakona o
vatrogastvu) i koji skrbe o ustrojstvu, spremnosti, vatrogasnoj tehnici i sredstvima.
Takoder ju prethodnoj Procjeni predloZena dopuna broja vatrogasaca do najmanje 20,
Sto je i ucinjeno, tako da sada DVD Starigrad broji 25 operativho obucenih i
opremljenih dobrovoljnih vatrogasaca.

1.2.  Potrebni operativni dokumenti

Op¢inski nacelnik u skladu sa odredbama Zakona o vatrogastvu i Zakona o zastiti od
poZara organizira zastitu od pozara na svom podrucju, vodi brigu o uspjeSnom provodenju i
poduzima mjere za unapredenje zastite od pozara, te sukladno navedenom treba potaknuti
predstavnicko tijelo opCine da isto S$to hitnije donese potrebne akte vezane za problematiku

zastite od pozara, koje navodimo u slijedecoj tablici:

Tablica 31 Pravni akti koje donosi predstavnicko tijelo opéine

Zakonski temelj za donoSenje
pravnog akta

Pravni akt (odluka, plan)

1 Odluka o.osnivanju javne Vatr?gasne postrojbe i/ili postrojbe Zakon o vatrogastvu
dobrovoljnog vatrogasnog drustva
Odluka o mjerama za sprjeCavanje nastajanja pozara na Zakon o zastiti od pozara Pravilnik o
2. otvorenom prostoru zastiti Suma o pozara (¢l 27 1 30)
Zakon o zastiti od pozara (¢l. 38.)
3. Odluka o organizaciji i nac¢inu obavljanja dimnjacarske sluzbe Zakon o komunalnom
gospodarstvu (€l. 24.144.)
4 Odluku o planu, programu i na¢inu upoznavanja s opasnostima od Zakon o zastiti od pozara (¢l. 15.)
poZara
5 Godisnji provedbeni plan unapredenja zastite od pozara (za svaku Zakon o zastiti od pozara (¢l. 13.)
' tekucu godinu)
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Pravni akt (odluka, plan)

52

Zakonski temelj za donoSenje

pravnog akta

Plan rada Stozera civilne zastite i vatrogasnih zapovjednistava (za Prograrp akFIVHOSt} v provedl:vn
6. svaku tekuéu godinu) posebnih mjera zastite od pozara od
g interesa za Republiku Hrvatsku
Plan o aktivnom uklju¢ivanju svih subjekata zastite od poZzara (za Prograrp aktavnost} by proved131
7. svaku tekuéu godinu) posebnih mjera zastite od pozara od
g interesa za Republiku Hrvatsku
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na podrucju grada Prograrp aktavnost} by proved131
8. ili opéine (za svaku tekuéu godinu) posebnih mjera zastite od pozara od
p & interesa za Republiku Hrvatsku
Godisnji financijski plan za provodenje zadaca iz podrucja zastite Prograrp ak"uvnost} by provedl31
9. od poara (za svaku tekuéu godinu) posebnih mjera zastite od pozara od
p £ interesa za Republiku Hrvatsku
Odluka o agrotehnickim mjerama i mjerama za uredivanje i Zakon o poljoprivrednom zemljistu
10. y . S . . N .
odrzavanje poljoprivrednih rudina (¢l. 11,121 90)
Plan motriteljsko-dojavne sluzbe, izvidacko-preventivnih Program aktivnosti u provedbi
11. ophodnji i popis gradevina i povrsina koje su planom ¢uvanja posebnih mjera zastite od pozara od
predvidene za Cuvanje (za svaku tekucu godinu) interesa za Republiku Hrvatsku
Odluka o utvrdivanju uvjeta, ustroja i na¢ina koristenja teske Program aktivnosti u provedbi
12. gradevinske mehanizacije za eventualnu zurnu izradu prosjeka posebnih mjera zastite od pozara od
(za svaku tekuéu godinu) interesa za Republiku Hrvatsku
o . . . . . . Program aktivnosti u provedbi
Plan nuznih aktivnosti u pripremi/sanaciji vozila, opreme i o " N
13. tehnike za gasSenje pozara (za svaku tekucu godinu) poscbnih mjera zastite od pozara od
gasenjep 5 interesa za Republiku Hrvatsku
Odluka o privremenom dodatnom zaposljavanju vatrogasaca u Program aktivnosti u provedbi
14 vatrogasnim postrojbama u ljetnom periodu (za svaku tekuc¢u posebnih mjera zastite od pozara od
godinu) interesa za Republiku Hrvatsku
15, Odluka o visini naknadc'a. za dobrovoljne vatrogasce koji sudjeluju Zakon o vatrogastvu
u vatrogasnoj intervenciji
2. Tehnicke mjere
2.1.  Mjere opremanja DVD-a

Tablica 32

Ustrojene postrojbe DVD - iz zadnjeg zapisnika vatrogasnog inspektora vidljivo je da je
DVD opremljen svom opremom za gaSenje poZara sukladno Pravilniku.

Opremanje uvijek treba vrsiti sukladno Pravilniku o minimumu tehnicke opreme i sredstvima
vatrogasnih postrojbi (NN br. 43/95) i Pravilniku o zastitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika
vatrogasnih postrojbi (NN br. 61/94).
Kako je jedno NV na posudbi i ne moZze se pretpostaviti da ¢e u DVD- u ostati trajno, osim postojecih
vozila potrebno je osigurati:

- jedno terensko vozilo (4x4) za ophodarsko-motrilacku sluzbu.
Postojeca vatrogasna vozila drzati u ispravnom stanju i izvr$iti popunu tehnickim sredstvima i
opremom sukladno Pravilniku.
Za svakog dobrovoljnog vatrogasca potrebno je osigurati komplet osobne zastitne opreme.
U vatrogasnom spremistu DVD Starigrad potrebno je osigurati slijede¢u opremu:

potrebna oprema u vatrogasnom spremistu Starigrad komada/pari

¢izme gumene-niske

5

¢izme gumene-visoke

cijev tlacna 52mm

cijev tlatna 75mm

ljestva kukaca

ljestva prislanjaca

Ll el RN N R )
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potrebna oprema u vatrogasnom spremistu Starigrad komada/pari
ljestva mornarska

—_—

metlanica
mlaznica univerzalna 52mm
mlaznica univerzalna 75mm
motorna pila
nosila sklopiva
potapajuca pumpa za vodu 220V sa produznim kabelom
potapajuca pumpa za vodu 380V sa produznim kabelom
prijenosna motorna pumpa za gasenje pozara 8-8
punjac za akumulator prijenosne radiostanice
razdjelnica trodjelna
ru¢na akumulatorska svjetiljka u «S» izvedbi
rucni aparat za gasenje pozara prahom «S-9»
rucni aparat za gasenje pozara CO2
rucni aparat za gasenje pozara vodom (naprtnjaca)
rucni aparat za gasenje vodom i zracnom pjenom (brentaca)
penjacko uze
zaStitne rukavice gumirane
zastitne rukavice kozne
alat
prijenosna motorna usisna pumpa 1

N[N = NN == = | [ = [N = = DN

Sva vatrogasna oprema (pumpe, armature) koja se nabavlja treba biti izvedena od materijala
otpornih na djelovanje morske vode.

Za osiguranje sustava veze potrebno je imati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio
uredaja za potrebe vatrogasnih odjeljenja dobrovoljne vatrogasne postrojbe, te za vatrogasna

vozila.
Tablica 33. Minimalna opremljenost navalnog vozila
oprema/sredstva komada/kompleta
komplet za pruzanje prve pomo¢i 1

ljestva sastavljaca

metlenica

mlaznica dubinska «koplje»

mlaznica univerzalna & 52 mm

mlaznica univerzalna & 75mm

pijuk za sijeno

radio stanica prijenosna

radio stanica ugradbena

rucna akumulatorska svjetiljka u «S» izvedbi

rucni aparat za gasenje pozara prahom «S-9»

rucni aparat za gasenje pozara «CO2-5»

rucni aparat za gasenje pozara vodom i zracnom pjenom (brentaca)

uze penjacko

vile za sijeno

D =[N —==]= === | W=D

zastitne rukavice — kozne

oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze

vatrogasna armatura i tlacne cijevi

alat
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Tablica 34. Za dvadeset (20) dobrovoljnih vatrogasca potrebno je osigurati komplet osobne zastitne opreme.
osobna zastitna oprema
bluza za zastitu od toplinskog isijavanja
hlace za zastitu od toplinskog isijavanja
kozne zastitne ¢izme sa ojacanim potplatom
rukavice za zastitu od toplinskog isijavanja
zastitna vatrogasna kaciga
zastitna maska
zastitni opasac tip «A»
pribor za zastitni opasac

Tablica 35. Za DVD Starigrad potrebno je osigurati i drugu osobnu opremu koju po potrebi koriste pojedini pripadnici postrojbe.
druga osobna oprema
odijelo za zastitu od visoke temperature
odijelo za zastitu od Cvrstih, tekuéih i plinovitih kemikalija
odijelo za zastitu od kontaminacije
visoke gumene ¢izme s ojacanom potplatom
penjacko i radno uze
aparati za zastitu di$nih organa (izolacijski, filtarski, cijevni)
prijenosni eksplozimetar
osobni dozimetar
dozimetar za neposredno ocitavanje
radioloski detektor
kemijski detektor
plinodetektor
pH metar
pribor za dekontaminaciju
akumulatorska svjetiljka u sigurnosnoj izvedbi
radni kombinezon
kuta
zastitne kozne rukavice
zastitne gumene rukavice
druga specifi¢na oprema

Preporucljivo je da vatrogasna oprema (pumpe, armature) koja se nabavlja bude od
materijala otpornih na korozivno djelovanje morske vode.

Za osiguranje funkcionalnih veza potrebno je osigurati dovoljan broj stabilnih i
prijenosnih radio uredaja za potrebe vatrogasnih odjeljenja DVD-a i vatrogasnih vozila, dok
se za zapovjednike DVD-a i1 zapovjednike odjeljenja preporuca i nabavka automatskog
dojavljivaca (pagera).

Za potrebe uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasaca preporuca se nabava elektricne
sirene.
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2.2. Mjere zaStite Suma i otvorenih prostora od poZara
2.2.1. Obveze predstavnickog tijela opCine i opéinskog nacelnika

U svrhu smanjenja opasnosti i mogucih §teta od pozara u Sumama na podrucju opéine
potrebno je:
1. sto hitnije donijeti potrebne operativne dokumente iz tocke 1.2. ovog poglavlja Procjene
koji ¢e na adekvatan nacin rijeSiti ovu problematiku kao npr. provodenje 1 planiranje
preventivno-uzgojnih radova, postavljanje znakova zabrane i upozorenja, zabranu paljenja
vatre u Sumama, zabranu spaljivanja smeca 1 korova na ostalom otvorenom prostoru tijekom
nepovoljnih vremenskih prilika i dr, a koji dosada nisu doneSeni;

2. u razdoblju povecane opasnosti od pozara potrebno je sukladno Odluci o ustrojavanju i
opremanju motriteljsko-dojavne sluzbe i izvidacko-preventivne ophodnje u op¢ini ustrojiti 1
opremiti opremom izvidacko-preventivnu ophodnju koja ¢e na licu mjesta poduzimati mjere
za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno obavljati pravovremeno otkrivanje,
javljanje 1 gaSenje pozara u samom zacetku. Ovu ophodnju potrebno je opremiti sa
prijevoznim sredstvom, sredstvom veze (radio-veza ili mobitel), naprtnjacom, kosirom,
sjekirom, metlenicom i spremnikom s vodom zapremine min. 50 litara, a hodogram ophodnje
potrebno je uskladiti sa hodogramom ophodnje Sumarije Zadar;

2.2.2. Obveze Hrvatskih Suma d.o.o.

Sve mjere u zastiti Suma potrebno je provoditi u skladu sa Godisnjim planom zastite
Suma od pozara tvrtke Hrvatske Sume d.o.o0., Uprava Suma Split, Sumarija Zadar:

1. u ljetnoj pozarnoj sezoni tekuce godine (1.lipnja-15.rujna) ustrojavanje motriteljsko-
dojavne sluzbe;

2. u ljetnoj pozarnoj sezoni tekuce godine (1.lipnja-15.rujna) ustrojavanje vlastite sluzbe
zastite Suma od pozara ili povjeravanje te zadace specijaliziranoj pravnoj osobi;

3. u ljetnoj pozarnoj sezoni tekuce godine (1.lipnja-15.rujna) ustrojavanje, osposobljavanje i
opremanje interventne skupine Sumskih radnika u svrhu izgradnje protupozarnih prosjeka za
zaustavljanje daljnjeg Sirenja pozara ili povjeravanje tih zadaca specijaliziranoj pravnoj osobi;

4. pred pozarnu sezonu tekuce godine postavljanje na uocljiva mjesta (na ulazima u Sume, uz
prometnice, putove, staze, prilaze i sl.) znakova (table, plakate, letke) zabrane paljenje vatre,
opasnost od pozara;

5. pred pocetak svake pozarne sezone izvijeStavanje lokalne vatrogasne postrojbe o stanju
prohodnosti protupozarnih prosjeka i putova kao i provoznosti prosjeka s elementima Sumske
ceste za vatrogasna vozila 1 tehniku;

6. tijekom cijele godine u svrhu smanjenja opasnosti i mogucih Steta od pozara planiranje i
provodenje preventivno-uzgojnih radova.
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2.2.3. Obveze Javne ustanove Nacionalni Park Paklenica

Na prostoru Nacionalnog parka Paklenica treba provoditi protupozarnu zastitu na na¢in
da se organizira i osigura:

- stalna motrilacko-dojavna sluzba sa srediSnjim operativnim centrom koju obavljaju

djelatnici nacionalnog parka;

- stalna prohodnost puteva i staza kroz Sume 1 Sumsko zemljiste;
ispravnost uredaja za gasenje pozara i njihovo stalno tehni¢ko osuvremenjivanje
zabrana loZenja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno oznacena i odredena za tu namjenu, kao i
skladiStenje i manipuliranje zapaljivim i eksplozivnim sredstvima bez dopustenja Ustanova i
poduzimanja
uklanjanje granja na bankinama i razdjelnom pojasu cesta.

Kod intervencija na nepristupacnim i udaljenim podrucjima teziSno racunati na
uporabu helikoptera za prebacivanje vatrogasaca, te kod manjih nagiba na gaSenje
zrakoplovima. Predlozene lokacije za heliodrome odrzavati cCistim od raslinja i na
odgovarajuc¢i nacin oznaciti, te najmanje jedan na podru¢ju NP Paklenica i jedan van podrucja
parka (prijedlog V. Rujno) urediti za dnevno-noéno spustanje.

2.2.4. Obveze Hrvatskog centra za razminiranje u suradnji s DrZavnom
upravom za zastitu i spasavanje

Sve minski sumnjive povrSine uvrstiti u Plan razminiranja, te sukladno izradenom
Planu potrebno je sa navedenih podrucja Sto prije ukloniti zaostala minsko-eksplozivna
sredstva kako bi vatrogasci mogli nesmetano pristupiti gaSenju pozara.

2.2.5. Obveze Hrvatske elektroprivrede d.d.

HEP DP Elektra Zadar trebaju u Sumama provoditi ¢iS¢enje i uspostavu sigurnosnih
visina 1 udaljenosti na trasama elektroenergetskih vodova sukladno propisima o tehnickim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do
400 kV.

Ciséenje vegetacije ispod trasa elektroenergetskih vodova i izrada protupozarnih
prosjeka u neposrednoj blizini trasa elektroenergetskih vodova mora biti sukladno propisima o
zastiti na radu pri koristenju elektricne energije. Svu posjecenu gorivu masu treba ukloniti s
trase ili poslagati (uhrpiti) unutar postojece Sirine trase tako da se maksimalno smanji pozarno
opterecenje.

Ukoliko trasa elektroenergetskih vodova prolazi neposredno uz javnu cestu i
zeljeznicku prugu ili se s njima krizaju onda treba ukloniti sav posjeceni 1 ociS¢eni biljni
materijal i1 to spaljivanjem na za to predvidenim mjestima i u odredeno vrijeme sukladno
odredbama Zakona o Sumama i Odluke o mjerama za sprjeCavanje nastajanja pozara na
otvorenom podrucju ili posjeCeni biljni materijal ukloniti sa trase dalekovoda na svoje
zemljiste koje je udaljeno najmanje 10 m od svih cesta.
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2.2.6. Obveze pravnih osoba koje gospodare javnim cestama

Drzavne (Hrvatske ceste d.0.0.), Zupanijske (Zupanijska uprava za ceste Zadarske
zupanije) 1 lokalne pravne osobe koje gospodare javnim cestama trebaju pokositi travu do
pocetka mjeseca lipnja sa bankina i razdjelnog pojasa cesta uz Sume svrstane u 1. 1 II. stupanj
opasnosti od Sumskog pozara, a cestovni pojas ocistiti od lakozapaljivih tvari, suhe trave i
korova, suhog Siblja, granja i drveca, papira, otpadaka i drugih tvari koje bi mogle izazvati
nastajanje ili Sirenje poZzara.

2.3. Mjere zastite objekata

Kod starih objekta (sagradenih do 1968. godine) problematiku zastite od pozara
rjeSavati na nain da se ne dozvole adaptacije postoje¢ih objekta ukoliko bi se na taj nacin
povecalo ukupno postojeée pozarno opterecenje objekta ili naselja kao cjeline.

Prilikom gradnje novih, rekonstrukcije i/ili adaptacije objekta koristiti moderne
materijale sa vatrootpornoS¢u sukladnom tehnickim normama i propisima, te uporabom
odgovarajucih materijala i elemenata teziti smanjivanju pozarne opterecenosti.

Pristupe objektima, gdje je to moguce, rijesiti tako da se osiguraju stalno prohodni
putovi za interventna vozila. Pristup poZzarom ugrozenim objektima osigurati na taj nacin da
se onemoguci parkiranje veceg broja vozila od broja uredenih parkirnih mjesta. Prepreke
moraju biti tako izvedene da se u slucaju potrebe tijekom intervencije mogu ru¢no ukloniti
(ukrasne vaze, razni grani¢nici i sl.).

Takoder, potrebno je izna¢i takvo tehnicko rjeSenje kojim bi se onemogucilo
parkiranje vozila na prostorima ispred izlaza iz javnih objekta, ispred trafostanica, te na
podzemnim hidrantima. U tu svrhu podzemne hidrante potrebno je vidljivo oznaciti kako bi
vozaci mogli uociti mjesta gdje se isti nalaze.

Kod planiranja gusto¢e izgradenosti, primjenjivati Pravilnik o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora.

Temeljem ovlasti iz Odluke o organizaciji 1 naCinu obavljanja dimnjacarske sluzbe
Zadarske Zupanije broj inzistirati na redovitom odrzavanju i ¢iS¢enju dimovodnih kanala uz
obvezu izricanja zabrane upotrebe ili neispravnih dimovodnih kanala ili onih koji se ne iste.

Kod izrade procjena ugrozenosti objekata od pozara koji se nalaze ili se planiraju
graditi na podrucju op¢ine Starigrad primjenjivati:

1. metodu TRVB za samostojece stambene objekte i stambene objekte sa manjim radionicama
(bez etaza ispod zemlje, ako iste nisu odvojene vatrootpornom konstrukcijom);

2. metode TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne objekte razne
namjene 1 veli¢ine, ustanove 1 druge objekte u kojima se okuplja ili boravi ve¢i broj ljudi;

3. metode DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM za industrijske objekte, te
ostale gospodarske objekte.

Primjenom navedenih metoda na nacin kako je predlozeno postigla bi se veéa
unificiranost u odabiru primijenjenih mjera zastite od pozara, a §to bi se direktno reflektiralo
na izradu operativnih planova gasenja objekata i uspjeSnog provodenja akcije gasSenja i
spaSavanja po tako izradenim planovima.
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2.4. Mjere za osiguranje vode za gaSenje

Za potrebe gaSenja pozarom zahvacenih objekata na podru¢ju opcine Starigrad
potrebno je osigurati najmanje 600 I/min pri tlaku od minimalno 0,25 MPa i trajanju od
najmanje 120 minuta.

Postojece hidrantske mreze koje ne udovoljavaju propisima i mjerama tehnicke prakse
potrebno je sanirati i dovesti u uporabno stanje.

Prilikom izgradnje nove vodovodne mreze i1 rekonstrukcije stare potrebno je obavezno
postavljati nadzemne hidrante. U naseljima op¢ine sa samostoje¢im obiteljskim kuc¢ama
udaljenost izmedu dva hidranta smije iznositi najvise 300 m, dok u slucaju zastite drugih
objekta moze iznositi najviSe 150 m. Postojece podzemne hidrante odrzavati u funkcionalnom
stanju, a na okolnim objektima postaviti lako uocljive simbole (ploCice) za podzemne hidrante
u skladu sa normom HRN DIN 4066. Postojece hidrantske mreze koje ne udovoljavaju
propisima i mjerama tehnicke prakse potrebno je sanirati i dovesti u uporabno stanje.

Obvezati Vodovod d.o.o. Zadar da S$to hitnije ispita sve zasune i uli¢ne hidrante, te
izradi graficki pregled hidranata, dobivene podatke dostavi DVD-u, a da o svakoj izmjeni
obavijesti DVD Starigrad najkasnije 8 dana po pocetku radova. Navedena obavijest treba
sadrzavati u privitku graficki prikaz na zemljovidu u istom mjerilu kao i mati¢ni snimak, te
skrac¢en tehnicki opis radova.

2.5. Mijere zaStite kod iznenadnog dogadajima s opasnim tvarima

U slu¢aju iznenadnog dogadaja s opasnim tvarima mjere zastite treba provoditi u
skladu sa Planom intervencija u zastiti okoliSa Zadarske zupanije (rujan 2005., dok. br. 25-05-
959/21, izraden od strane tvrtke APO d.o.0. Zagreb; dopune i izmjene veljaca 2008.godine).

DVD-u Starigrad trebalo bi dostaviti jednostavni i lako ¢itljivi Plan za postupanje u
slucaju nezgode s opasnim tvarima koji bi bio izvor podataka o opasnim tvarima i vodic¢
prilikom intervencije.

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) svako motorno vozilo kojim se
prevoze opasne tvari pored opreme predvidene op¢im propisima i odredbama ADR-a mora
imati 1 opremu za zastitu od tih tvari.

U slucaju nesrece i1 drugih akcidenata s opasnim tvarima vrlo je vazno pravovremeno
1zvijestiti sluzbe koje su zaduzene i1 osposobljenje za oCekivane intervencije (vatrogasci, hitna
pomoc, policija, specijalizirane sluzbe raznih tehnickih intervencija i sl.). Policija se poziva na
mjesto dogadaja u svim slucajevima odmah 1 bez procjene o mogucénostima svladavanja
opasnosti.

Organizirana intervencija moguc¢a je samo uz unutarnje i vanjsko blokiranje mjesta
dogadaja. Sve osobe koje rade u zoni 1 (opasna zona ¢iji je radijus cca 30-300 m ovisno o
vremenskim uvjetima, vrsti tvari 1 teku¢inama istjecanja) moraju koristiti osobna zasStitna
sredstva odabrana prema stvarnoj opasnosti, a u zoni 2 (zona primarnog prostora ¢iji radijus
1znosi ovisno o prije navedenim uvjetima cca 150-1000 m) mogu se izvoditi pripremne radnje
za intervenciju, te sama intervencija.

U slucaju kada se za vrlo kratko vrijeme oslobodi veca koli¢ina tvari koje u obliku
plina 1/ili para mogu dovesti do ugrozavanja zitelja op¢ine PakoStane, voditelj intervencije
mora zapovjediti evakuaciju stanovniStva iz pravca Sirenja otrovnog aerosolnog oblaka.
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2.6. Mjere zastite od poZara na akvatoriju

Na podrucju akvatorija op¢ine Starigrad zasStitu objekata uz more i plovila u lu¢icama 1
priveziStima provoditi sukladno vaze¢im propisima uz osiguranje minimalne opreme za
gasSenje 1 spaSavanje (voda za gaSenje 1/ili aparati za poCetno gasenje pozara).

Zatraziti od strunih sluzbi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Lucka
kapetanija) da odredi mjesta za privez pozarom zahvacenog plovila i da se safine planovi 1
odredi mjesto za nasukavanje i sidrenje broda prilikom pozara na istom ili za slucaj nekog
drugog akcidenta na plovilu kako bi se akcija spasavanja mogla vrsiti s kopna tako da
predmetni dogadaj na plovilu ne ugrozava objekte ili instalacije na kopnu.
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ZAKLJUCAK

Na temelju analize poZarne ugrozenosti mogu se izvesti slijedeci zakljucci:

op¢ina Starigrad predstavlja jedno pozarno podrucje na kojem pri postojeéim
uvjetima moze djelovati svih 25 vatrogasaca,

za velik dio op¢ine (osim priobalnog i podrucja visoravni Rujno) koji se nalazi uz
prometnice), nije moguce ostvariti intervenciju u zadanom vremenu od 15 minuta od
dojave,

preventiva u smislu uzgojno Sumskih radova nije provedena u dovoljnoj mjeri (tesko
pristupacna podrucja),

motrilacko-ophodarsko-dojavna sluzba ustrojena je na odgovarajuéi nacin, te treba
raditi na njezinoj pravilnoj provedbi,

razina protupozarne zastite ne zadovoljava potrebe vatrozastite, Sto se prije svega
ocituje u nedovoljno razvijenoj hidrantskoj mrezi (zapadni dio Op¢ine-Tribanj), kao
1 nedostupnosti velikih Sumskih povrSina na planini Velebit,

u akcijama gaSenja eventualnih pozara na visokim objektima (hotel Alan), pocetno
gaSenje 1 evakuaciju ljudi vrSiti sa vatrogascima DVD-Starigrad, a za potpuno
gaSenje osloniti se na vatrogasne snage JVP-Zadar,

vatrogasne postrojbe na podru¢ju opéine Starigrad popunjene su i opremljene u
skladu s Pravilnicima i propisanim mjerama iz prethodne Procjene ugrozenosti od
pozara 1 tehnoloskih eksplozija 2008., 2013. i 2018., te su dostatne za gaSenje
pretpostavljenih pozara otvorenih prostora i autokampa Sibuljine,

akcije gaSenja pozara na nedostupnim terenima bazirati na upotrebi helikoptera za
gaSenje pozara i prebacivanje snaga i tehnike i zrakoplova za gaSenje pozara,
Poduzeti sve preporucene mjere zastite poljoprivrednih i Sumskih povrsina,

Kao slovo na kraju mozemo primijetiti da je razina vatrozastite na podrucju opéine
Starigrad PODIGNUTA NA ZNATNO VECU RAZINU nego §to je bio slu¢aj prilikom
izrade prethodnih Procjena 2008., 2013. i 2018. godine, a Sto se prije svega ocituje u
popunjenosti DVD-a Starigrad vatrogascima, sanaciji i izgradnji vodovodne mreZze, sanaciji i
zatvaranju odlagaliSta Bristovac, izgradnjom prometnice koja izlazi na Veliko Rujno, te
uvodenjem automatskog sustava motrenja na lokalitetu Crni Vrh.

Struéni tim drzi da su prikazani pokazatelji i predloZena rjeSenja za smanjenje

opasnosti od nastanka i Sirenja poZara iz ove revizije Procjene primjereni sadasnjem
razvoju opéine Starigrad, te da ona predstavlja solidan temelj za izradu novog i
kvalitetnijeg Plana zaStite od poZara op¢éine Starigrad.
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VI.  VAZECI PROPISI I LITERATURA PRIMJENJENI U IZRADI PROCJENE
UGROZENOSTI OD POZARA

ZAKONI
. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/2010; 114/2022),
. Zakon o zastiti na radu (NN 71/2014; 118/2014; 154/2014; 94/2018; 96/2018),
. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22),
. Zakon o prostornom uredenju (NN153/2013;56/2014;65/2017;114/2018;39/2019;98/2019),
. Zakon o gradnji (NN153/2013; 56/2014; 20/2017; 39/2019; 125/2019),
. Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/2013; 78/2015; 12/2018; 118/2018),
. Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima (NN 108/1995; 56/2010; 114/2022),
. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),
. Zakon o Sumama (NN 68/2018;115/2018;98/2019;32/2020;145/2020),

10. Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN 39/2013;20/2014;48/2015;53/2017;20/2018;
98/2019;112/2019; 57/2022),

11. Zakon o cestama (NN 84/2011,18/2013,22/2013,54/2013,148/2013,92/2014,110/2019,
144/2021,114/2022),

12. Zakon o otpadu (NN 178/2004;153/2005;111/2006;60/2008;87/2009),

13. Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oruzja (NN 70/2017;141/2020;
114/2022),

14. Zakon o zastiti prirode (NN 80/2013;15/2018;14/2019;127/2019),
15. Zakon o zastiti 1 spasavanju (NN 174/2004;79/2007;38/2009 i 127/2010),
16. Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/2015;118/2018;98/2019;31/2020;20/2021;114/2022)
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PRAVILNICI
1. Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN
35/94, 110/05 1 28/10),

2. Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12),

3. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03),

4. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije

ugrozenosti od pozara (NN 62/94 1 32/97),
5. Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredenju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86),

. Pravilnik o uredivanju Suma (NN 79/2015),

. Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN 33/2014),

. Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99),

0.Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN

61/94),

11. Pravilnik o minimumu tehni¢ke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN
43/95),

12. Pravilnik o tehnickim zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju
pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN
31/11),

13. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/971 112/01),

14. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/2017),

15. Pravilnik o programu i nac¢inu osposobljavanja pucanstva za provedbu
preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pozara i spaSavanje ljudi i imovine
ugrozenih pozarom (NN 61/94),

16. Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad odredenih vatrogasnih postrojbi

— O 3 N

PROCJENA UGROZENOSTI OD POZARA I TEHNOLOSKIH EKSPLOZIJA-2023.
BACIC obrt za izradu procjena ugrozenosti od pozara; E-mail: sbacicé@gmail.com; GSM:098/831-321




62

=

OPCINA &!% STARIGRAD

dobrovoljnih vatrogasnih drustava (NN 91/02),

17. Pravilnik o odrzavanju i zastiti javnih cesta (NN 25/98 1 162/98),

18. Pravilnik o zastiti od pozara ispod nadzemnih elektroenergetskih vodova (Bilten
HEP-a broj 76, od svibnja 1999. godine),

19. Pravilnik o nacinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN

54/1995;2/2002;9/2002),

20. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZzara elektroenergetskih

postrojenja i uredaja (NN 146/05),

21. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07),

22. Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08),

23. Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98,
116/07 1 141/08),

24. Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, na¢inu pokretanja i djelovanja
intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troSkova nastalih njihovim
djelovanjem (NN 31/11),

25. Plan intervencija kod velikih poZara otvorenog prostora na teritoriju Republike

Hrvatske (NN 25/01),
26. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011; 74/2013).

PREUZETI PRAVILNIK*
1. Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (SL. 65/88 1 NN 24/97).

*Preuzeti Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91)

OSTALI PROPISI
1. Odluka o odredivanju parkiraliSnih mjesta i ograni¢enjima za prijevoz opasnih tvari
javnim cestama (NN 15/10),
2. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od pozara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2021. godini (NN 4/2021),
3. Odluka o mjerama zastite od pozara na otvorenom prostoru
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